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Zabytki wzniesione w Parku Etnograficznym w Tokarni w latach 2005-2010

latach 2005-2010 wzniesiono w Tokarni dziewie¢ obiektéw zabytkowych zde-
Wmontowanych ponad 20 lat temu i ztoZonych na terenie skansenu lub wykupio-
nych w ostatnich latach i przeniesionych do Muzeum. Sg to:

1. Drewniana dzwonnica z Kazimierzy Wielkiej (1848 r.) wzniesiona w latach 2006-
2007 przez muzealng brygade budowlang. W 2008 r. wykonano i zawieszono w niej kopig
dzwonu.

2. Os$miorak z Rudy Pilczyckiej (1914 r.) wzniesiony przez muzealng brygade budow-
lang i cze$ciowo na zlecenie zewnetrzne.

3. Drewniana plebania z Gozlic, gm. Klimontéw (ok. 1768 r.) zbudowana przez muze-
alng brygade budowlang i cz¢$ciowo na zlecenie zewnetrzne.

4-5. Wiatraki holenderskie z Grzymatkowa, gm. Mniéw (data budowy przed 1947 r.),
i Pacanowa (lata 1917-1919) wzniesione przez wlasng brygade budowlana i na zlecenie
zewnetrzne.

6. Wiatrak koztowy z Debna, gm. Nowa Stupia (1880) — wykup, demontaz, translokacja
i montaz w skansenie w latach 2008-2010 wykonane przez wiasng brygade budowlana (de-
montaz i translokacja cz¢sciowo firma zewnetrzna).

7. Spichlerz klasztorny z Checin (pol. XVIII w.) — montaz wykonano na zlecenie ze-
wnetrzne.

8-9. Chatupa (1860 r.) i pomieszczenie inwentarskie (koniec XIX w.) ze Zlotnik —
montaz wykonano na zlecenie zewngtrzne.

Dla kazdego ze wzniesionych obiektéw Muzeum posiada dokumentacje naukowe, in-
wentaryzacje i dokumentacje fotograficzne.

Nadzory (etnograficzny i techniczny) nad wymienionymi inwestycjami prowadzili pra-
cownicy Muzeum, kierownik Dzialu Etnografii i inspektor nadzoru. Prace konserwatorskie
i zabezpieczajace przy obiektach prowadzita wlasna brygada budowlana i Pracownia Kon-
serwatorska Muzeum.

W zaleceniach etnograficznych, dotyczacych wznoszenia wymienionych obiektéw
w skansenie, podkreslano konieczno$¢ stosowania, w miar¢ mozliwosci, gatunkéw drewna
zgodnych z prawdg historyczna, tradycyjnych taczen ciesielskich z uwzglednieniem kotkéw
i czopéw. Gwozdzie dopuszczano w sytuacjach niezb¢dnych. Podkreslano tez konieczno$é
realizacji obiektéw zgodnie z inwentaryzacjami wykonanymi przed ich rozbiérka, przecho-
wywanymi w archiwum muzealnym. Adaptacje zabytkéw dopuszczano w przypadkach uza-
sadnionych, pod warunkiem zachowania ich zabytkowego charakteru. Obiekty zabytkowe
prezentowane w skansenie stanowig przeciez zrédlo historyczne dla studentéw architektury,
budownictwa, naukowcéw zajmujacych si¢ historig architektury drewnianej i przedstawicieli
innych dyscyplin nauki. Powinny wiec pokazywac kunszt i pigkno stosowanych w tradycyj-
nym budownictwie technik ciesielskich oraz wlasciwosci réznych gatunkéw drewna stoso-
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wanego przez budowniczych wiatrakéw, dworéw, kosciotéw, mtynéw wodnych. Dlatego jest
niezwykle istotne, by w tak szczegélnej instytucji, jaka jest muzeum na wolnym powietrzu,
podstawa wszelkich decyzji dotyczacych opracowywania projektéw adaptacyjnych i reali-
zacyjnych posadawiania zabytkéw w skansenie opracowywanych przez architektéw byty
historyczne i etnograficzne dokumentacje, inwentaryzacje oraz badania naukowe przecho-

wywane w archiwach tych placéwek.

Rye. 1. Plebania z Gozlic, gm. Klimontéw przed przeniesieniem — arch. MWK,

Plebania z Gozlic decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 15.03.1975 r.
nr 842 zostala uznana za zabytek i 15.01.1976 r. zakupiona przez Wojewodzkiego Konserwa-
tora Zabytkéw z przeznaczeniem do translokacji do Muzeum Wi Kieleckiej. Przeniesiono
ja w 1982 r. do Parku Etnograficznego w Tokarni. W 2005 r. dofinansowanie ze $rodkéw
strukturalnych pozwolito na rozpoczecie wznoszenia obiektu na terenie skansenu. W 2009 r.
prace montazowe i wykoriczeniowe zakonczono.

Plebania zostata wzniesiona ok. 1768 r. we wsi Gozlice, gm. Klimontéw, w pow. san-
domierskim na koszt dziedzica Ossolina i Gozlic oraz plebana gozlickiego Jerzego Do-
brzanskiego. W latach 1957-1976 stuzyta jako punkt katechetyczny i spichlerz na zboze.
Jest to budynek parterowy o powierzchni uzytkowej 202 m?, kubaturze 1155 m> na planie
prostokata 18,6 m x 10,88 m, wielopomieszczeniowy, dwutraktowy z gankiem przed wej-
$ciem. Z obszernej sieni prowadzi wejscie na strych. Po jednej stronie sieni miescit si¢ salon,
po drugiej kuchnia. Za sienig byla alkowa z wyjsciem do ogrodu, a po obu stronach po dwa
pokoiki w amfiladzie. Budynek posiadal dwa piece grzewcze i trzy kominki, piec kuchenny
i trzy kominy wyprowadzone na dach. Obiekt wzniesiono z krawedziakéw wegtowanych
na naktadke jednostronng i dwustronng z ostatkami do 15 cm. Zrab byt tynkowany i bielo-
ny. Na szczegdlne zainteresowanie zastuguje piekny portal barokowy wykonany w drewnie.
Dach czterospadowy krokwiowo-platwiowy. Platwie poza pionem zr¢bu. Interesujace okapy
zakryte profilowanymi deskami. Dach dwuspadowy, kryty gontem. Ganek wsparty na czte-
rech, profilowanych stupach i dwéch stupach przysciennych. Plebania z Gozlic jest jedyna
drewniang plebanig zachowang w wojewdédztwie swietokrzyskim.
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Rye. 3. Plebania z Gozlic w skansenie.
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Do czasu rekonstrukeji dworu z Mirogonowic w obiekcie znajduja si¢ pracownie
Dziatu Etnografii, Pracowni Zieleni i biuro kierownika skansenu. Docelowo plebania zo-
stanie przeznaczona na centrum edukacji muzealnej dla dzieci szkolnych oraz na wystawy
czasowe. Podstawg realizacji montazu plebanii byta dokumentacja wykonana na zlecenie
Muzeum!. W trakcie rozbiérki w 1982 r. stwierdzono znaczny stopien zniszczenia $cian
i do wymiany zakwalifikowano ok. 50-60% elementéw $cian. Wg oceny komisji oceniajace;
przechowywane drewno zabytkowe w sierpniu 2005 r. zachowalo sie¢ tylko 19% belek
zdrowych i technicznie nadajacych si¢ do wbudowania, pozostale elementy architektoniczne

T postuzyly jako wzorniki. W trakcie montazu
zrezygnowano z kladzenia XIX-wiecznych
pézniejszych tynkéw zewnetrznych.

Wiatrak kozlowy z D¢bna, gm.
Nowa Stupia

Wiatrak zostal zakupiony dla skan-
senu w styczniu 2008 r. od Jana Dyka. Byt
to ostatni wiatrak kozlowy zachowany na
Kielecczyznie®. Inwentaryzacje rozbiérkows,
dokumentacje fotograficzng, demontaz i trans-
lokacje wiatraka na teren skansenu zreali-
zowano w pazdzierniku 2008 r. Poniewaz
stan zachowania wyposazenia wiatraka byt
dobry, postanowiliémy sprébowaé urucho-
mic wiatrak na terenie skansenu. W tym celu
zostala zlecona specjalna ekspertyza doty-
czgcaoceny i mozliwosci naprawy drewnianej

Ryc. 4. Debno — wiatrak koztowy przed konstrukeji w celu uruchomienia wiatraka®.
przeniesieniem do skansenu.

11. Gozlice gm. Klimontéw woj. tarnobrzeskie — plebania drewniana z okoto 1768 r. — Dokumentacja
etnograficzno-architektoniczna opracowana na zlecenie Muzeum Wi Kieleckiej w Kielcach przez Pracownie
Konserwacji Zabytkéw Oddziat Kielce w 1977 r. Opracowata mgr Bogumita Szurowa.

2. Gotzlice, gm. Klimontéw woj. tarnobrzeskie — plebania drewniana z ok. 1768 r. — Elaborat sprawozdawczy
z przebiegu prac rozbiérkowych prowadzonych na zlecenie Muzeum Wi Kieleckiej w Kielcach w okresie od
wrzesnia 1981 do lutego 1982 r. wykonany przez Pracowni¢ Konserwacji Zabytkéw, Oddziat Kielce w 1983 r.
Opracowata mgr Bogumita Szurowa.

3. Projekt techniczny adaptacji i przystosowania do terenu Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k/Checin
plebanii z Gozlic /ob. nr VII/3/ opracowany na zlecenie Muzeum Wi Kieleckiej w Kielcach przez Pracownie
Konserwacji Zabytkéw, Oddzial Kielce w 1982 r. Opracowal mgr inz. arch. Sylwester Godzic.

4. Projekt budowlany rekonstrukeji budynku dawnej plebanii z Gozlic na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni
wykonany na zlecenie Muzeum Wii Kieleckiej — Kielce przez PROARCH — Pracownig projektowo-budowlang
mgr inz. arch. Leszek Galczewski — Jedrzejow 2005 r.

2 W skansenie na wzniesienie oczekuje drugi wiatrak koztowy z Janika.

3 Projekt technologiczny powolania wiatraka z Debna typu kozlak uwzgledniajacego aspekt dynamiczno-
-wytrzymalo$ciowy i rozwigzania techniczne, jakie nalezy zastosowaé, by wiatrak mégt bezpiecznie pracowaé. Biuro

Budowlane ,ANKRA” Sp. z 0.0. Kielce marzec 2009.
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AT Ny S =

Ryc. 5. Wiatrak koztowy z D¢gbna — montaz nieruchomej podstawy wiatraka.

Prace konserwatorskie i montazowe wykonano w latach 2009-2010. W maju 2010 r.
w czasie imprezy folklorystycznej w skansenie przeprowadzono udang prébe uruchomienia
wiatraka.

Wiatrak wybudowat ciesla z D¢bna, niejaki Sofsa (imienia nie udato si¢ ustali¢) w 1880 1.
na zaméwienie Michata Binkowskiego i jego zony Anieli’. Ojciec Michata, Ignacy Binkowski,
byl wiascicielem posiadiosci Debno-Brandysy, przysictka Debna, kilku gospodarstw i mtyna
na rzece Pokrzywiance. Po §mierci Michata Binkowskiego wdowa wyszla za maz za Jana
Pastuszyniskiego z Debna. Kolejnymi wiascicielami wiatraka zostali synowie Michata: Jan
Binkowski (zmarly w latach 50. XX w.) i Stanistaw (zmarly przed 1950 r.). Po ich $émierci
wiatrak odziedziczyla ich siostra Helena Koziotek, cérka Michata (ur. w 1901 r., zm. ok.
1978 r.), babcia Jana Dyka, ostatniego wtasciciela obiektu. Po matce wiatrak odziedziczyt
Zdzistaw Koziolek (ur. ok 1925 r.), a po nim jego siostra Janina. Janina i jej mgz Jézef Dyk
pracowali w kopalni pirytu ,Staszic” w Rudkach i nie mieli czasu pracowaé¢ we mlynie.
W wiatraku zatrudniali wiec kuzyna Stanistawa Piwowarczyka z D¢bna (zm. w 2007 r.).
Zimg 1945 r. miynarz Piwowarczyk dokonat wymiany watu skrzydtowego i §mig®. Wiatrak

4 Informacje dotyczace kolejnych wiascicieli wiatraka pochodzg z wywiadu, ktéry przeprowadzitam 7 Janem
Dykiem.

5 Za rady sgsiadéw glowicg watu nasmarowat olejem napgdowym w celu ,konserwacji”, w wyniku czego wat
ulegt szybkiemu zniszczeniu.
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mielil zboze do lat 60. XX w. Nast¢pnie niepracujacy juz wiatrak odziedziczyt Jan Dyk.
Wiatrak koztowy z Debna ma charakterystyczng dla tego typu wiatrakéw nieruchomg podstawe,
na ktérej obraca si¢ caly dwukondygnacyjny budynek wiatraka, zwang ,stolcem”, a w innych
regionach ,kozlem”. Podstawa wiatraka sktadala si¢ z pionowej osi, zwanej ,sztymbrem”
(wzmocnionej dodatkowo czterema ,zastrzatami” — tzw. ,kozlami”), umocowanej w skrzy-
zowanych belkach przyciesi lezacych na ziemi.

Ryec. 6. D¢bno — fragment konstrukeji podstawy — polaczenie jarzma z zastrzatami.

Pionows o§ wiatraka obejmowalo tzw. ,jarzmo” (inaczej ,siodlo”) ztozone z czterech
krotkich, ociosanych belek polaczonych na czop. Na jarzmie” wspieraly si¢ dwie ruchome belki,
zwane ,pojazdami”. U géry ,sztymber” Sciskany obreczami stalowymi posiadal wywiercony
otwdr na walcowaty ,czop” luzno umieszczany w gniezdzie. Na gérny koniec ,sztymbra”
nakladano trzecig ruchoma masywna belke, zwang ,macznica’, naktadajac uprzednio obficie
na czop” duzg ilo§¢ zmniejszajacego tarcie tluszczu. Budynek wiatraka posiadat konstrukcje
stupowo-ryglows, szalowang deskami ulozonymi ,na styk”. Szpary miedzy nimi uszczel-
niano pionowymi cienkimi drewnianymi listwami. Sciana wejSciowa wiatraka zaopatrzona
byta na wysokosci pierwszej kondygnacji w ,,drzwi maczne”, przez ktére wydawano worki
z maka. Na tym samym poziomie usytuowane byly drzwi wejsciowe z ,gankiem”, do ktérych
prowadzily drewniane schody. Powyzej, na wysokosci 11 kondygnacji, znajdowalo sie ,,okno
zbozowe” stuzace do wciggania workéw z ziarnem przeznaczonym na przemial. Wiatrak
posiadal takze dodatkowe drzwi wiodace do ,przyziemia”. Budynek nakrywal dwuspadowy
dach kryty gontem zaopatrzony w naczétek od strony skrzydet. Od strony wejsciowej dach wy-
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stawal poza $ciany, tworzac wy-
stajacy na 50 cm okap, spelniajacy
jednoczesnie role wysiegnika dla
mechanizmu windy transportuja-
cej worki na pierwsze pietro, zwa-
ne ,macznym’ i drugie ,robocze”.
Mechanizm wiatraka z D¢bna
sktadal si¢ z trzech zespoléw. Na-
pedowy tworzyly cztery ,$migi”
(skrzydta) osadzone w ,glowicy”
walu skrzydlowego. Skrzydta wia-
traka skladaly sie ze wspdlnej belki,
zwanej ,brusztykiem”, ,szpica’, oraz
mieczy” i ,burtnic”. Na skrzydle
umieszczano ,napiér”. Mechanizm
transmisyjny ,kozlaka” sktadat si¢
z poziomego walu skrzydlowe-
go, pionowego ,kola palecznego”
(,zapedowego”), zazgbiajacego siez
nim kola cewkowego, sochy, wrze-
ciona i ,paprzycy”. Wymienione
elementy sluzyly do wprawiania
w ruch wierzchniego kamienia
mlynskiego oraz odsiewacza py-
tlowego. W, kozlakach” znajdo-
walo si¢ jedno zlozenie kamie-
ni, z ktérych wierzchni nazywano
»biegunem”, a spodni, nieruchomo
lezacy na podlodze, ,lezakiem”. Ryc. 7. Wiatrak z Debna w skansenie.
Wewnetrzne, trace powierzchnie

kamieni byly ponacinane glebo-

kimi i plytkimi rowkami ulozonymi promieniscie i ukosnie. Dodatkowo ,biegun” posiadal
powierzchnig¢ lekko wklesla, natomiast ,,spodek” — lekko wypukla. W boku spodniego ka-
mienia mlyniskiego znajdowat si¢ otwdr, przez ktéry mlewo dostawalo si¢ do kanatu zsy-
powego. Na kamienie nakladano drewniang obudowe zapobiegajacg rozprzestrzenianiu si¢
pylu macznego, a dodatkowo zabezpieczajaca mlynarza przed zdarzajacymi si¢ niekiedy
wypadkami i rozerwaniem pracujgcych kamieni. Na obudowie, zwanej ,dzizg”, ustawiano
specjalng rame¢ na kosz zasypowy, do ktérego wsypywano ziarno. Regulacje rozstawu ka-
mieni mlyniskich zapewnialo rami¢ specjalnej dZzwigni, zwanej ,podlega”. Umozliwiato to dwa
rodzaje mielenia: ,wysokie” z odlegloscia miedzy kamieniami na 3 mm, do prowadzenia
yzubrowania”, czyli odczyszczenia ziarna, i ,niskie” — do mielenia ziaren na make. Na kondy-
gnacji dolnej znajdowalta si¢ ,skrzynia maczna”z odsiewaczem pytlowym w formie dtugiego
rekawa z tkaniny jedwabnej lub welnianej. Obok staty mniejsze skrzynki: tzw. ,otr¢gbnica”
przeznaczona na nieodsiane ,mlewo” wylatujace z odsiewacza oraz druga na ,zuber”, czyli
odczyszczone wstepnie w kamieniach ziarno.
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Do zatrzymania mechanizmu pracujacego wiatraka stuzyt hamulec, czyli ,stawidlo”,
sktadajace si¢ z ,,prasy” obejmujacej blisko 2/3 obwodu ,kota palecznego” oraz dzwigni zwal-
niajgcej mechanizm zaciskowy. Prawy koniec prasy polaczony byt z belkg hamulcows. Pod-
noszenie ,stawidta” w kozlaku umozliwiata lina. Budynek wiatraka ustawiano w kierunku
wiatru za pomoca drewnianego kolowrotu, na ktéry nawijano line konopng, polaczong
z dyszlem osadzonym w konstrukeji budynku. Stopniowe nastawianie czola wiatraka na
wiatr umozliwialy pale drewniane, wkopane w réwnych odstgpach na obwodzie ,kozlaka”.
Muzeum posiadalo niezbedng dokumentacje do realizacji translokacji wiatraka®.

Wiatrak ,holenderski” z Grzymalkowa

Wiatrak typu holenderskiego pier-
wotnie wzniesiono we wsi Pakuly, pow.
Koniskie w 1931 r., a w 1947 r. przenie-
siono go do Grzymatkowa, gm. Mniéw.
Pracowal, jak wiele innych wiatrakéw na
Kielecczyznie, do 1950 r. Obiekt zbudo-
wano na planie o§mioboku. Budynek posia-
da parter, pierwsza i druga kondygnacje.
W terenie posadowiony byt na osmiu d¢bo-
wych podwalinach ulozonych na podmu-
réwce z kamienia polnego. Sciany zbudo-
wano w konstrukeji szkieletowo-ryglowej,
oszalowano deskami. Dach dwuspadowy,
o konstrukeji krokwiowo jetkowej, z na-
czétkiem od strony $mig, kryty gontem,
nakrywa ruchomg czapg umieszczong na
specjalnym mechanizmem obrotowym.
Czape wraz ze skrzydlami kieruje si¢
w strong wiatru za pomocg dyszla. Me-
chanizm napedowy stanowig ,zapierzone”
skrzydta i debowy wat skrzydlowy, ulozony
w lozyskach na ,powalnicy i podwal-
niczce”, zakonczony glowicg watu skrzydlowego i, karkiem” zbrojonym blaszkami, osadzo-
nym w kamiennym lozysku. Zachowalo si¢ tez kolo paleczne umieszczone na wale skrzy-
dtowym. Mechanizm nap¢dowy i transmisyjny wiatraka stanowig skrzydta, wal skrzydlowy,

koto paleczne, pionowy wat drewniany.

Ryc. 8. Grzymatkéw — wiatrak holenderski przed demontazem.

6 ) Inwentaryzacja konserwatorska wiatraka z Debna wyk. przez PKZ o/Kielce nr 691/Arch. MWK;
b) Projekt budowlany, t. I - Budowa obicktéw o charakterze etnograficznym na terenie Muzeum Wi Kieleckiej-sta-
nowigcy zatacznik do Decyzji Starostwa Powiatowego w Kielcach o pozwoleniu na budowe, z dnia 22.11.2007 r.;
¢) Projekt technologiczny posadowienia wiatraka z Dgbna, typu kozlak, uwzgledniajacy aspekt dynamiczno-wytrzy-
malosciowy i rozwigzania techniczne, jakie nalezy zastosowaé, by wiatrak mégt bezpiecznie pracowaé. dr
inz. J. Sendkowski, Biuro Budowlane ,,Ankra” w Kielcach, 2009 r.
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Rye. 9,10. Wiatrak holenderski z Grzymatkowa po translokacji
do skansenu.

Zesp6l roboczy tworzyly ztozenia kamieni, urzg-
dzenia zasypowe, odsiewacze. Wigkszo$¢ elemen-
téw mechanizméw wiatraka zachowala si¢ w do-
brym stanie, a zniszczone odtworzono. W 1976 r.
Wojewd6dzki Konserwator Zabytkéw zakupit go od
ostatniej wlascicielki Wandy Berner dla Muzeum
Wsi Kieleckiej. W 1990 r. translokowano go na
teren skansenu, gdzie prawie 20 lat oczekiwal na
wzniesienie. W skansenie wiatrak usytuowano na
wyniostej skarpie i podswietlono tak, by byt wi-
doczny z daleka dla kierowcéw przejezdzajacych
trasg E-7 Kielce-Krakéw. Stanowi on dominante
krajobrazows i naturalng reklam¢ Muzeum. W wia-
traku prezentujemy wystawy czasowe.

Wiatrak zostal wzniesiony w skansenie w oparciu
o dokumentacje wykonang na zlecenie Muzeum’.

7 a) Inwentaryzacja konserwatorska wiatraka wyk. przez PKZ o/Kielce w 1976 r./ Archiwum Muzeum Wsi
Kieleckiej nr 183¢/Arch.; b) Projekt budowlany t. I — Rekonstrukcja budynku dawnego wiatraka z Grzymatkowa
- wyk. ,PROARCH”-Prac. Proj. Bud. L. Gatczewskiego (Arch. MWK); ¢) Projekt budowlany, t. I — Budowa obiektéw
o charakterze etnograficznym na terenie Muzeum Wi Kieleckiej-stanowiacy zatacznik do Decyzji Starostwa Po-

wiatowego w Kielcach o pozwoleniu na budowe, z dnia 22. 11. 2007 r., nr B 1I-7351-11-8-07.

249



Elzbieta Szot-Radziszewska

Wiatrak typu holenderskiego z Pacanowa

Wiatrak holenderski z Pacanowa wybudowano w latach 1917-1919. Fundatorem
i budowniczym byt Michal Zasucha. Obiekt zbudowany na planie o§mioboku sktada si¢
z parteru, pierwszej i drugiej kondygnacji. Posadowiony na o§miu dgbowych podwalinach
ulozonych niegdys na podmuréwee z kamienia polnego. Sciany zbudowane w konstrukeji
szkieletowo-ryglowej, szalowane deskami i dodatkowo pokryte pojedyncza warstwg gontu.
Konstrukcja i mechanizmy wiatraka podobne jak opisanego wyzej wiatraka holenderskiego
z Grzymatkowa. Dach namiotowy, o konstrukeji krokwiowej, kryty gontem, nakrywa ruchoma
czape. Czape wraz ze skrzydlami obraca si¢ w strong wiatru za pomoca dyszla. Wiatrak
mielil make do 1954 r. W 1976 r. zostal zakupiony dla Muzeum Wii Kieleckiej, a w 1993 r.
przeniesiony do skansenu.
Podstawe montazu obiektu w skansenie stanowita dokumentacja przechowywana w Archi-
wum Muzeum®,

Ryc. 11. Wiatrak z Pacanowa przed przeniesieniem do skansenu. Ryc. 12. Wiatrak z Pacanowa w trakcie rozbiérki.

82) Inwentaryzacja konserwatorska wiatraka z Pacanowa wyk. przez PKZ o/Kielce nr 263a/Arch. MWK.;
b) Opracowanie naukowe z dokumentacja fotograficzng; PKZ O/ Kielce 1972 r./ nr 262b/Arch. MWK; ¢)Doku-
mentacja fotograficzna; d) Projekt techniczny, adaptacja i przystosowanie PKZ O/ Kielce; nr 266b/Arch. MWK; ¢)
Projekt budowlany — rekonstrukcja budynku dawnego wiatraka na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni — wyk.
»,PROARCH”-Prac. Proj. Bud. L. Galczewskiego; X.2005r./Arch. MWK/; f) Projekt budowlany, t. I — Budowa
obiektéw o charakterze etnograficznym na terenie Muzeum Wi Kieleckiej-stanowiacy zaltacznik do Decyzji Sta-
rostwa Powiatowego w Kielcach o pozwoleniu na budowe, z dnia 22. 11. 2007 r.

250



Zabytki wzniesione w Parku Etnograficznym w Tokarni w latach 2005-2010

Ryc. 13. Wiatrak z Pacanowa - montaz w skansenie

Ryc. 14. Wiatrak holenderski z Pacanowa po montazu w skansenie
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Dzwonnica z Kazimierzy Wielkiej

Drewniana dzwonnica z Kazimierzy Wielkiej wybudowana zostala w 1848 roku
w konstrukeji szkieletowej, szalowana deskami. W skansenie wzniesiona w latach 2006-
2007, obok drewnianego kos$ciola z Rogowa.

Ryc. 15. Dzwonnica z Kazimierzy Wielkiej po montazu w skansenie

Ryc. 16. Kopia dzwonu z Kazimierzy Wielkiej oraz montaz w dzwonnicy w skansenie w 2008 r.
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Osmiorak z Rudy Pilczyckiej

Os$miorak z Rudy Pilczyckiej wybudowano w 1914 r. Jest to typowy dla XIX w. dom
wielorodzinny dla stuzby dworskiej. Fundatorem byt Wladystaw Zamojski, ostatni wla-
$ciciel débr Pilczyca. Osmiorak jest budynkiem drewnianym, na kamiennej podmuréwee,
wzniesiony na rzucie prostokata o wymiarach 32.20 m x 11.54 m. Obiekt jednokondygna-
cyjny, szerokofrontowy, nakryty dwuspadowym dachem, pokryty gontem.

Ryc. 17. Osmiorak z Rudy Pilezyckiej przed przeniesieniem.

Ryc. 18. Osmiorak z Rudy Pilezyckiej po montazu i adaptacji na hotelik.

Sktada si¢ z o§miu mieszkan o programie: sieri — komora (na przedtuzeniu sieni) — izba.
W jednej izbie zachowano piec chlebowy, kuchenny i ogrzewczy. W sezonie turystycznym
organizowane sg tu pokazy pieczenia chleba i przyrzadzania tradycyjnych potraw. Pozostale
pomieszczenia aktualnie pelnig funkcje miejsc noclegowych.
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Spichlerz klasztorny z Checin

Ly, = e ‘ﬁ e i ) 0 o\—

Ryc. 19. Spichlerz klasztorny z Klasztoru ss. Bernardynek w Checinach przed demontazem.

Spichlerz klasztorny z Klasztoru ss. Bernardynek w Checinach stanowi unikatowy
przyklad tego typu obiektu w regionie swietokrzyskim. Wzniesiony pierwotnie w polowie
XVIII w. przy klasztorze ss. Bernardynek w Checinach pelnit do IT wojny §wiatowej funkcje
gospodarcze. Budynek na planie prostokata o wymiarach 9,0 na 6,2 m dwukondygna-
cyjny, drewniany, z galeryjka wzdluz pietra, kryty gontem. Sciany z polowizn tartych, weglo-
wanych na nakiadke dwustronng prosta. Okna szczelinowe. Drzwi spagowe na zawiasach
kowalskich w wegarach. Na parterze dzigki zastosowaniu ozdobnych zastrzatéw uzyskano
pélokragly ksztalt otworu. Podloga i powala z desek. Dach czterospadowy kryty gontem.
Obiekt posiada petng dokumentacje techniczng (inwentaryzacja, ekspertyzy) i opracowanie
naukowo-historyczne, ktére znajduje si¢ w Archiwum Muzeum’.

9 Spichlerz zostat uznany za zabytek decyzja nr 274 z dn. 15.06.1967 r., nastepnie skreslony decyzja Ministra
Kultury z dn. 11.06.2003 r. w zwigzku z wpisaniem do ksiggi inwentarzowej muzealiéw Muzeum Wi Kieleckiej
w 1982 r. pod nr 49. Podstawowa dokumentacja: a) Inwentaryzacja konserwatorska wyk. przez PKZ o/Kielce nr
83a i 88a/ arch. MWK_; b) Opracowanie naukowe; PKZ O/ Kielce; nr 82a/Arch. MWK.; ¢) Projekt techniczny,
wykonawczy posadowienia, adaptacji z uzgodnieniami; wyk. Studio Bis Ewa Russek, Kielce ul. Wojska Polskiego
49/18 /architektura, konstrukeja, wentylacja, wod.-kan., inst. Elekt./ XI 2007r.; d) Projekt budowlany — budowa
obiektéw o charakterze etnograficznym na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni t. I. — wyk. ,PROARCH”-
-Prac. Proj. Bud. L. Galczewskiego ; X.2007r./Arch. MWK/; ¢) Elaborat z rozbiérki — PKZ Kielce nr 87a/arch.
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W 1982 r. Muzeum Wi Kieleckiej
kupito ten obiekt i przewiozlo go do
Parku Etnograficznego w Tokarni,
gdzie przez niemal trzydziesci lat
oczekiwal na montaz. Wzniesiono
go w 2009 r. Budynek zostat dostoso-
wany do pelnienia funkcji kasy, recep-
¢ji dla turystéw, punktu informacyj-
nego i galerii sztuki ludowej m.in
poprzez wykonanie odpowiedniej ko-
munikacji miedzy pietrami (parter —
pigtro) oraz o$wietlenia i ogrzewania
obiektu.

Do spichlerza zostanie przeniesiona
kasa, recepcja dla turystéw, informa-
cja turystyczna oraz galeria sztuki
ludowej'. Adaptacja spichlerza na =
kasq, I‘CCCpCj ¢i Punkt informacyj ny Ryc. 20. Spichlerz klasztorn}./ z Chgcin —.drzwi wejsciowe
zapewni 70 tysigcom turystéw lepsza # ozdobnymi zastrzalami.

obstuge, wszechstronng informacje, sprzedaz przewodnikéw, informatoréw, opracowan et-
nograficznych na temat kultury ludowej Kielecczyzny. W galerii przewidziano statg ekspo-
zycje kolekeji sztuki ludowej, liczacej 745 eksponatéw, ktérg w tej chwili mozemy pokazy-
wad jedynie na czasowych wystawach tematycznych. Ponadto w galerii chcemy promowac

s o

Rye. 21. Spichlerz klasztorny z Checin Ryc. 22. Spichlerz klasztorny z Checin w skansenie
w skansenie w trakcie montazu. zostal zaadaptowany na kase i galerig.

10 Dotychezasowe pomieszezenie na kase to zakupiony przed laty obiekt po kiosku ,Ruchu”, ktéry nie
spetnia zadnych standardéw wspélezesnej obstugi ruchu turystycznego i szpeci krajobraz, jest nieogrzewany, unie-
mozliwia wigc zimg przebywanie w nim kasjerki.

255



Elzbieta Szot-Radziszewska

Chalupa i pomieszczenie inwentarskie ze Zlotnik'!

W sktad calej zagrody ze Ztotnik wchodzi chatupa, obora, stodola, piwnica i szopa.
W obrebie zagrody zlokalizowana byla takze studnia. Dotychczas w skansenie zmontowano
chatupe i pomieszczenie inwentarskie. Zagroda pierwotnie ogrodzona byla plotem sztache-
towym. Przed domem od strony potudniowej znajdowal si¢ ogrédek warzywno-kwiatowy.

Na terenie zagrody rosly nastepujace drzewa: lipy, sliwy, topole i krzewy bzu.

1. CHALUPA
2.STODOEA
3.0BORA

Z SZOPA
4. PTWNICA

5.SZOPA
6. STUDNIA

SKALA 1:1000

Ryc. 23. Plan zagrody ze Zlotnik.

Chalupa reprezentuje typ dwutraktowy, sktada si¢ z pigciu pomieszezen: siei, komora, trzy
izby. Dach czterospadowy kryty stoma. Wzniesiona zostata w 1860 r. (data budowy wyryta
jest na srodkowym tragarzu w duzej izbie). Obok daty znajduja si¢ litery ,] A M”, ktére
prawdopodobnie oznaczajg inicjaly fundatoréw obiektu Ignacego i Agnieszki Marciszewskich'.
Pierwotnie chatupa skladala si¢ z czterech pomieszczeri: sieni i duzej izby umieszczonych na
jednej osi oraz komory i malej izby usytuowanych w drugiej osi. W latach 50. XX w. wybu-

rzono $ciane dzialowa miedzy sienig a duzg izbg i wykonano trzy pomieszczenia: matg sionke,

11 podstawowa dokumentacja: a) Inwentaryzacja konserwatorska chaty; wyk. przez PKZ o/Kielce nr 541
a/Arch. MWK; b) Opracowanie naukowe; PKZ O/ Kielce; nr 539a/Arch. MWK; ¢) Opracowanie fotograficzne;
PKZ O/ Kielce; nr 540 a/Arch. MWK; d) Inwentaryzacja konserwatorska obory; wyk. przez PKZ o/Kielce nr 548/
Arch. MWK; e) Projekt budowlany — Budowa obicktéw o charakterze etnograficznym na terenie Muzeum Wi
Kieleckiej — stanowigcy zalacznik do Decyzji Starostwa Powiatowego w Kielcach o pozwoleniu na budowe,
z dnia 22.11.2007 r. nr B 11-7351-11-8-07.

12 Ignacy Marciszewski byt kowalem i prawdopodobnie zamieszkal w Ztotnikach dopiero w 1860 r. Swiadczg
o tym dane z akt archiwalnych z 1. 1823-60, gdzie wsréd wymienionych wszystkich wloscian wsi Zlotniki brak
nazwiska Marciszewski i brakuje tez wzmianki o istnieniu we wsi kuzni i kowala. Informacja o powstaniu nowej

zagrody i to wlasnie kowalskiej dotyczy 1860 r.
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Rye. 26. Plan obiektu inwentarskiego.
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Ryc. 27. Budynek inwentarski ze Ztotnik po montazu w skansenie.

Ryc. 28. Obora ze Ztotnik przed przeniesieniem do skansenu.
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pokéj i kuchnig. W 1920 r. dokonano wymiany okien — powigkszono otwory okienne i zmie-
niono kwatery. W $cianie poludniowej wegarowa konstrukcja okien zostala zastgpiona kon-
strukcja tatkowa. W elewacji poludniowej zlikwidowano takze drzwi do sieni, wykonujac je
w $cianie wschodniej w miejscu okna. Okolo 1950 r. w kuchni i pokoju w miejsce polepy
zostala wykonana drewniana podtoga. W tym okresie przebudowane zostaly tez urzadzenia
ogniowe w duzej izbie. Chalupa byta jednym z najstarszych budynkéw we wsi, nietypowym dla
regionu jedrzejowskiego. Kubatura budynku wynosi 202 m?, a powierzchnia uzytkowa 78 m’.
W skansenie obiekt przeznaczono do uzytkowania dla Pracowni Zieleni. Do chatupy do-
prowadzono $wiatlo, wode.

Obora — budynek reprezentuje typ szerokofrontowy, wielopomieszczeniowy, o programie:
stajnia — obora — chlew — szopa. Dach czterospadowy kryty stomg. Zostal wzniesiony pod
koniec XIX w. Prawdopodobnie fundatorem byt Wincenty Chabior. Pod wzgledem mate-
rialu uzytego do budowy, konstrukeji oraz rozplanowania wnetrza budynek ma sciste po-
wigzania nie tylko z budownictwem regionu jedrzejowskiego, ale takze calej Kielecczyzny.
W skansenie w oborze s3g hodowane konie, owce, kozy i inne zwierzeta, stanowigce atrakcje
dla turystéw. W zwigzku z tym odstapiono od impregnacji obiektu.

W latach 2005-2010 Muzeum Wsi Kieleckiej prowadzito sukcesywnie remonty i konser-

wacje obiektéw zabytkowych w skansenie i w terenie.

Zagroda okélna Czernikiewiczéw w Bodzentynie — punkt in situ®

Zagroda stanowi unikalny
przykltad drewnianej zagrody
matomiasteczkowej w skali kraju.
Przedstawia zmiany zachodza-
ce w budownictwie drewnianym
w latach 1809-1920. Posiada
kompletne wyposazenie wnetrza
mieszkalnego i gospodarczego
z tego okresu.

Ostatni remont Zagrody, w tym
wymiana pokrycia dachowego,
mial miejsce w 1970 1.1 zostal
przeprowadzony na zlecenie
Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Od tego czasu obiekt
nie byt poddawany wigkszym

pracom remontowym. Pokrycie

Ryc. 29. Zagroda okélna Czernikiewiczéw w Bodzentynie.

13 Zabytkowa Zagroda w Bodzentynie, polozona przy ul. 3 Maja 13, zostata zakupiona w 1981 r. przez
Naczelnika Gminy Bodzentyn i przekazana na cele ekspozycyjne Muzeum Wsi Kieleckiej, ktére od 1992 r. jest
wieczystym uzytkownikiem Zagrody. Budynki Zagrody zostaly wpisane do rejestru zabytkéw w 1970 r. decyzja
nr 555 z dn. 27. 08. 1970 1. Naste¢pnie uchylong przez Ministra Kultury z dn. 19. 05. 2003 r. nr DOZ — PK - 500 —
66b/03 (163) z uwagi na wpisanie Zagrody do inwentarza muzealiéw pod nr 44 w Muzeum Wi Kieleckie;.
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gontowe uleglo zniszczeniu pod wplywem dziatania czynnikéw atmosferycznych i obiekt
oraz prezentowana w nim ekspozycja wnetrz mieszkalnych i gospodarczych z lat 1809 —
1920 byly zalewane przez deszcze. Z powodu nieszczelnosci dachu zniszezeniu ulegto réwniez
kilka belek zrebu oraz zewnetrzne drzwi wejsciowe do czwartej izby, ktére w trakcie remontu
nalezalo wymienié. Prace remontowo-adaptacyjne objely nastepujace czynnosci: zdjecie sta-
rego zniszczonego pokrycia gontowego z dachoéw na czterech obiektach wchodzacych w skiad
zagrody okélnej i na ogrodzeniu, wymiane zniszczonych elementéw wiezby dachowe;j i tat,
polozenie nowego pokrycia gontowego w dwéch warstwach i impregnacje wigzby i gontéw.
Zadanie zostalo realizowane w 2009 roku przez firm¢ zewngtrzng.

Miasteczko Bodzentyn, polozone w sercu Gér Swigtokrzyskich,jest odwiedzane przez
licznych turystéw z kraju i z zagranicy oraz mlodziez szkolna. Drewniana zabytkowa zagroda,
o charakterze wiejskim, pofozona w centrum miasteczka jest przez nich chetnie odwiedzana
i pelni bardzo wazng rol¢ edukacyjna. Zwlaszcza dzieci i mtodziez uczg si¢ tutaj historii
Bodzentyna i regionu, poznajg dzieje swoich przodkéw. Aby zabytek spetnial t¢ funkcje,
musi by¢ atrakeyjny dla zwiedzajacych, a jego stan zachowania nie moze budzi¢ zastrzezen.

Mtyn we wsi Piasek, gm. Staporkéw

Mtyn we wsi Piasek zostal wzniesiony w 1931 r. Stanowi unikalny przyktad obiektu
zabytkowego wyposazonego w kompletne urzadzenia mtynskie®. Docelowo planowana jest
jego translokacja do skansenu w ciggu najblizszych kilku lat. W 2008 r. wymieniono gontowe
pokrycie dachowe na blache i przeprowadzono prace konserwatorskie zabezpieczajace Sciany.
Po przeniesieniu do skansenu przywrécone zostanie pierwotne pokrycie dachu gontem.

Holenderski wiatrak murowany w Szwarszowicach,
gm. Ostrowiec Sw. — obiekt in situ

Zbudowany zostal przez J6zefa Kaczmarskiego ok. 1880-1885 w miejscu wiatraka, ktéry
splonal w 1880 roku. W 1911 r. wiatrak odziedziczyt Stanistaw Kaczmarski, wnuk J6zefa.
Mtyn pracowat do 1955 r. Wiatrak stanowi, obok wiatraka w Krasocinie, jeden z nielicznych
przyktadéw murowanych wiatrakéw ,holenderskich” na Kielecczyznie. W 2009 r. przepro-
wadzono kompleksowy remont obiektu, wykonano nowe $migi, wymieniono gont na czapie oraz
wigzbe dachowsg, z kamiennych scian wewngtrznych usuni¢to cementowe uzupelnienia i wtér-
ne fragmenty otynkowania. Oczyszczono i zakonserwowano kompletne wyposazenie wiatraka.

Remont przeprowadzita muzealna brygada budowlana i wiasna Pracownia Konserwacji
pod nadzorem kierownika Dzialu Etnografii.

Ponadto pracownicy Muzeum prowadzg coroczne przeglady stanu zachowania obiek-
téw zabytkowych. Prace impregnacyjne, zabezpieczajace, konserwatorskie, remontowe pro-

14 Uznany za zabytek decyzja Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw z dn. 08.10.1974 r. nr 833 Dz. A.
zostal wykupiony przez Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw dla Muzeum Wi Kieleckiej w Kielcach w 1970 r.
i przekazany Muzeum w 1978 r. Zostal wpisany do ksiegi muzealiéw pod pozycja 9.
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wadzone s3 na biezagco. Wymieniono po-
krycia dachowe na kilku obiektach, miedzy
innymi na obiekcie organistéwki z Bielin
krytej gontem. Najwigcej probleméw przy-
sparzajg remonty dachéw ze wzgledu na
trudnosci z zakupem odpowiedniej jakosci
snopeczkéw stomianych i tupanych gontéw
jodtowych. Nie bez znaczenia jest wysoka cena
tych materialéw, stad tez w wielu przypad-
kach srodki finansowe na wigksze prace re-
montowe i impregnacyjne pozyskujemy
z réznych zrédel poza budzetowych.

Rye. 30. Szwarszowice — wiatrak w trakcie remontu.

Ryc. 31. Szwarszowice — wiatrak po remoncie.
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Monuments erected in the Ethnographic
Park in Tokarnia in the years 2005-2010

Summary

In the years 2005-2010 nine historical objects were erected in Tokarnia which were
disassembled more than 20 years ago and placed on the area of the open-air ethnographic
museum, or bought in the recent years and transferred to the Museum:

1. Wooden bell tower from Kazimierza Wielka (1848) which was erected in the years
2006-2007 by the Museum building team. In 2008 a copy of the bell from that bell tower
was made and hung.

2. A building with eight rooms [o§miorak] from Ruda Pilczycka (1914) erected by the
Museum building team and partly by an external order.

3. Wooden presbytery from Gozlice, Klimontéw district (approx. 1768) built by the
Museum building team and partly by an external company.

4-5. Dutch windmills from Grzymatkéw, Mniéw district (date of construction before
1947) and from Pacanéw (1917-1919) erected by the Museum building team and partly by
an external order.

6. A post mill from D¢bno, Nowa Stupia district (1880) — purchase, disassembly, trans-
location and assembly in the open-air ethnographic museum in the years 2008-2010 built by
the Museum building team (disassembly and translocation partly by an external company).

7. A monastic granary from Checiny (half of XVIII ¢.) assembly was made by an
external order.

8-9. Peasant cottage (1860) and inventory room (end of XIX c.) from Zlotniki, assembly
was made by an external order.

For each of the erected objects, the Museum has scientific, inventory and photographic
documents. Ethnographic and technical supervision over the enumerated investment was
done by Museum employees. Restoration and protective works were conducted by own
building team and the Restoration Workshop of the Museum.

In ethnographic recommendations concerning the erecting of the enumerated objects
in the open-air ethnographic museum, the necessity of using, as far as possible, the kinds of
wood that were in conformity with historical truth, and traditional carpentry connections,
including dowels and tenons, was emphasized. Nails were only allowed in necessary situ-
ations. Also, the necessity of completing objects in accordance with inventories made before
their disassembly, kept in the Museum archives, was emphasized. Adaptations of monu-
ments were allowed in justified cases, provided their historical nature was retained. That is
because historical objects presented in the open-air ethnographic museum constitute
a historical source for students of architecture, construction, scientists dealing with the hi-
story of wooden architecture as well as representatives of other fields of science. Thus, they
should picture the artistry and beauty of carpentry techniques used in traditional building,
as well as the knowledge of properties of different kinds of wood used by the builders of

windmills, manor houses, churches, watermills.
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