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I. Cze$¢ opisowa do projektu budowlanago

1. Nazwa i adres obicktu budowlanego
Budowa oczyszczaini $ciekéw zlokalizowanej w Parku Etnograficznym w Tokaml na dzialce ewid. 1682

w miejscowosci Tokarnia, gmina Checiny.

2. Nazwa Inwestora i jego adres
Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawta Ii 8, 25-025 Kielce

3. Nazwa i adres jednostki projektowania
Zakltad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek w Kielcach,
ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce

4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem ninisjszego opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki $ciekowej na terenie
Parku Efnograficznego w Tokami, na dzialce ewid. 1682 poprzez zainstalowanie dwoch biologicznych
oczyszczalni Sciekow, zgodnych z norma PN-EN 12566-3+A2:2013, oznakowanych znakiem CE i posiadajgcych
parametry techniczne jak w projekcie.
Do zalozen wyjsciowych przyjeto wytyczne :

s iloC sciekdw na podstawie danych uzyskanych od Inwestora

e sposob wykonania instalacji-kanalizecyjnej

e isinigjace warunki gruntowo - wodne

e skiad Sciekdw jak dia Sciekdw socjalno - bytowych.

5. Podstawa opracowania
Do opracowanta projekfu wykorzystano:
¢  Zlecenie Inwestora, _
e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa,
s Normy, wytyczne projektowe,
- o Wizja lokalna. :
Projekt sporzadzono wg wymagan nastepujacych przepisow prawnych
e Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz 1126, z pdzniejszymi
zmianami) .-
o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu | formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. Nr 1133)
» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne {Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z péznigjszymi zmlanaml)
e Rozporzqdzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny cdpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
e Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje wodociagowe i kanalizacyjne,
o Rozporzadzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipca 1980 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki, , :
¢  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pbZniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. '




6. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu
Projektowane oczyszczalnie Sciekow usytuowane zostaly na terenie Parku Etnograficznego w Tokamni, na dziatce
nrewid. 1682 nalezacej do Inwestora, tj. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach.
Z uzbrojenia komunalnego na tym terenie wystepuja;
- istniejacy wodociag wraz z przytaczami;
- kanalizacja sanitarna;
- linia elekiryczna napowietrzna;
- istniejace kable eNN,;
- kanalizacja deszczowa;

7. Zakres obiektu budowlanego
Przedsiewzigcie obejmuje budowe dwoch oczyszezalni Sciekow praCUchych w technologn zZloza biologicznego,
a nastepnie wprowadzenie oczyszczonych éciekow do gruntu poprzez drenaz rozsaczajacy. Przepustowost
oczyszczalni wynosi:

-051-Q=cad2,0 m3/d RLM =100,

-08-2-Q=ca3,0 m3/d, RLM = 20;
OCZYSZCZALNIA 08-1: '
Scieki surowe z istniejacego zbiomika bezodplywowego o pojemnosei 50,0 mé kierowane beda do pompowni
sciekow przylaczem grawitacyjnym @160 mm o dlugosci L = 6,0 m, a nastepnie poprzez projekfowany rurociag
tloczny zostang doprowadzone do oczyszczalni Sciekdw. Po oczyszczeniu w oczyszezalni, Scieki wprowadzane
bedg do gruntu poprzez planowany drenaz rozsaczajacy. Dlugost planowanego rurociggu Hocznego @ 50 mm
wynosi L = 466,50 mb;
Do pompowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne.
Ciag technologiczny oczyszczalni OS-1 bedzie skiadag si¢ z nastQpUchych urzadzen:

> _istniejacy zbiornik na nieczystosci doposazony w system napowietrzania Sciekow,
projekfowana przepompownia Scieku surowego wraz z zasilaniem elektrycznym — 1 kpl.;
projektowany zbiomik usredniajacy o pojemnoéci 9,0 m3, ' :
projektowany osadnik wstepny — 2 szt.,
projektowana studzienka rozdzielcza — 2 szt.,
projektowany bioreaktor — 6 szt.,
drenaz rozsaczajacy Z systemem studni rodeIeIczych diugosc L =1 144, 00 m.
- OCZYSZCZALNIA OS-2:
Scieki poprzez istniejacy system przylaczy kanalizacyjnych skierowane beda do oczyszezalni Sciekow 0S-2
w rejonie budynku Osmioraka. Po oczyszczeniu w oczyszezalni scieki wprowadzane bedg do gruntu poprzez
planowany drenaz rozsaczajacy. Do pompowni nalezy doprowadzi¢ zasitanie elekiryczne oraz nalezy plzewidziéé
ogrodzenie terenu oczyszczalni. Nalezy przewidziet - rowniez budowe przylacza kanalizacyjnego
odprowadzajaceqo cieki z budynku Chatupy ze Ztotnik. Dlugosé planowanego przylacza ¢ 160 mm PYC wynosi
L= 180,50 mb, diugosé planowanego rurociagu tiocznego @ 40 mm PE wynosi L = 89,50 mb;
Ciag technologiczny oczyszczalni 0S-2 bedzie skladaé sie z nastepujacych urzadzen:
projektowany osadnik wstepny — 3 szt.,
projektowana studzienka rozdzielcza — 1 szt.,
projektowany bioreaktor — 2 szt.,
projektowana pmepompownra Scieku oczyszczonego wraz z zas:lanlem elektrycznym - 1 kpl,,
drenaz rozsaczajacy — dlugose L = 225,00 mb;.
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8. Warunki gruntowo-wodne
Budowa geologiczna — teren inwestycji po}ozony jest w obrebie poludniowego mezozoicznego obrzezenia Gor

Sw@to_!gzysklch Starsze podioze stanowig monoklinalnie wozone gomojurajskie wapienie. Waplenle te budujg
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okoliczne wzgdrza. Utwory jurajskie odstaniaja sie na powierzchni, badz wystepuja plytko, pod Kilkumetrowym
naktadem utworow czwartorzedowych. Czwartorzad reprezentujg gtownie plejstocenskie, rzeczne
i peryglacjalne piaski z wkiadkami mutkow, piaskow ze zwirem. Doling Czamej Nidy wypeiniajg holocenskie
osady 1zeczne, . piaszczysto — zwirowe | mutkowe. Teren inwestycji pofozony jest w zlewni czamej Nidy.

W podiozu stwierdzono obecno$¢ piaskow drobnych z przewarstwieniami, piaskow gliniastych oraz glin
i rumoszow gliniastych.

Warunki hydrologiczne — w wykonanych otworach na glebokosci 4,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej.

Wspdlczynnik filtracji dla piaskow drobnych k 10%cm/fs, za$ dla giin piaszczystych k=0,085 m/d o stopniu
zageszezenia |D=0,38- 0,60.

Dane uzyskano z dokumentacji pn. ,Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy oczyszezalni
sciekow w Parku Etnograficznym na dziatce nr 1682 w Tokarni” z marca 2017 r. opracowangj przez ,Wiert-Geo”
Zaktad Wiercen Geotechnicznych w Cmielowie.

8. Usytuowanie i uktad wysokosciowy
Projektowane zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na dzialce nr ewid. 1682, obreb 0016 Tokarnia,
jednostka ewidencyjna: 260403_5 Checiny — obszar wigjski, powiat kielecki, wojewddztwo Swietokrzyskie.
Oczyszczalnie $ciekow wraz z niezbednymi rurociggami tlocznymi, przylaczem kanalizacji sanitarnej oraz
pozostalym wyposazeniem usytuowane zostaly na ferenie dziaki nalezace] do Inwestora. Szezegdlowe
rozwigzania sytuacyjno-wysokoSciowe przedstawione zostaly na syiuacji na rys. Nr 2 oraz Nr 3, a takze na
profilach podtuznych - rys. Nr4 -7.

10. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy oséb trzecich
Dziatka, na ktorej zlokalizowane bedzie przedsiewzigcie stanowi wlasnos¢ Inwestora, t. Muzeum Wsi Kieleckiej
w Kielcach. '
Obowiazki w stosunku do os6b trzecich - nie wystepuja. Lokalizacje inwestycji ustalono z wladzami Muzeum Wsi
Kieleckiej. Na ferenie dziatki przeznaczonej pod budowe oczyszczalni znajdujg sig tereny. rekreacyjno -
wypoczynkowe. Dziatka ma wymiary wystarczajace dla usytuowania projektowanych obiektow oczyszczalni.
W przypadku wykonawstwa projekfowanych oczyszczalni Sciekow zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz po
doprowadzeniu terenu w otoczeniu wykonanego obiektu do stanu sprzed rozpoczecia robét, jednostki i osoby
trzecie nie bedq ponosity ujemnych skutkow wykonania robdt zwigzanych z realizacjg omawianej inwestycji.
Inwestycije zaprojektowano zgodnie z Decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w sposob
nie powodujacy ograniczeh sposobu Zagospodarowania d2|a’rek sasiednich i nie naruszajacy prawa wiasnosci
i uprawnien oséb trzecich.
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terendw gdmiczych, stref ochronnych uje¢ wod giebinowych,
a takZe poza terenami narazonymi na erozjg' i osuwanie sig mas ziemnych. Obszar niniejszej inwestycji znajduje
sie poza terenami gomiczymi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo Geologiczne i gomicze. Teren
nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne
w my$l art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze
zm.). Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu obszarbw chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowtane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1408,
z pbzn. zm.) stwierdza sig, iz obszar oddzialywania obiektu miesci su—g w caloéci na dzna%ce na kiérej zostat on
zaprojektowany.

11. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Przedsiewziecie inwestycyjne nie nalezy do kategoru prGdSIQWZIQC mogacych potencjalnie znaczaco
cddziatywaé na $rodowisko. ' :




- Przedsiewziecie znajduje sie w zasiegu obszaréw chronionych prawem wyznaczonych w trybie ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 1. poz. 2134), tj. w granicach Checinsko-Kieleckiego Parku
Krajobrazowego oraz czesciowo w obszarze Natura 2000 Wzgorza Checifisko - Kieleckie PLH260041, dla
ktdrego sporzadzono plan zadan ochronnych (PZO) ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 .

W poblizu planowanej oczyszczalni éciekdw 0S-1 znajduje sie siedlisko przyrodnicze 6210 Murawy
kserotermiczne. Inwestycja zostata tak usytuowana, aby zamierzenie nie oddzialywalo na przedmiot ochrony.
Rurociag tioczny o srednicy & 50 mm PE znajdujacy sie na terenie obszaru Natura 2000 nalezy wykonat metodg
bezwykopowa - przeciskiem lub przewiertem bez naruszania struktury gruntu na glebokosci ca 1,5 m p.p.t.
Usytuowany w rejonie planowanej oczyszczalni éciekéw drenaz rozsaczajacy bedzie odprowadzat oczyszezone
scieki w glab gruntu. Utozony bedzie poza terenem siedfiska ze spadkiem terenu, tj. w kierunku przeciwnym do
wystepowania siedliska przyrodniczego 6210 Murawy kserotermiczne, a zatem nie bedzie oddziatywat na
siedlisko.

Realizacja wiw kanahzaql nie spowoduje wprowadzenia do $rodowiska jakichkolwiek substancji pogarszajacych
jeqgo stan.

12. Informaéje dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw oraz o ochronie dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz débr kultury wspélczesnej

Planowana inwestycja polozona jest na terenie, ktory podlega ochronie prawnej w aspekcie przepisow ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.),
tj. w granicach obiektu chronionego zgodnie z rejestrem zabytkéw prowadzonym przez Swietokrzyskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Kielcach, jakim jest teren Parku Etnogréﬂcznego w Tokarni,
w granicach okreslonych w zataczniku nr 1b decyzji z dnia 17.07.1995 r. wpisany pod Nr A.1187. Przedmiotem
ochrony jest ekspozycja na ofwartej przestrzeni, ktora stanowi integralng catoS¢ z obiektami architektury
i budownictwa wiejskiego, poprzez zachowane wartoéci materialnych i estetycznych krajobrazu kulturowego, na
ktéry sktadajg sie elementy przyrodnicze (tradycyjny uklad gruntéw, upraw, sieci droznej i zieleni) i wytwory-

- cywilizacyjne cziowieka w postaci zabudowy wiejskiej. Tym samym, konfekst miejsca - skansenu z zabudowg

drewniang charakferystyczng dla regionu, jest niezwykle istotny przy realizacii tejze inwestycji wprowadzajacej
nowe budowle i urzadzenia techniczne, Realizacja planowane] inwestycji nie wptynie negatywnie na przédmiot
ochrohy paku, poniewa? bedzie ona zlokalizowana w czesci muzeum etnograficznego, kiora nie stanowi czesci -
ekspozycyjnej i przyczyni sie do efekiywniejszego wykorzystania zasobow parku. Ponadto, teren inwestycii
potozony jest w zabytku archeologicznym, wiaczonym do wojewddzkiej ewidencji zabytkw archeologicznych,
oznaczony jako stanowisko archeologiczne Tokamia — Jastrzebow 2, AZP 88-61/26, obejmujace pozostalosci
osady kultury przeworsklej miodszego i pdznego okresu wplywow rzymsklch czesciowo rozpoznane metodami
wykopaliskowymi w 1976 r. Ochrong zabytkow archeologicznych realizuje sie m.in. poprzez zapewnienie
niezbednych badan archeologicznych, ktdre rozumie sig jako dziatania majace na celu odkrycie, rozpoznanie,
udokumentowanie i zabezpieczenie zabytku archeologicznego. Z uwagi na powyzsze, istnigje koniecznose
zapewnienia przez Inwestora badan archeologicznych, ktorych rodzaj i zakres badan zostanie okreslony
w drodze decyzji przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow w trybie art. 31 ust. 2 ustawy 0.2.0.z w oparciu
o projekt budowlany uwzgledniajac przewidywany zakres robot ziemnych budowlanych.

13. Technologia oczyszczanla sciekdw

Scieki surowe doplywaja do osadhika wstepnego w ktérym nastepuje ich sklarowanie, fj. oddzielenie zawresmy
opadalnej, ktora sedyment uje na dno zbiornika, oraz plywajgcej, kidra tworzy kozuch. Scieki ze srodkowe;j strefy,
pozbawione zawiesin przeptywajg grawitacyjnie dalej, poprzez dodatkowy trwaly filtr mechaniczny zapobiegajacy
przed przedostawaniem sie zawiesin do bioreaktora. Sklarowane $cieki sa w reaktorze rozprowadzane
rownomiemmie, przy pomocy perforowanych rur plastikowych, na powierzchni ztoza biofittracyjnego. Jest ono
zbudowane z dwéch warstw materiatu filracyjnego. Warstwy biofiltra przedzielene sg sirefq. wentylacyjng, '
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w kfore] nastepuje napowietrzanie oczyszczanych sciekow. Dzieki specyficznej budowie zioZze posiada niezwykle
duzg powierzchnie wiadciwa, stanowigc doskenate podioze do rozwoju biofilmu. Jednoczeénie kapilarne
wlasciwosci biofiltra nie pozwalajg przesgczajace] sie cieczy na wytworzenie w ztozu Sciezek szybkiej migracii
sciekow w dét, co jest charakterystyczng wadg typowych zi6z opartych na ksztattkach plastikowych. Te same
wiagciwosci doskonale zabezpieczajg mikroflore przed wysychaniem, co pozwala na pozostawienie oczyszczalni
bez doplywu $wiezych Sciekow przez okres 6 miesiecy, a nawet diuzszy.

13.1. Bilans ilosci Sciekdw
Podstawa do sporzadzenia bilansu Sciekow sg dane i informacje dostarczone przez Inwestora oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych nom

zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeta nastepujace dane i zalozenia:
- §cieki doptywajace do oczyszczalni pochodzic bedg z budynkow zlokalizowanych na terenie
Parku Etnograficznego;

- do obliczenia wydajnosci oczyszczaini przyieto Srednig rownowazng liczbe mieszkancow:
» ~ dla oczyszezalni OS-1 - RLM = 100;
» dlaoczyszczalni OS-2 -RLM = 20;
»  wspdiczynnik nieréwnomiemosci dobowej doptywu Sciekow Nd=1,2;
> wspdlczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Nh=1,50;

Charakterystyczne przeplywy Sciekow:

Odptyw Sciekow

Wyszczegolnienie | llo$¢ , , : -
: Qd &r. Qd max (Gh max Q) max roczne

jednostek' :
[m3/d] | [m3/h] | [m3/d] | [m3/h] | [m3/h] | [dm3/s] [méfrok]

Oczyszczalnia OS-1 100 32,00 ! 1,33 | 3840 | 160 | 240 0,67 11 680,00

Oczyszczalnia 0S-2 20 3,00 0,13 3,60 0,15 0,23 0,06 1095,00

13.2. Obliczanie tadunku i stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych.
Scieki doproWadzane do oczyszczalni sg typowymi Sciekami gospodarczo bytowymi. Nie zawierajg sktadnikow
majacych wplyw na zmianeg charakteru sciekow, tj. zwigzkow agresywnych czy toksycznych Przecietne stezenia
zanieczyszczenh w Sciekach surowych wynoszg;

e BZTs5=60 g0/ Md

e ChZT=120g0/Md

e Zawiesina ogolna = 70 g/ Md
Pomiar ilosci wytwarzanych Sciekow bedzie wyznaczany na podstawxe odezytow licznika zuzywang] wody
wodociggowej.

13.3 Parametry sciekéw oczyszczonych
Zaprojektowane oczyszczalnie Sciekdw zapewniajg minimainy procent redukciji zanleczyszozen zgodnie
Z ponizsza tabela;

Parametry wyjsciowe Scieku po oczyszezeniu
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska
Wskaznik Oczyszczalnia Z dnia 18 listopada 2014 .
do wod do ziemi
BZTs ' 88,7% 70-90% _ redukcja min. 20%
ChZT 86,3% 75% -
Zawiesina ogblna 94,4% 90% : redukcja min. 50%




W przypadku zastosowania oczyszczalni innego producenta parametry redukcji zanieczyszczen muszg by¢ takie
same lub lepsze.
Scieki musza spelniat kryteria okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. Poz.
1800, w sprawie warunkow, jakie nalezy spefnic przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. W zwigzku z powyzszym nalezy wykonywac
wymagane analizy odprowadzanych ciekow.
Czestotliwos¢ wykonywania analiz Sciekéw odprowadzanych przedstawia sig nastepujaco:

> 4 probki w ciggu roku, a jezeli zostanie wykazane, Ze Scieki spetniaja wymagane warunki,

> 2 probki w nastepujgcych latach; jezeli jedna probka z dwdch nie spetni tego warunku,

w nastepnym roku pobiera sie ponownie 4 prabki.
Miejsce poboru probek:

- cieki nieoczyszczone - studzienka rozdzielcza przed oczyszczalnia, tj. przed osadnikami;
- Scieki oczyszezone — studzienka rozdzielcza za oczyszcezalnia, przed drenazem rozsaczajacym;
Badania zawiesiny ogolnej, BZT5 i ChZT sg badaniami laboratoryjnymi i wykonaé je musi specjalistyczna firma.

14. Opis elementow projekiowanej oczyszczalni Sciekow

14.1 Osadnik wstepny

Scieki surowe doprowadzane sg do osadnika wstepnego przewodem wiotowym $rednicy @ 160 mm. W zbiomiku
tym zachodzi etap wstepny oczyszczania sciekow polegajacy na wymieszaniu $ciekéw. Dodatkowo, w zbiorniku
zachodzg procesy flotacji i sedymentacii - polegajacej na opadaniu skoncentrowanej masy zawiesin giownie pod
wptywem sit grawitacii, przy jednoczesnym oddzieleniu czastek zawiesiny od ptynu. '
Komora ta ma wydzielone 3 strefy — gbma, gdzie moze wytwarzac sie kozuch, Srodkowa — przeptywowa, oraz
dolng - gdzie moze gromadzié sie osad. Po wstepnym oczyszczeniu i przejSciu pizez filr czgstek statych
sklarowane $cieki przedostajg si¢ do zbiormika [l {bioreaktora).

Zbiomiki oczyszczalni wykonane sg jako monolityczne z polietylenu wysokoudarowego PEHD o gestosci min. -
930 kg/m3, z nadbudowag wykonang z tego samego materiatu oraz z oprzyrzadowaniem pneumatycznym

14.2 Reaktor biologiczny —
Reaktor wraz z osadnikiem wstepnym (jako komplet) jest zgodny z normg 12566:3+A2:2013 i oznakowany
znakiem CE. ‘ :

Reaktor biclogiczny jest kompletnym reaktorem realizujgcym rozwoj biofilmu, co doprowadza do oczyszczania
Sciekow bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw domowych. Zbiomik reaktora wykonany jest z
polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o gestoéci minimalngj 935 kag/m3).

W komorze 1 zhiomika fadunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez
naturalny system wentylacji. W tej czesci zbiomika uzyskuje sig natlenienie na poziomie 6 mg 02/g s.m./h. Takie
natlenienie wystarcza do pelnego biologicznego oczyszczenia Sciekow. W komorze tej nastepuje mieszanie
i napowietrzanie Sciekow, co pozwala na przyrost biomasy (blony biologicznej). Pochtanianie zanieczyszczen
nastepuje przez tzw. osad czynny oparty na ziozu biologicznym. Pojemnos¢ drugie] komory takze pozwala na
ponad 20 godzinne przetrzymanie $ciekow, gwarantujgce bardzo dokfadne natlenienie fadunku dzigki czemu
przeblega w pelni proces nitryfikacji. W komorze tej prowadzony jest tez (oprocz procesu nitryfikacji) proces '
usuwania tadunku zanieczyszczenia organicznego.

W komorze 2 bioreaktora Scieki z osadem czynnym po blologlcznym oczyszczeniu podlegajg procesowi
sedymentacji. W komorze tej nastepuje proces oddzielenia biomasy powstatej po tzw. nitryfikacji od Sciekow
oczyszczonych. W te] czesci bioreaktora oczyszczony Sciek podlega klarowaniu przy pomocy filtra. Oczyszczony
i klarowny $ciek trafia do odbiornika, gdzie jest rozsaczany i odprowadzony do gruntu.

143  Przepompownia sciekdw surowych




Przepompownia Sciekow jest kompletnym urzadzeniem majacym za zadanie przefioczenie doplywajacych
Sciekdw surowych do kamory bioreaktora.

Zbiomik urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o gestosci minimalnej 935 kg/m?).
Z uwagi na frudne warunki gruntowe projektowane rozwiazanie pozwala uzyskal zwigkszong sztywnosc
konstrukcji — zbiomik przepompowni musi wytrzymaé nacisk minimum 15,2 kN/m? (wg DIN). Srednica urzadzenia
wynosi 820 mm. Urzadzenie jest wyposazone w pompe zatapialng do Scieku surowego, w wykonarniu
materiatowym Zeliwnym, o wydajnosci Q=5-40 m¥h, Hp=11,5-5,5 mH:O (max) z wirnikiem otwartym typu Vortex.
Silnik elektryczny Ps= 3 kW, napiecie 3x400V, 50 Hz. Srednica kroéea tiocznego DN = 50 mm.
W rejonie pompowni znajduje sie szafka zasilajaco-sterujaca sterujgca pracg pompy, wyposazona w sygnalizacje
Swietlng i dzwigkowa,
Uktad hydrauliczny:

» zahezpieczenie przed ,suchobiegiem”

» zawor odcinajacy

> zawor zwrotny

> zawor bezpieczenstwa.
Pompownia Sciekow surowych zlokalizowana jest przy oczyszczaini OS-1 w rejonie istniejacego zbiornika na
nieczystosei — Rys. Nr 2,

144  Przepompownia $ciekéw oczyszczonych
Przepompownia Sciekdw jest kompletnym urzadzeniem majgcym za zadanie przettoczenie doptywajgcych
sciekow oczyszezonych do z komory bioreaktora do drenazu rozsaczajacego.
Zbiornik urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD {o gestosci minimalnej 935 kg/m?).
7 uwagi na trudne warunki gruntowe projekiowane rozwigzanie pozwala uzyskat zwiekszong sztywnost
konstrukji — zbiornik przepompowni musi wytrzymaé nacisk minimum 15,2 kN/m? (wg DIN). Srednica urzadzenia
wynosi 820 mm. Urzadzenie jest wyposazone w pompe do $cieku oczyszezonego o maksymalnym przeplywie
Q=09 I/s, Hp=80 mH20 (max), P. = 1,5 kW, U = 230 V. Jest to jednowrzecionowa osadowa pompa
zanurzeniowa z dezintegratorem stuZzacym do ciecia i mielenia dtugowtoknistych materiatow. W rejonie pompoWni
znajduie sie szafka zZasilajaco-sterujaca sterujgca pracg pompy, wyposazona w sygnahzaCJQ $wietlng
i dzwigkowa, :
Uktad hydrauliczny:

» zabezpieczenie przed ,suchobiegiem”

> zawor odcinajacy

> zawor zwrotny

> zawor bezpieczenhstwa.
Pompownia $ciekéw oczyszezonych zlokalizowana jest przy oczyszczalni 0S-2 w rejonie budynku O$mioraka -
- Rys. Nr 3. ' :

145  Studzienki rozdzueicze

- Studzienki rozdzielcze wykonane sg z polietylenu wysoklej gestosci PEHD odpomego na promieniowanie UV.
Studzienki o Srednicy DN 600 mm. W studzienkach bedzie odbywal sig pobor prébek Sciekow surowych oraz
oczyszezonych.

4.6  Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewncgtrznej nalezy wykonaét odpownetrzeme
elementow oczyszczalni wykonujac przy budynku pion wentylacji wysokiej. Zakohczenie wentylacji wysokiej
wyprowadzi¢ penad pofa¢ dachu- oraz co najmnie] 60 cm powyzej gomej krawedzi okien. Odpowietrzenie
wykonaé z rur PCV Dn110 mm. Zastosowat koricowke wywiewna typu EXTAT. o
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14.7 Podlgczenie elekiryczne

Wszelkie prace w zakresie ‘instatacji elektrycznej nalezy powierzyé osobie do tego uprawnionej. Elementy
oczyszezalni Sciekow nalezy zasilic w energie elekiryczng pradem jednofazowym 230V oraz tréjfazowym 400V.
Przylacze do oczyszczalni OS-2 nalezy wykonaé kablem ziemnym YKY 3x1,5mm2, a do zasilania oczyszczalni
0S-1 doprowadzié przewod zasilajgcy 5x2,5+4x1. Kable do urzadzen (sprezarka, przepompownia) zaleca sig

" prowadzic w osobnych wykopach i dodatkowo oznaczyt tasma ostrzegawcza polozong min. 20 cm powyZej

kabla. Zabezpieczenia szafki elektryczne] oraz podigczenia wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami |
przepisami prawnymi, kazde z urzgdzen elekirycznych bedacych na wyposazeniu oczyszczalni posiadac
powinno zabezpieczenie pradowe, a caly system zabezpieczony dodatkowo mechanizmem roznicowopradowym.

14.8 Drenaz rozsaczajacy
Drenaz rozsaczajacy wykonany jest z rur PCV o Srednicy @110 z boczng perforacjg. Studzienka rozdzielcza

wykonana jest jako monelityczny cylinder o wysokosci 580 mm z polietylenu wysokiej gestosci. Studzienka
wyposazona jest w:
¢ pokrywe,
» plytke rozdzielcza,
o 1 otwdr wlotowy @110,
e 3 otwory wylotowe & 110.
Rury drenazu rozsaczajacego uozone sqze spadkiem 0,5% w wykopach o szerokosci 50 cm.
Wypetnienie wykopu stanowi (od gory):
e warstwa przykrywajaca (40-80 cm) — grunt rodzimy (humus}, '
s geowloknina utoZzona poziomo dia ochrony zioza Zwirowo — piaskowego,
e warstwa rozsaczajaca (40 cm) — 2wir piukany 15-40 mm '
e warstwa wspomagajaca (70 cm) — piasek
Odleglosé pomiedzy szczegolnymi nitkami drenazu rozsaczajacego wynosi 1,0 — 1,5 m. Zachowac strefe -
ochronng pomiedzy poletkiem drenarskim a: :
- ujeciem wody pitnej — min. 30,0 m
- granicg posesji —min. 2,0 m.

Zaprojektowano drenaz rozsaczajacy © nastepujacych parametrach:
- dla oczyszczalni 0S-1:

> 4 poletka x 9 ciagow x 30,0 mb razem 1080 + 64 mb = (4x8x2) = 1144,00 mb
- dla oczyszeczalni 0S-2:

» 3 poletka x 3 ciagi x 25 mb = 225,00 mb.

4.9 Rurociag tloczny
Rurociag ttoczny $ciekéw surowych RT-1 zaprojektowano z rur PE-50 mm, natomiast rurociag floczny Sciekow

oczyszczonych RT-2 z rur PE-40 mm. Rurociagi tloczne wykonaé z rur PE 100 (SDR17). Rury faczone przez

ksztattki elektrooporowe. Przy pofaczeniu rur PE z innym rodzajem materiafu stosuje sie tuleje kolnierzowe

i kohierze stalowe oraz ksztaltki przejéciowe, alternatywnie zamiast tulei kofnierzowych mozna zastosowat
kohierze do zgrzewania z PE 100. Polaczenia kohierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi [ub

tasma PE.
W rejonie planowane oczyszczalm sciekdéw OS-1 z uwagl na lokalizacjg rurociggu tlocznego na ferenie. Natura

- 2000, 1. na obszarze istniejgcego siedliska przyrodnicze 6210 Murawy kserotermiczne rurociag toczny

o $rednicy @ 50 mm PE nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa - przeciskiem lub przewiertem w rurze ochronne
stalowej bez naruszania struktury gruntu na glebokosci ca 15 m ppt Lokalizacjg oraz diugosc
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przecisku/przewieru pokazano na maple sytuacyjno — wysokoscrowej rys. Nr 2 oraz na profilu poduznym -
rys. Nr 5.

14.10 Przytacza kanalizacji sanitarnej

Przylacza grawitacyjne Sciekéw surowych zaprojektowano z rur PVC D=160 mm oraz D 110 mm litych, kI. SN8
wg PN-EN 13476-2:2008 kielichowych z uszczelnieniem gumowym oraz ksztaftek do sieci kanalizacyjnej z PVC
klasy jak rury. :

14.11 Napow1etrzan|e istniejacego zbiornika

Istniejacy zbiomik na nieczystosci ciekle o pojemnosci 50 m3 nalezy doposazyc w system napowietrzajaco -

mieszajacy, kiory wymiesza i usredni Scieki w calej objetosci komory - szamba. Sc;ekt zostanq przewentylowane,

nie beda zagniwat i nie beda zrédiem odorow.
System skiada sie z:

- dmuchawy bocznokanatowej SCL K04-TD o mocy 2,2 kW, 3-faz. z wyposazeniem (przylacze elastyczne, filtr
powietiza, zawor bezpieczenstwa, klapowy zawor zwrotny, manometr z zaworem)

- rozdzielacza powietrza z 4 zaworami kulowymi R 1",

- 4 sekcji balastowanych dyfuzoréw rurowych - $redniopecherzykowych (4 kpl. x 2 mb ), podwieszonych na
plywakach, z moZliwoscig dowolnej glebokosci montazu, o

- mrozoodpomych wezy zasilajacych PVC & 32 mm, faczacych dyfuzory z rozdzielaczem przy dmuchawie.

15. Ogdlne metody wykonania robét
15.1Roboty ziemne, ukladanie rurociagéw

~ Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

» ustali¢ wstgpne polozenie przewodow na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych;

e wytyczyt trase kanatu; : )

»  zawiadomi¢ uzytkownikdw istniejacych przewodow o pianowanym terminie przystapienia do
wykonywania robét;

e ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$é posadowienia istnigjace] infrastruktury podziemnej poprzez jej
reczne odkopanie, z zachowaniem srodkow ostroznoéci, odeW|edn|0 dobranych do danego rodzaju
przewodu; :

Roboty ziemne na sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac czesmowo mechanicznie, a czesciowo reczn[e jako
wykopy o $cianach pionowych, z zabezpieczeniem Scian wypraskami stalowymi zgodnie z norma BN-83/8836-
02. Przy zblizeniach do budynkow mieszkalnych lub slupéw energetycznych — wykopy naiezy wykonywaé
wytacznie recznie, z zachowaniem szczegoinej ostroznodci, w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych,
umocnienie Scian wykopu wypraskami stalowymi lub gotowymi szalunkami modutowymi.

Minimalna odlegios¢ prowadzenia robot w sgsiedztwie obiekiow budowlanych WyHOSI 3,00 m (budynk;)
W - przypadku  koniecznosci  wykonywania robot w  mniejszej odleglosci,  kierownik budowy
na czas frwania robdt, powinien zabezpieczyé fundamenty fych budynkéw przed ich uszkodzeniem,
w sposob zgodny z normami i przepisami (np. stosujac i pozostawiajac w wykopie deskowanie).

Przy zblizeniach do slupéw elektroenergetycznych wykopy nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscia,
a prowadzenie tych rob6t powinno byé nadzorowane przez kierownika budowy i za Zgod'q Rejonu
Energetycznego, z moZliwoécig czasowego wylgczenia sieci na czas prowadzenia tych robot,

15.2 Wykopy, przygotowanie podioza

Przy budowie przewodow kanalizacyjnych stosowane sg wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych,
odseskowanych i rozpartych. Uwzgledniajac warunki wykonywania pozniejszej obsypki, obudowe Scian wykopu
w strefie ochronnej rury zaleca sig wykonywac z desek o szerokosci 10-15 cm. Rozdeskowywanie wykopu
w strefie rurociagu nalezy wykonywaé rownolegle z zageszezeniem® obsypki, wyjmujac kolejng deske przed
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zageszczeniem nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, proﬁlowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy
stosowac sig do ponizszych zalecef:
1. Wykop nalezy rozpoczat od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po

~ jego dnie.

2. Spod wykopu wykonywanege recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od prOJektowanego 0 okoto
5 cm, a w gruntach nawodnionych - o okoto 20 cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowang rzednq dna
wykopu, o gruboéci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju gruniu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy
usuna¢ z dna wykopu najlepiej sposobem regéznym. .

4. Z dna wykopu nalezy usunat kamienie i grudy, dno wyréwna¢, a nastepnie przystapié do wykonywania
podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczng, :

5. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nie wolno dopuscic do naruszenia rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajac zbyt dlugo ciwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci
zageszczongj tawy piaskowej o grubosci (po zageszezeniu) ¢o najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy
wykona¢é w sytuacji, kiedy doszlo do przeglgbienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia rurociagu.

7. Podioze wraz z warstwa wyrownawcza nalezy profilowaé w miare ukfadania kolejnych odcinkow rurociagu.

8. Przewdd po utoZeniu powinien Scisle przytegaé do podioZa na calej swej diugosei na co najmmej 1/4 swego
obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczaine jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania
odpowiedniego spadku rurociagu lub wyrownywania kierunku wlozenia przewodow

10. Do budowy przewodu stosowaé tylko elementy nie wykazujgce uszkodzen na ich powierzchniach {(np. .
wgniecen, pekniec, rys.).

15.3 Montaz rurociagow

Przylacza grawitacyjne:

MontaZ rur nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zaiecenlaml zawartyml winstrukcii
montazu opracowanej przez producenta rur. :

Przewody nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna. Ukiadanie nalezy rozpoczat od -
najnizszego punkiu. Przewody nalezy ukfadaé zgednie ze spadkami oraz na glebokosciach okre$lonych
w profilach podtuznych zataczonyeh do niniejszego opracowania Zmlany kierunku trasy nalezy przeprowadzac
w studzienkach kanalizacyjnych & 400mm.

taczenie rur z PVC - U przez ksztaftki z uszczelkg wargowa, Montaz potaczen kiefichowych polega na wsunigciu
(wisnieciu) ,bosego” konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego, kiory ulatwi wsunigcie rury. Przy wsuwaniu

- szezegbing uwage nalezy zwrocié na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Na przykanaliku zaprojektowano studzienki kanalizacyjne tworzywowe @ 425 mm, wykonane z pollpropylenu "
(PP} lub polietylenu (PE}, jako potaczeniowe oraz przelotowe, wediug dofaczonych rysunkow typowych,
o wilazach Zeliwnych klasy D-400 Iub B-125, wedtug normy PN-EN 124:2000, zamontowanych na rurze
teleskopowe).

Rurogciag ttoczny:

Rurociggi tloczne zaprojektowano z rur PE o Srednicy @ 50 mm oraz @ 40 mm. MontaZ rur wykonywac zgodnie
z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej przez producenta rur. Laczenie rur PE odbywaé sie
bedzie poprzez zgrzewanie czotowe. Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 30° do 90° realizowaé poprzez
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stosowanie tukow segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 300 realizowaé formujac tuki na zimno, na budowie,
przy dostosowaniu minimalnego promienia gigcia do temperatury otoczema
15.4. Montaz cczyszczalni

Bioreaktory wykonane sg w formie walca ze szczelnym dnem. Pmystepu;ap do montazu oczyszczalni nalezy
wyznaczyé miejsce posadowienia oraz ustalic gleboko$¢ polozenia rury kanalizacyjnej {grawitacyjny doptyw
- &ciekdw do oczyszczalni moze by wykonany max. przy ghebokosci 8C¢ cm posadowienia rury kanalizacyjne]
ponize] powierzchni gruntu, przy wiekszym niz 80 cm zaglebieniu rury kanalizacyjnej nalezy zastosowac
pompownie éciekow surowych).

Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:

1. Przygotowat wykop o wymiarach ¢ 50 ¢cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczaini i glebokosci
wynikajacej z trzech wymiarbw { glebokosC potozenia rury kanalizacyjnej + wysoko$E zbiornika oczyszezalni

. +20cm).

2. Dno wykopu wypoziomowac, | zagescic. )

3. Wstawic zbiomik oczyszczalni do wykopu pamietajac aby otwor wlotowy $ciekow w oczyszczalni byt
umieszezony naprzeciw rury doprowadzajacej Scieki.

4. Potaczy¢ oczyszczalnig z kanalizacja doprowadzajacg Scieki oraz z odplywem wody oczyszczonej.

5. Zbiomik oczyszczalni wypemnia¢ woda do wysokosci odpfywu, jednoczesnie obsypujac oczyszezalnig
gruntem rodzimym (jezeli grunt jest minerainy tj., piasek, zwir), a w przypadku gruntow zwigztych (np. glina,
iy — obsypywac piaskiem na szeroko$é okoto 15 cm, a dalej — zasypac gruntem rodzimym.

6. ZamontowaC pokrywe oczyszezaini,

7. PCd#apzy(: sprezarke ( jezeli wystepuje w osprzecie oczyszezalni)

8. Uporzadkowat teren wokot oczyszczalni,

Uwagi: _

o montaz urzadzen nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie instalacyjnej posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje przy montazu ckredlonego typu oczyszczalni,

s« montaz urzadzen oczyszczalni nalezy przeprowadzuc pod nadzorem auforyzowanego przedstawiciela
producenta oczyszezalni, : '

e po podigczeniu wszystkich przewodéw hydraulicznych, powuetrznych i elektrycznych nalezy wykonaé proby
szczelnosci i poprawnosci podtaczen elekirycznych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e wszystkie prace instalacyine nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Techmcznyml Wykonania i i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych.

s Zabroniony jest jakikolwiek zrzut wody deszezowej do oczyszezalni,

» Szczegolowe - zasady montaZu oczyszczalni  oraz eksploatacji nalezy wykonaé  zgodnie
Z zaleceniami producenta oczyszczalni. _

Ostateczng decyzjg o zastosowaniu odpowiedniego rozwigzania technicznego podejmuje instalafor.
Generalng zasadg montazu oczyszczalni jest zapewnienie jej pelnej stabilnosci statycznej odpornej na ruchy
gruntu i dziatanie wod. '

15.5. Montaz przepompowni

Przystepujac do montazu pompowni oraz zbiomika osadu nadmiernego nalezy wyznaczyC miejsce posadowienia
oraz ustalic glehokosé potoZenia rury kanalizacyjhej. Grawitacyjny doptyw Sciekow do pompowni moze byé
wykonany przy zalozeniu, ze dno pompowni znajduje sie na glebokosci 1,00 m ponizej posadowienia rury
kanalizacyjnej doprowadzajace] scieki z budynkdw.

Montaz zhiornikdw przebiega nastepujaco:

1. Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego zbiornikow i g%QbOkOSCl

- wynikajacej z glebokesci potozenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m w przypadku pompowni oraz  gtebokosci
2,40 m mierzonej od gornej krawedzi reaktora biologicznege w przypadku zbiormnika osadu nadmiemego)
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2. Dno wykopu wypoziomowac, i zagesci¢ poprzez udeptanie.

3. Wstawi¢ zbiomiki do wykopu pamietajgc, aby otwor w zbiornikach odpowiadaly otworom w reaktorze

biclogicznym, powinny by¢ umieszczone naprzeciw siebie.

4, Zamontowaé pokrywy.

Podtaczyé pompy.
6. Uporzadkowat teren wokof zbiornikow.

15.6. Préby szczelnosci rurociagow

Po zakoenczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzic proby szczelnosci kanatow i studni rewizyjnych na
eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002. Proby ciénienia rurociagdw flocznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z europejskg norma PN-EN 1671:2001. Jednakze sugeruje sie, by badania przeprowadzic w oparciu
o europejska norme PN-EN 805:2002 dla tworzyw sztucznych.

15.7 Wypelnienie wykopu i zageszczenie gruntu
Do wykonywania warstw wypefniajacych, nalezy przystapi¢ natychmiast po dokenaniu i zatwierdzeniu
czesciowego odbioru robdt w zakresie zakoficzonego posadowienia rurociagu. Wypeknienie wykopu nalezy
wykonywa¢ w dwoch etapach: '

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnei rury, czyli tzw. obsypka rurociagu;

Il etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochrona rury, czyli tzw: zasypka rurociagu.
Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestlzegaé nastepujacych zasad:
1. Przy recznym zageszczeniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ warstw obsypki nie
powinna by¢ wicksza niz 10 - 15 cm;
2. Zaleca sig stosowanie sprzetu do zageszczania, ktory moze pracowac jednoczesnie po obu stronach
przewodu, ' :
3. Nalezy pamigta¢ o doktadnym zageszczeniu - podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu. Podbijanié nalezy -
wykonywac przy uzyciu ubijakow drewnianych. Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odleglosci
¢o najmniej 10 cm od rurociagu. Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie, by
unikna¢ uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysokosci rury, wszelkie ubjjanie warstw powinno byé
wykonywane w kierunku od Scian wykopu do rurociggu. Mechaniczne zaggszczenie nad rurg mozna rozpoczaé
doplero gdy nad jej wierzcholkiem zostata wykonana warstwa ochronna. : '

15.8 Zasypka wykopu
Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli

-stopnia zageszczenia obsypki. Kontrola taka powinna byC przeprowadzona przez uprawniong jednostke

geotechniczna.
Zasypke rurociagu nalezy wykonywat z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetnia¢ warunki stawiane przy

" rekonstrukeji danego terenu {drogi, chodniki, tereny zielone). Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodnmeg(_), oile
- odpowiada warunkom podanym w dokumentacji techniczne]. Do zasypki nie naleZy uzywac gruntu zawierajacego

duze kamienie i glazy. Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle
z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznoéci, ze wzgledu na mozliwosc obsunigcia sig Scian wykopu.

15.9 Odtworzenie nawierzchni

Projektowana mwestyc;a usytuowana bedzie na terenie nalezacym do Inwestora.

Obecnie s to tereny o nawierzchni gruntowej. Wykonawca robot musi doprowadzm teren mwestycp do stanu,
jaki miat miejsce przed rozpoczeciem prac. Na terenach ziefonych wykopy zasypywaé gruntem rodzimym
z odtworzeniem warstwy humusu lub ziemi urodzajnej.
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16. Odwodnienie wykopow

Z uwagi na brak wody gruntowane] na omawianym terenle podczas prowadzenia robét wystarczy wykonac
tymczasowe odwodnienie wykopow, np. za pomoca wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajacego lub
drenazu bocznego i elektrycznych pomp edwadniajacych.

17. Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Z uwagi na polozenie oczyszczalni sciekéw OS-2 w rejonie budynku O$mioraka przy ciggu pieszym, w celu
zabezpieczenia przed dostaniem sig oséb postronnych na teren oczyszczalni nalezy wykona¢ ogrodzenie oraz
brame wjazdowg na teren oczyszczalni, co umozliwi fatwy dostep pojazdow w czasie eksploatacii.

Z uwagi na charakter obiektu ~ park etnograficzny, bedzie to ogrodzenie drewniane wykonané ze sztachet
przymocowanych w pozycji pionowej do wykonanych z drewna poprzeczek. Sztachety zamontowane beda
w sposob azurowy. Sztachety wykonane bedg z oichy lub sosny. Nalezy zabezpieczy¢ drewno impregnatem, co
pozwali znacznie poprawic trwalo$¢ ogrodzenia i jego odpomosé na zmieniajgce sig warunki atmosferyczne.
Dlugosc ogrodzenia wynosi L = 37,0 mb, brama wjazdowa otwierana na zewnatrz L = 3,0 mb.

18. Obskuga i eksploatacja oczyszczalni _

Dzieki brakowi urzadzen elektrycznych oczyszczalnie charakieryzujg sie wyjatkowa prostota i bezawaryjnoécia,
Proste czynnoéci obstugowe sprowadzajg sie przede wszystkim do kontroli i usuwania osadu z osadnika
wstepnego oraz do okresowego czyszczenia filtra posredniego i rurek rozprowadzajacych scieki po ziozu.

19. Wplyw oczyszczalni na otoczenie i strefa ochrony sanitarnej

Urzadzenia oczyszczalni posiadaja zamknigta obudowe, kiora zapobiega ewentualnym wypadkom. Proces
w oczyszezalri prowadzony jest w sposdb gwarantujacy jej bezzapachowg prace, nie wystepuje w tym przypadku
problem rozprzestrzeniania sie szkodliwych aerozoli.

W przypadku instalacji wentylacyjnej wymusza ona naturalny ruch powietrza dzigki roznicy pomigdzy wiotem,
a wylotem. Wiot ciagu wentylacyjnego znajduje sie za reaktorem na wysokosci 0,5 m, wylot przed reaktorem ‘
powinien znajdowat sie na wysokosci 0,6 m powyzej gomej czesci najwyzszego okna w budynku. Srednica
otwordw wentylacyjnych powinna mieé minimalnie 110 mm ; zas ilosé powietrza doptywajacego do wentylacji nie
mniejsza niz 240 liréw na minute. Jezeli ilosé ta jest mnigjsza niz wymagane minimum - na wylocie nalezy
zamontowaé wentylator wymuszajacy wentylacje ( tzw. Turbowent ).

20, Uwagi koricowe
Realizacja oczyszczalni winna odbywaC si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora producenta i byc
prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen. Calos¢ robot wykonac zgodnie ze sztukg
budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji
sanitamych i przemysfowych. ‘
- Zwraca sig uwage wykonawcy na konieczno$t przestrzegania obowigzujacych norm, przepisow techniczno-
' budowlanych oraz ogoinych zasad sztuki inzynierskigj i estetyki. Teren w ofoczeniu wykonanych prac powinien
by¢ uporzadkowany i pozostawiony w stanie nie gorszym niz wyjsciowy, w chwili rozpoczynania robot.
Zaprojektowane oczyszczalnie musza by¢ zgodne z nomma PN-EN12566-3+A2:2013.
W przypadku zastosowania oczyszczalm innego producenta parametry redukcji zanieczyszczen musza by¢ takie
same lub lepsze. :

21. Etapowanie inwestycji
Realizacja inwestycji podzielona bedzie na 2 etapy.
W I etapie nalezy wykonac:

15

e




ey

- oczyszezalnie Sciekow OS-1, 4:
= doposazenie istniejacego zbiomika bezodptywowego w system napowietrzania,
e przytacze grawitacyjne od zbiornika na nieczystosci do pompowni Sciekow,
e qurociag tloczny RT-1, '
e pompownig Sciekow P1 wraz z zasilaniem energetycznym,
e zhiomik usredniajacy 9m?, '
« 1 cigg technologiczny oczyszczalni Sciekow, . 1 osadnik wstepny + 3 bioreakiory wraz ze studniami
rozdzielczymi i rurociagami miedzyobiektowymi, A
e drenaz rozsaczajacy — 2 poletka x 9 ciagdw x 30 m + 32,0 m,
- oczyszczanie sciekow 0S-2, 1. .
e osadniki wstepne —~ 3 szt., bioreaktory — 2 szt. wraz ze studniami rozdzielczymi i rurociggami
miedzyobiektowymi,
e pompownie sciekbw P2 wraz z zasilaniem elekirycznym,
s rurocigg Hoczny RT-2, '
e drenaz rozsaczajacy;

W It etapie nalezy wykonac:
- oczyszczalnig Sciekow 0S-1, tj: &

o 1 cigg technologiczny oczyszczalni ciekow, tj. 1 osadnik wstepny + 3 bioreaktory wraz ze studniami

rozdzielczymi i rurociagami miedzychiekiowymi,

s drenaZ rozsaczajacy — 2 poletka x 9 ciggobw x 30 m + 32,0 m,

- oczyszczalnie sciekdw 0S-2, 1. |
~» przylacze kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 05-2,
e ogrodzenie terenu oczyszczalni 0S-2.

Opracowata:
mgr inZ. Agnieszka Banas

ey R ogam s E ¥ <
mgr inz, Agnieszhke Boanos

&

it
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Il. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanej w Parku Etnograficznym w Tokami, na dzialce ewid. 1682
w mlGJSCOWOSCl Tokarnia, gmina Checiny.

2. Nazwa Inwestora i jego adres
Muzeum Wsi Kieleckie] w Kielcach, ul. Jana Pawia Il 6, 25-025 Kielce

3. Nazwa i adres jednostki projektowania
Zaklad Obstugi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek w Kieicach,
ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce

4, Skiad zespolu projektowego
mgr inZz. Agnieszka Banas, upr. bud. SWK/0066/PO0OS/06
mgr inz. Dobiestaw Sliz, upr. bud. KL-178/90

5. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow :
Przedsigwziecie obejmuje budowe dwdch oczyszezalni sciekow pracujacych w technologii zioza biologicznego,
a nastepnie wprowadzenie oczyszczonych ciekow do gruntu poprzez drenaz rozsaczajacy.
Kolejnos¢ robét jest nastepujaca:

» Wytyczenie trasy projektowanych przylaczy i rurociggow tiocznych

e \Wykonanie wykopow.

s \Wykonania przylaczy kanalizacyjnych i rurociagow tlocznych.

¢ Roboty montaZowe oczyszczalni Sciekow.

+ Roboty montazowe pompoWni_ sieciowych.

= Roboty montazowe przylaczy kanalizacji sanitarnej.

« Wykonanie przytaczy energetycznych porhpowni sieciowych.

e Proby szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych.

e Doposazenie istniejacego zbiomika na nieczystosci ciekle w system napowietrzania.

«  Qdbicry robot montazowych.

e Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robét.

s Ogrodzenie terenu oczyszczalni Sciekéw.

e  (Odtworzenie zniszczonych podczas prac nawierzchni.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore mogq stwarza¢ zagrozeme
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Realizacja projektowane] inwestycji moze stwarzac zagroZenie zZwigzane z ©

a} Wykonywaniem wykopow, przy prowadzeniu kibrych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci.

b) Roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii kablowych elektroenergetycznych.

¢} Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roztadunki i zafadunki oraz przemieszczanie w pionie matenatow
budowlanych i elementéw prefabrykowanych. '

d) Roboty wykonywane przy betonowaniu elementow konstrukeyinych,

e) Roboty przy wykonywaniu montazu elementow prefabrykowanych.

f) Roboty prowadzone w ulicach o $rednim natezeniu ruchu.
Charakter zagrozen jest nastepujacy:
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. porazenie pradem;
. przygniecenie pracownika;
. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak

przykrycia wykopu),

. zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu

przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odfamu gruntu urcbkiem pochodzacym z wykopu),

. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy lub

w migjscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

. niewlasciwy stan czynnika materialnego (wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrodiem

zagrozenia, niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego, brak lub niewlasciwe urzadzenia
zabezpieczajace, brak srodkdw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér, brak lub niewfasciwa
sygnalizacja zagrozen, niedostosowanie czynnika materiainego do transportu, konserwacii lub napraw).

. Zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robét budowlanych

Lp. |Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopow
2. Zasypanie ziemig w wykopie wykdnywanie wykopow szeroko — i waskoprzestrzennych, uktadanie
(montaz kanalu, studni, zbiornikow oczyszczalni)
Potknigcie sig na tym samym poziomie Przez caly okres budowy
4, Poslizgniecie sie na tym samym poziomie - ‘
5. Kontakt z przedmiotem bedgcym w ruc_hﬂ
8. Rozerwanie sie czgsci narzedzi re;cinych
7. Najechanie przez srodki transportu drogowego
8. |Uderzenie przez czesci ruchome i wirjace
9. Uderzenie o nieruchome przedmioty _
10, Porazenie pradem ' Przez caly okres budowy, a w szczegdlnosci w ¢zasie prowadzenia
: robdt w poblizu i pod czynnymi liniami elekirycznymi :
1. Halas .W okresie wykonywania wykopdw, betonowania, zageszczania|
mieszanki betonowej i gruntu pracy spr@zarki
12. Upadek 7z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywama ich, montazy
, elementow prefabrykowanych, demontazu szalunkow
13. Spadajace przedmioly, drobne detale jw. _
14, {Kontakt z przedmiotémi-'ostrymi. _ W czasie wykonywania robot  zbrojarskich, betoniarskich
_ i ciesielskich
15 Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich
16. Zachlapanie oczu AW czasie befonowania, tynkowania, malowania‘ metalowych
' elementéw
17. Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna, metalu
18. Wdychanie substancji szkodiiwych W czasie robot matarskich i izolacyjnych
19.  |Poparzenie _
20 |Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe |V 0Zsie wykonywania prac spawalniczych
21. Wybuch gazu
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8. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
a} Przed dopuszczeniem do pracy pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy ich
przeszkolic w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik
budowy iub osoba przez niego wyznaczona.
Szkolenie pracownikow podwykonawcdw powinni przeprowadzaé kierownicy rob6t podwykonawcow. Odbycie
szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w dzienniku szkolen.
b) Przed rozpoczeciem robot szczegoinie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona
przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robét oraz okreslajg zasady
postepowania w przypadku wystapienia zagroZenia dla ludzi i $rodowiska. Fakt odbycia instruktazu nalezy
odnotowat w dzienniku szkolef.
¢c) Przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom If - Instalacje sanitarme
i przemystowe
Whw wytyczne okreslajg warunki techniczne prowadzenia robot i nakazujg miedzy innymi:
1. stosowania podczas pracy odpowiednich i nieszkodliwych urzadzen oraz odziezy reboczey,
2. ostrozne prowadzenie robot w poblizu takich urzadzen uzbrojenia komunalnego jak kable energetyczne eNN
i eWN, rurociagi wody i gazu, kanaly sanitame, linie napowietrzne energetyczne, przewody Swiattowodowe itp.
3. uzywanie okulardw ochronnych i rekawic przy pracach ze srodkami chemicznymi.
Dla okreslonej grupy robot powinna byé opracowana instrukcja BHP.
Za przestrzeganie przepisow BHP przy robotach prowadzonych przez pracownikow bezposrednig
odpowiedzialnos¢ ponosi brygadz;sta Pracownik obowigzany jest wykonywa¢ prace zlecone tylko przez
przelozonych. .

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczéﬁstwom wynikajacym

Z wykonywania robot budewianych w strefach zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktdrych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow prefabrykowanych, rusztowarn),
zohowiazani sg do uzywania kaskdw ochronnych.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sig na wysokosci i niezabezpieczonych ochronami
zbiorowymi- zobowigzani sa uzywaé szelek bezpieczefistwa. Koniecznoét uzywania innych ochron
indywidualnych okresla bezpo$redni przeloZony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywac w stalej sprawno$ci technicznej.
Kazda grupa robocza powinna posiadaé apteczke podreczng z wyposazeniem ‘materiatow opatrunkowych
i pierwszej- pomacy.
b) Zabezpieczenie materiatow nisbezpiecznych
* Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to: : :
~ gazy techniczne acetylen i tlen, kiory nalezy przechowywat w pomleszczenlach wykonanych z siatki stalowej
z dachami o Iekkuej konstrukcjii. Butle uzywane do prac spawalniczych bedg przemieszczane na wozku
dwukolowym, a zawory beda chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazyt w gasnice.
~ rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac w opakowaniach fabrycznych
w osobnym - posiadajacym wenty!ac;e grawitacyjng - magazyme

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robét ,

e feren prowadzenia robot powinien byé zabezpieczony linami, a w migjscach przej$¢ osdb frzecich -
barierkami, uniemozliwiajacych dostep osob niepowotanych. Zapewni¢ nalezy rowniez oznakowame fa
dzien i oswietlone na noc;

s tymczasowe drogi dojazdowe winny by¢ oznakowane, nie wolno na nlch sktadowaé matériatow czy mnych
przedmiotow oraz sprzetu; :
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e w miejscach wykonywania robot o zmroku i w nocy naleZy zabezpieczyC dostateczne oswietlenie sztuczne,

o wykopy moga by¢ prowadzone po uprzednim zabezpieczeniu przed ewentualnym osunieciem sie skarp

czy urobku sktadowanego obok wykopdw, a w szczegoélnosci:

- wykopy o Scianach piocnowych bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko w gruniach suchych,
gdy teren przy wykopie nie jest obciaZzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu, a wykop wykonuje
sie w gruntach niezwartych - do glebokosci 1 m:; '

- przy wykopach glebszych nalezy stosowat zabezpieczenia z pedparciami lub rozparciami scian w ukiadzie

pionowym do tm, w uktadzie poziomym do 1,5 m; :

- jezeli wykop osiagnie glebokoSE wieksza niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac bezpieczne zejscie
(wyjécie) dla pracownikow z odlegioscig nie wigksza od kolejnych zejst (wyjsc) niz 20 m;

e nalezy przestrzegaC przepisdw dot. odleglosci ustawienia koparki od wykopu, minimalngj odleglosci

pracownikdw oraz osob trzecich od urzadzen koparkowych.

e nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki pracy zatrudnionym pracownikom budowlanym i wyposazy€ ich

w odziez robocza i ochronng oraz sprzet ochrony osobistej,
e plac budowy nalezy wyposazyé w sprzet pozarniczy, ratunkowy, ochronny oraz zapewni¢ odpowiedni

nadzor na budowie, w tym kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze w odpowiednie Srodki-
- facznosei.

10 Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 1. Nr 21 poz.94 z pozn.zm.);-

- art21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pozn[ejszym[

zmianani);

+ - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym {Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6zn. zm.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 1. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy

planu - bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegiowego zakresu rodzajow robot budowlanych,

stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p‘oz.'1256).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

Opracowata:
mgr inz. Agnieszka Banas

mgr IHE. Ag"zoesz ko Bona
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o
f

20




A,

Il INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Projekfowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego uzytkowania, o ktérej mowa w art. 135

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony érodowiska” (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627).

Planowane oczyszczalhie Sciekow wraz z urzadzeniami niezbednymi do ich prawidtowego funkcjonowania,

Zlokalizowane w miejscowosci Tokarnia, gmina Checiny — nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci

sgsiednich w dotychczasowy sposob.

Obszar oddziatywania projektowanych obiekidw nie wykracza peza przedstawione w dokumentacji na mapach

sytuacyjno — wysokosciowych zagospodarowanie terenu i obeimuje nieruchomosé o numerze ewid.: '
» 1662, obreb 0016 Tokarnia, gmina Checiny.

Projektowana inwestycja zgodnie z:.

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz .U. z 2002 r,, nr 75, poz. 690)
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — w Zaden sposdb nie
ogranicza zabudowy nia dziatkach sasiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r, nr 120, poz. 826)
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku — nie generuje ponadnormatywnych pozioméw hatasu
(hatas bedzie generowany jedynie podczas wykonywania robot przez prace cigzkiego sprzetu).

3. _Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r, poz. 1031)
w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu — nie generuje ponadnormatywnych poziomow pylow
oraz gazow (pyly moga by¢ generowane jedynie podczas wykonywania robét).

Cpracowata:
mgr inz. Agnieszka Bana$

mgr inz. Agnieszke Bonaé
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DECYZJA NR 1472017
o ustalenie lokalizacii inwestycii _ceiu pubiiczneqo

Na podstawie art. 4 ust. 2 pki. 1, art. 50 ust, 114, art. 51 ust, 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, arf. 53 ust. 4,
at. 54, art. 56, art. 58 ust, 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniy zagospodarowaniu
przestrzennym (£ Dz. U 7 2016 1., poz. 778 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1 960,
Kodeks postepowania administracyjnego (it Dz. U 2 2016 F., poz. 23 ze zm.),

Po rozpafrzeniu wniosku z dnia 02.03 2017 1. {data wplywu do Uré@du 06.03.2017r.):

Muzeum Wsi Kieleckisj,
ul. Jana Pawda Il 6,
25-025 Kielce

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na budowie oczyszczaini Scickow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
i fowarzyszaca na czgsci dziatki o numerze ewidencyjnym 1682, w granicach oznaczonych na
zataczniku graficznym linig koloru czamego, polozonej na terenie miejscowosci Tokarnia, gm,

- Checiny.

Ustalam na rzecz Muzeum Weij Kieleckiej, ul. Jana Pawla Il §, 25-025 Kielce nastepujgce warunki
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na: budowie oczyszczalni
Sciekow wraz z niezbedng infrastruktura techniczna i towarzyszaca na czedei dziatki o numerze
ewidencyjnym 1682, w granicach oznaczonych na zalgczniku graficznym linia koloru tzarnego,

potozonej na ferenie miejscowosci Tokarnia, gm. Checiny

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej, o
2. Warunki szczegolows | szczegblowe zasady zagospodarowania ferenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw szezegolnych w zakresie: : ‘ : :
> warunkow | wymanari ochrony i ksztaftowania tadu przestrzenneco: niniejsze przedsigwzigcie
- nalezy projektowad i realizowaé w Gparciu 0 chowigzujace przepisy, Polskie Normy i zasady
wiedzy technicznej dotyczace  programu techniczno-budowlanego,  inwestycje nalezy
projextowad w spasob bezkolizyjny dia istniejacego zagospodarowania dzialki, uzbrojenia ferenu
i zigleni, do robdt budowlanych zwigzanych z realizacig inwestycji dla kibrych okredla sie niniejsze
warunki, mozna przystapié po uzyskaniu decyzji ostateczne] o pozwoleniu na budows w irybie
okresionym ustawa Prawo budowlane, w przypadku przebiegu sieci przez teren stanowigcy
whasnosc os6h trzecich nalezy uzyska¢ zgode wilasciciela tego terenu. Planowana inwestycja
polegac bedzie na budowie oczyszczaini Sciekdw pracujace] w technologii zioza biologicznego,
0 przepustowodci Q- ca 3 m3/d, RLM = 20. Po oczyszezeniu Scieki beda wprowadzane do gruntu
poprzez drenaz rozsaczajacy. W 2wiazku z wystepujacym w sasiedziwie inwestycji siedliskiem
przyrodniczym 6210 Murawy kserotermiczne (Festico-Brometea cleplolubne murawy
z Asplenion septentrionalis, Festucion pallentis) ustala sig zakaz rozigczania oczyszezonych
 Sciekow w sposb zagrazajacy temu siedlisky, o L -
> ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kuturoweqo | zabytkow oraz dobr keltinyg + ;7
wspblczesnej: , - o S/ C:.~//
- feren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolriych i lesnycina
cele nierclnicze i nislesne w mys! art, 7 ustawy z dnia 3 lufego 1995r, o ochronig gruntéw
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rolnych i lesnych (.t Dz. U. z 2018 r. poz, 600 ze zm.). Zgodnie z ewidencig gruntow
prowadzong przez Staroste Powiatu Kieleckiego planowana inwestycja polozona fest na
terenie oznaczonym symbolem "Bz’ - tereny rekreacyjno-wypaczynkowe, W zwiazku Z tym
teren lokalizacji inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia na cele
nierolnicze, poniewaz nie stanowi gruntow rolnych i lesnych,

postepowanie z odpadami powstajacymi w trakcie planowanych robot budowlanych wymaga
uzgodnienia z wiaSchwym organem i winno byé zgodne z wymogami okreslonymi w ustawie
7 dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (.t Dz. U. 2 2016 1. poz. 1887,

nieruchomosc, dla kidrych ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znajduja
sie w zasiggu obszaraw chronionych prawemw rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (.t Dz. U,z 2016 1. poz. 2134), §j. w granicach Checifisko-Kieleckiego
Parku Krajobrazowego zgodnie z Uchwafg Nr XXVI371/16 Sejmiku  Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 29 wrzednia 2016r. w sprawie ufworzenia Checinsko-Kieleckiego
‘Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z 2016 r. poz. 2914). Zgodnie z art.
17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody zakazy wynikajace z uchwaly ‘Sejmiku
Wojewddztwa Swietokrzyskiego nie obowigzujg w stostnku do planowanej inwestycii,
poniewaz stanowi ona cel publiczay, o ktorym mowa w art. 2 pki. § ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu | za_gospodarowan_iu przestrzennym {i.. Dz. U. z 2016 1. poz. 778 ze
- zm.) i zostata wymieniona w art. § pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierbnia 1997r. o gospodarce
nieruchomoéciami (.t Dz. U. z 2016 1. poz. 2147 ze zm.). Planowara inwestycia nie narusza
rowniez ustalert planu ochrony dia Checifisko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, ktory
zatwierdzony zostal uchwata Nr XL/700/10 Sejmiku Wojewddziwa Swigtokrzyskiego z dnia
g wrzeénia 2010 . w sprawie ustanowienia planu ochrony Checifisko - Kieleckiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego Nr 254, poz. 2543 ze zmi.), =
teren planowanej inwestycji poloZony jest czesciowo w obszarze Natura 2000 Wzgdrza
Checirisko-Kieleckie PLH 260041, dia kibrego sporzadzono plan zadar ochronnych {PZ0)
ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia
95 kwictnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadat ochronnych dia obszaru Natura
2000 Wzgorza Checinsko-OKieleckie PLH 260041 {Dz. Urz. Wo. Swiet. z 2014 r. poz. 1478
7 plsn. zm.). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie negatywnie oddzialywaé na
obszar natura 2000, poniewaz w ferenie inwestycji nie wystepuja slediiska bedace
przedmiotem ochrony obszaru Nafura 2000, a oczyszezone Scieki nie pogorszg, warunkow -
dla wystepujace w sasiedziwie siediiska 6210. W zwiazku z tym przeprowadzono
rozwazania, wynikajace z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 1.0 udostepnianiu

informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na Sredowisko (). Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.) stwierdzajace,
76 planowane przedsiewziecie nie bedzie potencjainie znaczaco oddziatywat na obszar
Natura 2000. ' : R
planowane przedsiewzigcie nie wymaga uzyskania decyzji © srodowiskowych
uwarunkowaniach, poniewaz nie zostalo wymienione W Rozporzadzeniu Rady Minisirow
zdnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywac na
 &rodowisko (j4. Dz. U. 2 2016 1. poz. 71), N '

teren inwestycji podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego i ochrony
zabytkow z zakrest ustawy Z dnia 23 lipca 2003 r. oochronie zabytkow i opiece

.. nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). Planowana inwestycja polozona jest

AT

na terenie, kiory podiega ochronie prawnej w espekcie przepisow ustawy z dnia 23 fipca

2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkemi (4. Dz. U.z 2014 r. poz. 1446 ze zm.),

). w granicach obiekiu chronicnego zgodnie z rejestrem zabytkow prowadzonym-przez . -
Swistokrzyskiego Wojewtdzkiego Konserwalora Zabytkéw w Kieloach, jakim jest tgren Parku- 2
Etnograficziego w Tokami, w granicach okresfonych w zalaczniku nr 1b déeyzilez. dn
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17.07.1995 r. wpisany pod Nr A.1187. Przedmiotem ochrony fest ekspozycia na olwartsi
przestizeni, kidra stanowi integralng calo$é z obiektami architekiury i budownictwa
wiejskiege. Park polozony jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 1682 na powierzchni
65,5 ha odzwierciedla tradycyjng wied osadzong w krajobrazie kutturowym | oprocz
-budynkéw przedstawia fradycyjne ukfady gruntow Upraw, sieci droznej oraz ogrody i Zieler;
charakterystyczng dla poszczegdlnych regionéw wyodrgbnionych w skansenie wray
Z infrastrukiurg wigjska: ogrodzeni, studnie | figury przydrozne, w zwiazku z tym rozwigzania
projektowe  winny uwzgledniaé cechy obiekiow chronionych. Realizacia planowane]
inwestycji nie wplynie negalywnie na przedmiot achrony paku, poniewaz bedzie ona
Zlokalizowana w czesci muzeum etnograficznego, ktéra nie stanowi czgsei ekspozycyjnej
I przyczyni sie do efektywniejszego wykorzystania zasobow parku, '

- planowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie
oczyszczonych Sciekow do gruntu.

2. Obsluga w zakresia infrastruktury technicznej i komunikacji:
1) Obsluga w zakresie uzbrojenia technicznego: _
ezaopatrzenie w energie elekiryczna: 7 sieci energetyczne] na warunkach zarzadey sieci,
* zagospodarowanie wad opadowych: zgadnie z przepisami odrebnym,
= odprowadzenie oczyszezonych §ciekéw: do gruntu poprzez rozsgezkowanie,
2) Obsluga komunikacyjna terenu: istniejgcym wjazdem i zjazdem z drogi krajows] nr 7 poprzez
- istniejacy system drég wewnetrznych. Inwestycia nie generuje koniecznosci zaprojekfowania
miejsc postojowyeh.

3. Wymagania w zakresie ochrony intereséw 0séb trzecich: inwestycie nalezy projektowatd
- irealizowat w sposob zapewniafacy ochrong przed:
-~ ucigZfiwosciami powcdowanymi  przez:  halas, wibracje, zakicenia elektryczne
[ promieniowanie, - '
- zanieczyszozenie powiefrza, wody i gleby,
- pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;, :
- - pozbawieniem mozliwosci korzystania zZ wody, kanalizacji, energii elekirycznej i ciepinej oraz
- $rodkéw facznose, : o
- inwestor uzgodni z Zalnteresowanymi  wiascicielami nieruchomosci warunki - budowy
W zakresie Zwigzanym z ewentuainym Zajeciem terenu., S '

4. Wymagania w zakresie ochrony obisktow budowlanyeh na ferenach gdrniczych, na
terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oiaz osuwaniem si¢ mas ziemnych:
nie Wymaga ustaler, : o

9. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe Inwestor powinien dolaczyé: _
- 4 egzemplarze projektu budowlanego wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Prawa budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegdinymi
. oraz zadwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,
- dokument uprawnigigey do dysponowania ferenem na cele budowlane (w przypadky
-wspélwhadcicieli — pisemna zg0dg wszystich wspoiwiadciciely, e

- ostateczng decyzie o ustaleniy lokalizacji inwestycii celu publicznego, 1. . pzﬁaczoa Y

. . 4 , . . . . . . T A S
pieczecia, e decyzia ninigjsza jako nie zaskarsona przez zadng ze stron w terinini

od daty jej otrzymania stata sig ostateczna i podiega wykenaniu,

ettt FET Ry Aol .3




6. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono kolorem czarnym na mapie zasadnicze]
w skali 1: 1000, stanowiacej zalgcznik graficzny Nr 1.

UZASADNIENIE

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszej decyzii w syluadj braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sfosownie do art. 4 ust.2, pkt. 11 art. 59 ust. 1 ustawy 0 planowaniu
i zagospodarowaniy  przestrzennym wymaga okredlenia sposobu zagospodarowania i warunkow
zabudowy w drodze decyzji o ustaieniu iokalizacji inwestycjl celu publicznego. Stanowi ona inwestycje
celu publicznego, o kibrej mowa W art 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniy przestrzennym (it Dz, U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), poniewaZ zostata wymieniona
w art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1897 r. 0 gospodarce nieruchomoéciami (jt. Dz. U. z 2016 1. poz.
2147 ze zm.).

Planowane przedsiewzigcie nig zostalo wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 1. w sprawie przedsiewzie¢ mogagych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (.t Dz, U.
7 2016 . poz. 71}, w zwiazku Z tym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwartinkowaniach
zgody na realizacjg przedsigwziecia. , ,

Zgodnie 7 przepisami art. 50 ust. 4 ustawy © planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe, o kirej mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Whniosek inwestora zawierat niezbedne okrestenia, wyszczegélnione w art. 52 ust, 2 ustawy
o planowaniu przestizennym. : _

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz z nie narusza prawa wlasnoéc | uprawniet: oséb
trzecich {art. 63 ust. 2 ustawy 0 planowani | zagospodarowaniu przestrzennym).

Whioskodawey, kiory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie 0 Zwrot nakiadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyZja ustalajaca warunki lokalizac inwestycji celu publicznego
(art, 63 ust. 4 ustawy © planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). -

Niniejsza decyzja wygasnie, jezel:

1. Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe, ,
9 Zostanie uchwalony migjscowy plan zagospodarowania przestizennego, kiorego ustalenia s inne
niz wydangj decyzji. o ' . .
Stosowanie do wymogdw pracedury administracyjne wszystkie strony zostaly zawiadomione

o wezczeciu  postepowania administracyjnego w sprawie usialenia warunkow zabudowy oraz

o przystugujacych im uprawnieniach, z ktorych mogly korzystat bez ograniczen.

Zgodnie z postanowieniami ustawy © planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym
projekt decyzji zostat uzgodniony:’ _ '

s z Regionainym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach — postanowienie z dnia
12.04.2017 r., znak; WPN-1L612.701.2017.AC, o

o ze Starosta Powiatu Kieleckiego w odniesieniu do ochrony terenéw narazonych na osuwanie sie

. mas ziemnych - uzgodniono,

s 7z Geologiem Wojewddzkim w odniesieniu do ochrony udokumentowanych zi62 surowcow
minerainych i wod podziemnych - uzgodniono, ' _

o 7o Swigtokrzyskim Wojewddzkim Konserwalorem Zabytkow w Kielcach - postanow/i_gm‘e_—zfdaia
06.04.2047 1., znak: IN-UR 5134.627.6.2017A, . PSR

o zo Swictokrzyskim Zarzadem Meiioracjii Urzadzen Wodnych w Kielcach - uzg}a’\d’ﬁ’iéf

s Dyrektorem Regicnalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Krakawie — uzgodniot
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Organ ustalajgey warunki zabudowy jest zarazem organem uzgadniajacym projekt decyzj
z whadciwym zarzadea drogi, stosownie do. preepisu art. 53 ust. 4 pki 9 ustawy o pianowaniy
i zagospodarowaniu przesizennym.

Po przeanalizowaniv art. 53 ust. 4 stwierdzono, ze nalozenie obowigzku przeprowadzenia
pozostatych uzgodnier, o kidrych mowa w art, 53 ust 4 nie dotyezy przedmiotowe] inwestycji bowiem nie
znajduje sie ona na obszarach w stosunkuy do kidrych ustawodawea taki wymaog nalozyl.

Zgodnie z art. 56 ustawy z dria 27 marca 2003r o planowaniu | zagospodarowaniy
przesirzennym (1.t Dz. U. 2 2016 1, poz. 778 ze zm.j ninigjsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje

0 pozwoleniy na budowe.

Wobec powyZszego orzeczono jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium QOdwolawczego
w Kielcach, al. X Wiekéw Kielo 3, 25-516 Kislee, za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Checiny,

U
e -
- Sy

w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. P

Zalacznik:

Zatgcznik graficzny Nr 1 przedstawiajacy wyznaczénie’ |
zasadnicze] w skali 1: 1000. . feey >

Otrzymujg: fza zwr. potw. odbioru/

o

e, e

1, Muzeum Wsi Kieleckiej

ul. Jana Pawia 1| 8
25-025 Kielce

2 ala
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Sporzadzita: Anna Chwastowska’ v T
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~ BURMIBTRE
GMINY I MIASTA CHECINY
~ PL 2 Crerwea 4, 26-060 Checiny

Znak: 1BD-111.6733.7 2017 ACH

DECYZJA NR 1812017
o ustalenie lokalizacii inwestyeiji celu publiczneao

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 114, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 4,
art. 54, art. 56, art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniv | zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r, poz. 1073) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodexs
postepowania administracyjnego (1.t Dz. U 22016 ., poz. 23 ze zm.);

Po rozpatrzeniu wniesku z dnia 19.04.2017 v, (data wpfywu do Urzedu 25.04.2017 r.):
Muzeum Wsi Kieleckiej,” '
ul. Jana Pawiall 6,

25-025 Kielce

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dia zamierzenia inwestycyjnego polegajacego

Checiny, dnia 28.06.2017 r.

na: budowie oczyszezaini Sciekéw wraz z niezbednymi urzadzeniami techniczno-budowlanymi

w parku etnograficznym w Tokamni na czesci dzialki o numerze 1682, w granicach oznaczonych na
zalaczniku graficznym literami ABCDEFGH!JKLLM-A po!ozonej na terenle miejscowosci

Tokarnia, gm. Checiny.

Ustalam na rzecz Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawia 1l 6, 25-025 Kielce nastepujace warunki
lokalizacji inwestycii celu publicznego dlazamierzenia polegajgcego na: budowie oczyszezalni sciekdw
wrraz z niezbednymi urzadzeniami techniczno-budowlanymi w parku etnograficznym w Tokarni na
czgsci dziatki o numerze 1682, w granicach oznaczonych na zalgczniku graficznym literami
ABCDEFGHIJKLLM-A, potoZonej na terenie migjscowosci Tokarnia, gm. Checiny.

1. Rodzaj inwestycji: obiekty infrastruktury technicznej. '
2. Warunki szczegolowe i szczegdlowe zasady zagospodarowama terenu oraz jego zabudowy

wynikajace z przepisow szczegoinych w zakresie:
- » warunkow | wymagari ochrony i ksztattowania ladu pnéstnennpqo mme;sze przedsgwaeme
nalezy projektowaé i realizowat w oparciu o obowigzujace przepisy, Polskie Normy | zasady

wiedzy technicznej dotyczace programu  techniczno-budowlanege, inwesiycie nalezy -

projektowat w sposob bezkolizyjny dla istniejaceqo zagospodarowania dziatki, uzbrojenia terenu
i ziefeni, do robdt budowlanych zwigzanyeh z realizacjg inwestycji dla kirych okre$la sie niniejsze

warurnki, mezna przystapié po uzyskaniu decyzji ostatecznej o pozwolemu na budowe wirybie -
okreslonym ustawag Prawo budowlane, w przypadku przebiegu sieci przez teren stanowiacy .
wiasnos$¢ osob trzecich nalezy uzyskaé zgode wiasciciela fego terenu. Planowana inwestycia =

polegaé bedzie na budowie oczyszezalni $ciekow p{acu;qcej w technologii ztoza biologicznego,

o przepustowosci Q - ca 32 m3/d, RLM = 100. Po oczyszczeniu Scieki beda wprowadzane do |
* grunt poprzez drenaz rozsgczajacy. W zwiazku z wyslepujacym w sgsiedztwie inwestycjl.

siedliskiem przyrodniczym 6210 Murawy kserctermiczne (Fesfuco-Bromelea | cieplolubne

murawy z Asplenjon seplentrionalis, Festucion  paflentis) ustala si¢ zakaz roziqczama'.-:-

oczyszczonych $ciekow w sposob zagrazajacy temu. siedlisku.
» ochrony &rodowiska i zdrowia ludzi oraz d?redz;ctwa kuiiuroweqc i zabytkdw oraz débr kuftur‘,f
wspdiczesnej.
- teren nie wymaga uzyskan:a zgody na zmiang przeznaczema gruntow rolnych i le$ cgyna
' cele nierolnicze | niele$ne w my$! art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochrome’ f"m?
rolnych i lednych (it Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.). Zgodnie z ewdencaw
prowadzonq przez Staroste Powmtu Kleieckfego pianowana inwestycja poioz nal ;e
L2

}‘;" .
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terenie oznaczonym symbolem "Bz" - tereny rekreacyino-wypoczynkowe, w zwigzku z fym
teren lokalizacji inwestyci nie wymaga uryskania zgody na zmiang przeznaczenia na cele
nigrolnicze, poniewaz nie stanowi gruntéw rolnych i leénych,

posigpowanie z odpadami powstajqcyml w trakcie planowanych rob6t budowianych wymaga '

uzgodnienia z wiasciwym organem i winno by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach {j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),

nieruchomosci, dla ktdrych ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujg
sie w zasiegu ebszarow chronionych prawem w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody {j.t. Dz, U. z 2016 r. poz. 2134), §j. w granicach Checirisko-Kieleckiego
Parku Krajobrazowego zgodnie z Uchwalg Nr XXVI371/16 Sejmiku Wojewddziwa
Swietokrzyskiego z dnia 29 wrzesnia 2016r. w sprawie utworzenia Checinsko-Kieleckiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Swietokrzyskiego z 2016 r. poz. 2914). Zgodnie z art
17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody zakazy wynikajgce z uchwaly Sejmiku
Wojewodztwa Swiefokrzyskiego nie obowiazujig w stosunku do planowangj inwestycj,
poniewaZ stanowi ona cel publiczny, o kicrym mowa w arf. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym {j.t. Dz. U, z 2017 r. poz. 1073)
i zostala wymieniona w art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nigruchomoéciami {j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2147 ze zm.). Planowana inwestycja nie narusza
rowniez Ustalen planu ochrony dia Checiisko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, kibry
zatwmrdzony zostat uchwalg Nr XL/700/10 Sejmiku Wojewddziwa Swiglokrzyskiego z dnia
9 wrzednia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Checinsko - Kieleckiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Swigtokrzyskiego Nr 254, poz. 2543 ze 7zm.),

teren planowane] inwestycii poteZony jest czesciowo w obszarze Natura 2000 Wzgdrza
Checinsko-Kieleckie PLH 260041, dla ktdorego sporzadzono plan zadan ochronnych (PZO)
ustanowiony zarzadzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach z dnia
25 kwietnia 2074 r. w sprawie ustanowienia planu zadar ochronnych dia obszaru Natura
200G Wzgdrza Checinsko-OKieleckie PLH 260041 {Dz. Urz. Woj. Swnet z 2014 r. poz. 1478
- zpbZn. zm.}). W poblizu planowanej oczyszczalni $ciekow znajduje sie siedlisko przyrodnicze
6210 Murawy kserotermiczne. Inwestycja zostata tak usytuowana, aby zamierzenie nie
oddziatywafo na przedmiot ochreny. Rurociag Hoczny o $rednicy @50 mm znajdujacy sie na
terenie obszaru Natura 2000 nalezy wykonaé metoda bezwykopowg - przeciskiem lub
przewierter bez naruszania strukfury gruntu na gfgbokosei ca 1,5 m p.p.t. Usyluowany
wrejonie planowangj oczyszczaini Sciekow drenaZ rozigczajgey bedzie odprowadzat
oczyszczone Scieki w glab gruntu. Na podstawie przeprowadzonych badan podioZa
gruntowego stwierdzonol obecnost utworéw czwartorzedowych w postaci piaskdw drobnych
'z przewarstwieniami piaskow gliniastych oraz glin | rumaszow gliniastych. Pod warstwg
nasypow i gleby o migzszosci 0,3-1,1 m zalegaja do glebokoéci $rednic 2,8 m pisaki drobne
sredniozageszczone, malowilgotne. Glebiej wystepuja gliny piaszczyste i piaski gliniaste do
gleboko$ci 3,3m. Ponizej zalegajy piaski drobne i $rednie. Sg to wige grunty dobrze
przepuszczalne. Do glebokos$ci wierconego otworu geolegicznego, tf. 4 m ppt nie
stwierdzono wystepowania wody gruniowej. Planowany drenaz rozsadzajacy utozony bedzie
poza terenem siedliska ze spadkiem terenu, fj. w Kierunku przeciwnym do wystepowania

siediiska przyrodniczego 6210 Murawy kserotermiczne, a zatem nie bgdzie cddzialywatna =

siedlisko. W zwigzku z tym, przeprowadzone rozwazania, wynikajgce z art. 96 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 1. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochrenie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania na $rodowisko (L. Dz.
U.2016 1., poz. 353 ze zm.} wykazaly, ze planowane przedsigwz] F,}C ie nie bedzie potenc;a!me
Znaczaco oddﬂaiywac na obszar Natura 2000. P

planowane - przedsiewziecie nie wymaga uzyskanla decyzji A SE pdomskqw\y ch
uwarunkowanaach pontewaz nie zosta{o wymlen one W Rozpomqg?zewu Rady M:ms’fr@,w




- teren inwestycji podlega ochronie prawngj w aspekeie dziedzictwa kulturowego i cchrony
zabytkbw z zakresu ustawy z dnia 23 fipca 2003 r. occhronie zabytkéw iopiece
nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 r. pcz. 14486 ze zm ). Plancwana inwestycja poloZzona jest
na terenie, kidry podlega ochronie prawnej w aspekcie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami {j.f. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zim ),

4. w granicach obiektu chronionego zgodnie z rejesirem zabytkdw prowadzonym przez
owigtokrzyskiego Wojewodzkiege Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, jakim jest feren Parku
Etnograficznege w Tokami, w granicach okreslonych w zalgczniku nr 1b decyzji z dnia
17.07.1995 r. wpisany pod Nr A.1167. Przedmiotem ochrony jest ekspozycja na otwartg]
przestrzeni, kidra stanowi integraing calos¢ z obiektami architekdury i budownictwa
wigjskiego, poprzez zachowane warfosci maferialnych | esletycznych krajobrazu
kutturowego, na kidry skiadajg sie elementy przyrodnicze (iradycyiny uklad gruniéw, upraw,
siect droznej | zieleni) | wytwory cywilizacyine cziowieka w postaci zabudowy wiejskigj. Tym
samym, kontekst miejsca - skansenu z zabudows drewniang charakterystyczng dia regionu,
jest niezwykle istoiny przy realizacji tejze inwestycji wprowadzajgcej nowe budowle
i urzadzenia techniczne. Park poloZzony jest na dzialce o numerze- ewidencyjnym 1682 na
powierzchni 65,5 ha odzwierciedla tradycyjng wie$ osadzong w krajobrazie kulturowym
| oprocz budynkow przedstawia tradycyine ukfady gruntow upraw, sieci drozngj oraz ogrody
j Zielert charakterystyczng dia poszezegdinych regionéw wyodrebnionych w skansenie wraz
z infrastrukturg wiejska: ogrodzeni, studnie i figury przydrozne, w zwigzku z tym rozwigzania
projekiowe winny uwzgledniaé cechy obiektow chronionych. Realizacja planowang
inwestycji nie wplynie negatywnie na przedmiot ochrony paku, poniewaz bedzie ona
zZlokalizowana w czesci muzeum efnograficznego, kidra nie stanowi czesci ekspozycyjnej
~ iprzyczynisig do efektywnigjszego wykorzystania zasobow parku. Ponadto, teren inwestydjl
polozony jest w zabytku archeologicznym, wigczonym do wojewodzkiej ewidencji zabytkéw
archeologicznych, oznaczony jako stanowisko archeologiczne Tokarnia - Jastrzgbow, AZP
88-61/26, obejmujace pozostalosci osady kultury przeworskiej miodszego | pdznego okresu
wptywow rzymskich, czesciowo rozpoznane metodami wykopaliskowymi w 1976 r. Ochrone
zabytkéw archeoiogicznych, w my$l ustawy ¢ ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
reaiizuje sie m.in. poprzez zapewnienie niezbednych badan archeologicznych, kidre rozumie
sig w my$l art. 3 pkt. 11 ustawy jako dzialania majace na celu odkryme rozpoznanie,
udokumentowanie |- zabezpieczenie zabytku archeolcgicznego. Z uwagi na powyzsze
wmysl art. 31 ust. 1a pkt. 1 ustawy 0.z.0.z, isthigje konieczno$é zapewnienia przez
~Inwestora badan archeologicznych, kidrych rodzaj i zakres badar zostanie okreSlony
w drodze decyz;: przez wojewddzkisgo konserwatora zabytkow w trybie art. 31 ust. 2 ustawy
0.2.0.2 W oparciu o projekt budowlany uwzgledniajac przew;dywany zakres rcbot ziemnych
budowlanych.
Ponadto inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowg winien uzgodmc ze
Swigtokrzyskim Wojewodzkim  Konserwatorem  Zabytkow ~ w  Kielcach  projekt
‘zagospodarowania- ferenu  inwestycji oraz uzyskaé pozwolenie Sm@tek{zysmego
- Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach na prowadzenie robdt budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, zgodrnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy zdnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkdw i cpiece nad zabytkami. '
- planowana inwestycja wymaga uzyskania pozwalenia wodnoprawnego na odprowadzeme
oczyszezonych sciekéw do gruntu,
3. Obsluga w zakresie infrastrukiury techniczngj i kcma.smkacp
1) Obstuga w zakresie uzbrojenia technicznego:
« Zaopatrzenie w energle elekiryezng;: z sieci energetyczngj na warunkach zarzqdc/yaréa
e zagospodarcwanie wod opadowych: zgodnie z przepisami odrebnymi,
eodprowadzeme oczyszczonych $ciekbw: do gruntu pOprzez rozsapzkowan [ i




2} Obstuga komunikacyjna terenu: istnigjacym wjazdem i zjazdem z drogi krajowe] nr 7 poprzez
istnigjacy system drog wewnetrznych. Inwestycja nie generuje koniecznoscl zaprojekfowania
migjsc postojowych.

4. Wymagama w zakresie schrany intereséw 0sdb trzecs‘,h mwestyce nalezy projektowad
 realizowaC w sposéb zapswniajacy ochrone przed:

- ucigZiwosciami  powodowanymi przez:  hafas, wibracje, zakiécenia  elekiryczne
i promieniowanie, o :

- Zanleczyszczenie powietrza, wody | gieby,

- pozbawieniem dostepu do drogi publiczne,

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energil elekirycznej i ciepinej oraz
Srodkdw iacznosc,

- inwestor uzgodm z zainteresowanymi wiascicielami nieruchomosci warunki budowy
w zakresie zwigzanym z ewenfualnym zajeciem terenu.

5. Wymagania w, zakresie ochrony obiekiéw budowlanych na terenach gdrniczych, na
terenach narazonych na mebezpleczenstwa pawoézu oraz osuwaniem sie mas ziemnych:
nie wymaga usialer.

6. Do wnicsku o udzielenie pozwolenia na budowe Inwestor powinien dolaczyé:

- ' 4 egzemplarze projekiv budowlanego wykonans zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczegdInymi
oraz zawiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa budowlanego,

- dokument uprawniajacy do dysponowania ferenem na cele budowlane (w przypadku
wspdtwiascicieli — pisemng zgode wszystkich wspélwiascicieli),
ostateczng decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego, . oznaczeng
pieczecia, Ze decyzja ninigjsza jako nie zaskarzona przez Zadng ze stron w terminie 14 dni

- od daly jej ofrzymania stala sig ostateczna | podlega wykonaniu.- _

7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono kolorem czarmym 1 liferami

ABCDEFGHIJKLLM-A na mapie zasadmczej w skali-1: 1000, stanomace; zalgcznik 7

graficzny Nr 1.
UZASADNEENIE e

Inwestycja bedaca przedrnzoiem nInlEJSZGj decyz;; w syluacji braku migjscowego planu
zagospodarowania przesirzennego stosownie do art. 4 ust.2, pkt. 1 art. 59 ust. 1 usiawy o planowaniu
i Zagospodarowaniu przesirzennym wymaga okreSlenia sposobu zagospodarowania i warunkéw
zabudowy w drodze decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubiicznego. Stanowi ona inwestycje
celu pubficznego. o kidrej. mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i Zagospodarowaniu przestrzennym {.£. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), poniewaz zostata wymieniona w art.
6 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami {j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 2147
ze zm. }

Planowane przedsiewzigcie nie zostaio wymienione w Rozporzqdzemu Rady Minisiréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywat na Srodowisko (j.t. Dz U.

z 2016 1. poz. 71), w zwigzku z tym nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacjg przedsigwzigeia.
' Zgodnie z przepisami arl. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowamu pnestrzennym
projekt decyzji zostat sporzgdzony przez osobe, o kitrej mowa w art. 5 ust. 3 ustawy ¢ planowaniu

i Zagospodarowaniu przestrzennym.

Wriosek inwestora zawieral niezbedne okreslenia, wyszczegoimone w art. 52 ust 2 usfwy\

-0 planowaniu przestrzennym
Ninigjsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz z nie narusza prawa wlasnosci i uprgwmen 56,

trzemch (art. 83 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

28 Zgodnoss » Grysinate:
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Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrol nakiadow
poniesionych w zwiazku z ofrzymang decyzjg ustalajgca warunki fokalizacii inwestycii cefu pubhcznego
{art. 63 ust. 4 ustawy c planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennyin).

Ninigjsza decyzja wygasnie, jezeli:

1. Inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
2. Zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przesirzenneqgo, kidrego ustalenia sq inne
niz wydangj decyzji.

Stosowanie do wymogdw procedury administracyjnej, wszystk!e strony zostaly zawiadomione
0 wsZezeciu  postepowania administracyinego w  sprawie ustalenia warunkow zabudowy oraz
0 przystugujgeyceh im uprawnigniach, z kidrych mogly korzystal bez ograniczen.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o planowanlu i zagospadawwamu przestrzennym
projekt decyzii zostal uzgodniony:

¢ 2z Regionalnym Dyrekiorem Ochrony Srodowiska w Kteicach - postanowienie z dnia

12.05.2017 r., znak: WPN-11.612.1058.2017.AC,

e Ze Starosty Pow;atu Kieleckisgo w odnlesaeniu do ochrony terendw narazonych na osuwanie sie
mas ziemnych — uzgodriono,

o 7z Geologiem WojewSdzkim w odniesieniu do ochrony udokumeniowanych 2162 surowcow
mineralnych i wod podziemnych - uzgodniono,

e ze Swietokrzyskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kielcach — postanowienie z dnia

07.06.2017 r., znak: IN-UR.5134.627.7 20174,

ze Swiglokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Kielcach — uzgodniono,

¢ Dyreklorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie — uzgodniono,

Po przeanalizowaniu art. 53 ust 4 slwierdzono, Ze nalozenie obowigzku przeprowadzenia
pozosia!ych uzgodnien, o kibrych mowa w art. 53 ust, 4 nie dotyczy przedmiotowej inwestycii bowiem nie
znajduje sig ona na obszarach w stosunku do ktérych ustawodawca taki wymadg na%azy{

Zgednie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (.t Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) ninigjsza decyz;a wigZze organ wydajacy decyzjg
o pozwolaniu na budowe. ,

Wobec powyz§zego'a@szono jak w sentenciji.

Od niniejsze) decyzji stuzy stmnom Qdwot __.ame\do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

W K:elcach al. IX Wsekow Klelc 3, 25 516 ' osré‘ nictwem Burmlstrza Gmany: Miasta Checiny,

3
it
ir
[

Zataeznik: . '
Zatacznik graficzny Nr 1 przedstawiajacy wyznaczenie [inii rozgramcza;qcych na mapse

zasadniczej w skali 1: 1000.

Otrzymuja: /za zwr. potw. odbiocru/
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] SWIETOKRZYSKA ' , Hielee dnia 27.06.20067.

JIOKREGOWA . - 3
SNz B A
=7 | INZYNIEROW
= 1L BUDOWNICTWA
Okregows Komisja Kwalifikacyjna
svgn. akt SK-0054-0020(2)/06

DECY ZJA

- Na POdeane art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz 2000r. o samorzadach zawodowm,;

architekiow, mzyzzlarow budownictwa oraz whanistow Dz UL = 2001, Nr 3, poz. 42 z pdin. zm )i

~oart. 12 ust T pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] plkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pld 4 ustawy z dnia 7

lipea 19941, Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r,. Nr' 207, poz. 2016 z pozn. zin,) oraz §
Just. 1, § 12 pke 11§ 23 ust. 1 rozporzacdzenia Ministra Infrastruktury z dniz 18 maja 20051, w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz Uz 2003, Nr 96, poz. 817) w -

‘zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa z dnia 28 wietnia 2006 1.

W sprawie samodzielnyeh funkeji techniczn ych w budownictwie (il - 2 2006r., Nr 85 poH S 78)

S‘mgta}u‘zyska i}hregowa Komisja Kw ahﬁkacygna
B adaje

Pani Agnieszce Helenie Banag .
raagister inkynier inrynieni frodowiska
modzoa:s.aj dma 22 majaw 75 roku W K]eicacfﬁ

WRAWI\IENIA BUDOWLM&E
oy awzdency jny SWK/DB66/PO 08/06

do prﬁjektowanm bez ogramczen '
W spacgahmsm instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzedi ciepinych,
' ‘wentylacyjnych; gazowych, Waﬂomggoﬁyﬁb 3 Lamhzacy;nych |

EZASADNIENZE

W zxm;ku z nwzgl@cmemem w eatoded zadamia sivony, na. podstame art. 107 § 4 kp a.,
pdstepiye sie od uzesadnienia decyzi Zakres naﬂa:nych uprawnish budowlanych wskazazdo na .

-oéwmme decyzy

' Poiczenie :
Od - iniejsze- decyzp shzzv adwoiam& do Krajowej Komisji KwallﬁLaC}JﬂBJ Polskiej Izby
}Bzymerow Budownictwa w Warszawie, za pmsredmctwam O}srf;gow.ﬁj Komisji I\.W&ilﬁk&@’_}ﬂ@]
S’s?vlgtakzzysbel Izo} huymero W Budowmctwa w Ixzelcach W iermjma 14 dm od daty JB_; :

_ﬂor@czem&
o : ‘ ': Shéd.orzekajacy; o
- Dtrzymuig (KKHB-‘ .;
o E;Paﬁi&gaieszka'}iejcﬁa Banas % S
os: Na Stoku 22/16- - d: inz. S n SZ&H&GWS}\]

25-437 Kiglee!.
. 2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny I‘lSDFk‘EOI NadAm i ;ﬁuiou }anf:ﬂo
&, afa : :

B fﬂfﬁ )
._mrrnr E AN G P;cnzaze}\j
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Pani Agnieszka Helena Banasg

Szezegdlowy zakres uprawnien budowlanych
w specjalnodcl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii nrzgdzen clepluyceh,
wentylacyjoych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjuych
do projektowania bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 nst. 4 ustawy - Prawo budowlane, w .
ninigisze uprawmienia stanowia

zakresie objetym wyZe] W'ymzemona specjalnodeig,
podstawe do:

- projekiowania, sprawdzama projektow azcbltektomczno budowlan}ch 1 sprawpwania nadzem:

autorskiego,
- sprawowania kontroli techmiczne] u‘zzy‘nama szektow budowlanych z zastrzezeniem art. 57

nst. 5 ustawy
bez ograpiczen,

FI. Na mocy §3ust. 1 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infréstmktz.m W

sprawie samodzielnych fmkcgl,_iaﬁhﬂlczn} rch w bndm&mcfﬁqe piniejsze wprawniepis -

‘sprawniaja do:
- sporzgdzania projekin zagespodazowama dziafki Tub terenu, w zakresie objstym whiw

specgalnosma
. - projektowania obiekin budowlanego takiego JaL siect, mstala(:}e i mzadzema ciepins,

WEIIT}'IELC}?_]DB gazowe, Wodomabowe i kanalizacyine.

Przewodmczae, Cy

O}crqgmaej Komisji Kwalifikacyjrde) SRR

~ (V/“
Sza&owskI

dr inz. Stef:




URZAD wou ¢ - '

. Vo o ETIE L6 i P G -~ 0 - 7

HF‘{LR‘}_ _Sﬁfliml‘mf.i e i }\i(&'lf:é’ 19 ’ 2/“]
25955 KIGLGE '

N‘l-‘ (?'x‘-’i (.Jl a }{ l - ': 73',*/9{:] <

CTWTFERDZ ENTE PRZYCOT GWANTA ZAWODOWEGO

do pelnienia sawmodzieluych funkeji technicznych

v budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt & 1it. ay §& 4 ust. 2, & 7 rozporzg-
dzenla Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Brodowiska _
7z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkcili
%technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwlerdza

SiQ, ze ‘ i

OBYWATEL $LIZ DOBIESEAY
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA

urodzony dnia 2 listopada 1957 r. w Kielcach

_ posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce db wvkonywanle
samodzielne] funkeji projektanta w specjalnoscl insta}l_acgjno—
Cdmzynleryjned w zakresle sieci sanitarnych — cobee jmuggce]
sleci wodoclagowe i kanallzacyjune.. R : |

.

OBYWATEL YLIZ DOBIESEAW jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanallzacyj-
' nych uzbrojenia terenu, ' '

2/ w budovnictwle oséb flzycznych - do kierowarnia, nadzorowania
{ kontrolowania budowy, kierowania 1 kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz ocenlania
i badania stanu techunlcznepgo. siecl wodoclagowych 1 kanaliza-

cyJjnych.
Otrzymuje : : , I oy
- : , a
Ob., Doblesltaw 5liz -_‘éi\mv \WC["W“ V) _
ul. Wojska Polsklego- £6/1 H—c;;g?}\:;’ W}?@kﬁ)ﬁbﬂ
. o 3 . ewddrkl
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SWIETOKRZYSKA
S [OKREGOWA
Nt Z B A
1TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 15 listopad 2016

Zaswiadczenie

Pan(i) Banas Agnieszka Helena
miejsce zamieszkania :
os.Na Stoku 22/16
25-437 Kielce
Jest czlonkiem Swigtokrzj&kiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0306/06 | ' '
i pOsz‘ada wymagane ubezpieczenie od odpoi}viedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-12-2016 do 30-11-2017

% up, Prze ic:sgz;cegfs Song
mgr ind, Wies Sobodske
SYREF](TD B!
‘ .
\

- Swistokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 812 692, fax 41 344 83 82
www, Swh.piib.org.pl, e-mail: swi@piib.org.pl
- Bank Pekao S.A. I OfKialce, nr rach. 98 12401372111100001 2505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, sroda meczynne
Godziny pracy czyteini: wiorek - od 10:00 do 16:00




SW%%TOKRZ‘?’S KA

JOKREGOWA Kielce, dn. 12 grudzien 2016
g Z B A

i%\sZYN%EQGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Sliz Dobiestaw
miejsce zamieszkania :
ul. T-Kosciuszki 52/33
25-318 Kielce
Jest czionkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWEKAS/0696/01
i posiaé’a wymagdne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-:01-2017 do 31-12-2017

2 up. Prze[m&ﬁicz’_'_ og0

mgr ing. Wiedlgs
DYREKTOR

& z prygmnasy

za zgﬁﬁm%a 4
AN

o
o ApnieszRs Bans
gy i AF

, Smez‘okrzjsf{a Okregowa [2ba fnzymﬁmw Budownictwa
2&36@ Kiglce, s.sf Leonarda 18: isi. 41 344 94 13, tel. kom. 694 812 692, fax 47 344 63 62
: - www.swik. b, org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao 5.4 | U/Kislce, nrrach. 98 12401372111160001 /503274 _
Godziny pracy biyra: pw i?ffif?f”}{ wf{}reff czwaffe}{ p;afrﬂf( od 10:00 do 16 00, &roda - me@zym;fﬂ

PR ] PR




Kielce, dnia 26.07.2017 r.

Imie i nazwisko:  mgr inz. AGNIESZKA BANAS

- Upr. nr $WK/0066/POOS/06’
Czionek izby: ~  Swigtokrzyskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. SWK/IS/0306/06

OSWIADCZENIE
Oéwiadezam, ze:
projekt budowlany pn.

+~BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW ZLOKALIZOWANEJ W PARKU
ETNOGRAFICZNYM W TOKARNI, NA DZIAECE EWID. 1682 W MIEJSCOWOSCI

TOKARNIA, GMINA CHECINY”
‘zostal sporzadzony zgodnie z - obowigzujacymi przeplsaml oraz zasadami wiedzy
technicznej. mgr ing. Agnieszho Bangé

P10} jaut v spaciainode
insialacying v \"‘Staiagf

Lur quten u.

( Podpis )

Imie i nazwisko:  mgr inz. DOBIESLAW SLIZ
Upr. nr KL-178/90
Czfonek izby: Swietokrzyskiej Okre,gowej lzby Inzynlerow Budownictwa

Nrewid. SWK/IS/0696/01

OSWIADCZENIE
‘Oswiadczam, ze:

projekt budowlany pn. - _
,BUDOWA OCZ YSZCZALNI SCIEKOW ZLOKALIZOWANEJ W PARKU
ETNOGRAFICZ]\WM W TOKARNI, NA DZIALCE EWID. 1682 WMIEJSCOWOSCI
TOKARNIA, 'GMINA CHECINY”

zostat sporzadzony zgodnie z obow1azujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

" Podstawa prawna: art. 20, ust.-4 — ustawy ,Prawo budowlaneg”




