studnie.

projekty i dokumentacje

Kielce dn. 31.08.2015 r.

Sprawozdanie ze sprawdzenia instalacji dolnego Zrédta dla pomp ciepta w Mauzoleum

Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

W dniu 23.08.2015r. Zaktad Ustug Studziennych Marian Wojcik 25-026 Kielce ul. Spacerowa5
przeprowadzit przeglad instalacji dolnego zrédta pomp ciepta w obiekcie Mauzoleum Martyrologii
Wsi Polskich w Michniowie skfadajacej sie z 24 sond geotermalnych wraz z 2 studniami zbiorczymi.
Charakterystyka przedmiotowego obiektu:

Instalacja sond cieplnych sktada sie z 24 sond cieplnych. Sondy s3 wymiennikiem gruntowym
pobierajgcym ciepto o niskim poziomie temperatury z gruntu. Odbidr ciepta odbywa sie za pomoca
wymiennika ciepta. Ciepto gruntu, ktére sie pozyskuje, jest zakumulowang energig stoneczna,
przenikajacg do gruntu wraz z opadami. Jest ona takie zrédiem energii dla procesu regeneracji
gruntu wychtodzonego w czasie intensywnej eksploatacji w sezonie grzewczym. Zaréwno wtasciwosci
termiczne jak i objetosciowa pojemnosé ciepta oraz przewodnoéé sg bardzo uzaleznione od sktadu
i budowy gruntu. Najwieksze znaczenie ma tu udziat wody, udziat mineratéw np. kwarcu, a takze
udziat wielkosci poréw wypetnionych powietrzem. W uproszczeniu mozna stwierdzi¢, ze mozliwo$¢
akumulaciji ciepfa i jego przewodno$¢ jest tym wieksza, im bardziej grunt nasycony jest woda, im
wigkszy jest udziat sktadnikéw mineralnych i im mniejszy udziat poréw. W pompie ciepta, ciepto to na
zasadzie przemian termodynamicznych, podnoszone jest na wyzszy poziom temperatury mozliwy do
wykorzystania na cele grzewcze. Mieszanina wody z ekologicznym glikolem propylenowym o niskiej
temperaturze (ok.0°C) pobierajaca ciepto z gruntu krazy w wezownicy wykonanej z rur
polietylenowych podgrzewajac sie w sondzie ziemnej. Pobieranie ciepta z ziemi odbywa sie
w ukfadzie zamknietym bez jakiegokolwiek bezposredniego kontaktu z gruntem. Jako czynnik krazacy

w rurkach zostata zastosowana ekologiczna mieszanina wody z glikolem propylenowy, ktéra nie

wysokiej gestosci PE100 i sktada sie z petli rur PE.
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Opis wykonanych prac:

W dniu 23.08.2015r. Zostaty wykonane prace majace na celu sprawdzenie stanu dolnego Zrédta.
Prace rozpoczeto od kontroli wizualnej studni zbiorczej nr 1 i stwierdzono wystepowanie na dnie
glikolu oraz zanieczyszczen.

Nastepnie udano sie do pomieszczenia w ktérym wprowadzone zostaty przewody tfoczne. W obiegu
studni nr 1 brak byto zaworéw odcinajacych w wyniku czego nastapit wyciek glikolu z instalacji.

Z dna studni nr 1 zostat usuniety glikol a takze zanieczyszczenia w postaci kamieni o $rednicy ok 15-
20cm w ilosci 5 szt. oraz humusu. Zawory przy rotametrach byty w pozycji zamknietej, po otworzeniu
poszczegdlnych obiegéw stwierdzono niewielkie wycieki glikolu z okolic rotametréw na wszystkich
sekcjach. Dokrecono $rubunki i przystapiono do napetnienia sond. Instalacja zostata uzupetniona
ilosciag okofo 500Itr roztworu. Nastepnie dokonano sprawdzenia ci$nienia w wyniku czego
stwierdzono ponowny wyciek w obiegu nr 4 ktdrego nie udato sie usunaé w zwiazku z czym sekcja ta
zostata odtgczona. Pozostate sekcje w wyniku przeprowadzonych préb nie wykazaty nieszczelnoéci.
Nastepnie przystagpiono do badania zaburzen przeptywu. W wyniku czego stwierdzono
nieprawidtowosci w 3 sondach. Na koniec dokonano pomiaru stezenia glikolu z wynikiem -9°C. Po
zakoriczeniu prac w opisywanej studzience ponownie zostaly zamknigte zawory poszczegdlnych
sekcji.

Prace przy studni nr 2 rozpoczeto od kontroli wizualnej studni oraz terenu. Na dnie stwierdzono
obecnos¢ glikolu, a takze brak byto uchwytéw od zaworéw. Nastepnie udano sie do pomieszczenia w
ktérym wprowadzone zostaty przewody ttoczne. W obiegu studni nr 2 brakowato raczek przy
zaworach odcinajagcych a czesciowe ich uchylenie spowodowato wyciek glikolu z przewodéw
ttocznych. Z dna studni nr 2 zostat usuniety glikol a takze zanieczyszczenia w postaci humusu. Zawory
przy rotametrach byly w pozycji zamknietej. Po otworzeniu poszczegoélnych obiegéw stwierdzono
wycieki glikolu z okolic rotametréw na wszystkich sekcjach. Dokrecono Srubunki i przystgpiono do
napetnienia, jednakze po uzupetnieniu iloscia okoto 500ltr roztworu nie udato sie usungé
nieszczelnosdci. W/w przyczyny nie pozwolity w 100% uzupetni¢ instalacji a takze sprawdzié¢ ciénienia
oraz przeptywu. Po zakoriczeniu prac w opisywanej studzience ponownie zostaty zamkniete zawory

poszczegolnych sekcji w celu nie dopuszczenia do dalszych wyciekéw.
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Whioski:

Przy rozpoczeciu realizacji kolejnego etapu prac zwigzanego z wykonaniem instalacji pomp ciepta
nalezy mie¢ na uwadze, ze nalezato bedzie wykona¢ ponizsze zalecenia w celu prawidtowego

funkcjonowania instalaciji:

W studni nr 1 nalezy wymieni¢ uszczelnienia rotametru.
Odkopac poziome dobiegi sekcji w celu znalezienia przyczyn zaburzenia przeptywu glikolu.

Obnizy¢ temperature krzepniecia glikolu w obiegu studni nr 1.

W studni nr 2 sprawdzi¢ rozdzielacze, wyeliminowaé przyczyne wyciekéw
Napetnic instalacje roztworem glikolu.

Sprawdzi¢ szczelnos¢ i przeptywy oraz usunaé ewentualne zaburzenia.

Z powazaniem

Bernard Wajcik
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