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I. CZESC OGOLNA
1.1. Inwestor

Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawta II 6, 25-025 Kielce

1.2. Jednostka projektowa
SANIPROJEKT, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce.

1.3. Podstawa opracowania projektu budowlanego
Umowa ze Zleceniodawca,

Plan zagospodarowania w skali 1:500,

Obowiazujace normy, normatywy i literatura fachowa,

Obowiazujace w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:

N AW N =

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 22003 r., Nr 80, poz. 717),

6 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016),

7 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133),

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126).

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej kanalizacji deszczowej odprowadzenia woéd
opadowych z otwartej ptyty fundamentowej oraz drenaz wéd gruntowych wzdtuz budynku Muzeum
Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

Trasg projektowanych przytaczy kanalizacji deszczowej oraz drenazu wzdtuz budynku pokazano na
rysunku nr O1.

Przytacza kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z rur o Srednicy PVC ¢110, ¢160. Wody
opadowe z otwartej ptyty fundamentowej bgda odprowadzane poprzez istniejace odwodnienia

liniowe, a nastgpnie poprzez projektowane studzienki do studni zbiorczej w budowie ¢1200.



Odwodnienia liniowe przy wejsciach do budynku nalezy wpia¢ do drenazu znajdujacego si¢ na
wyzszym poziomie. Zaprojektowano przepompownie $ciekow w celu odprowadzenia wody
opadowej miedzy innymi z odwodnien liniowych klatki schodowej do kanalizacji deszczowe;j.
Studzienki kanalizacji deszczowej i drenarskie projektuje si¢ jako studzienki systemowe @ 315,

6 400 i ¢ 600.
II. CZESC SZCZEGOLOWA - ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Zakres opracowania projektowanej inwestycji

1. Przylacza kanalizacji deszczowej:
e rura PVC-U, klasy S, SN8, o $rednicy ¢ 110/3,2 mm, o $rednicy ¢ 160/4,7 mm.
¢ studzienka kanalizacyjna betonowa zbiorcza ¢ 1200 mm - 2 szt. - w budowie.
* studzienka kanalizacyjna z rury karbowanej ¢ 315 mm - 3 szt.
e studzienka kanalizacyjna z rury karbowanej ¢ 400 mm — 7 szt.
® przepompownia SciekOw z pompa zatapialna:
- zbiornik przepompowni $ciekéw z kregéw betonowych B45 z uszczelkami
chemoodpornymi, typ nieprzejezdny, $rednica wewnetrzna 1200 mm, catkowita wysokos¢
zbiornika 6,04 m, typ konstrukcji zbiornika — cigzki;
- pojedyncza pompa zatapialna: wydajnos¢ pompy 4,4 1/s, wysoko$¢ podnoszenia 6,2 m.
e rura PE 100 typu SDR17, o $rednicy @390/5,4 mm.

¢ studzienka kanalizacyjna rozprg¢zna z rury karbowanej ¢ 600 mm - 1 szt.

2. Drenaze wzdluz budynku:

e rura drenarska z filtrem z wtdkna syntetycznego o $rednicy @110 PVC-U.
® studzienka kanalizacyjna z rury karbowanej ¢ 315 mm - 5 szt.

e studzienka kanalizacyjna z rury karbowanej @ 600 mm - 1 szt. w budowie.

¢ studzienka kanalizacyjna betonowa zbiorcza ¢ 1200 mm - 2 szt. - w budowie.

2.2 Lokalizacja obiektu budowlanego

Zaprojektowano dwa przylacza kanalizacji deszczowej od odwodnien liniowych w plycie

fundamentowej czgs$ci otwartej obiektu oraz dwa drenaze wéd podziemnych wzdluz budynku



Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie.

3.0. Kanalizacja deszczowa i drenazowa

3.1. Opis kanalizacji deszczowej

Kanalizacj¢ deszczowa projektuje si¢ z rur o $rednicy PVC @110, @#160. Wody opadowe
z istniejacych odwodnien liniowych w ptycie beda odprowadzane do zbiorczych betonowych
studzienek @ 1200 w budowie D1 i D2. Studzienki kanalizacji deszczowej posrednie projektuje
si¢ jako studzienki systemowe @ 315 i @ 400. Odwodnienia liniowe przy wejsciach do budynku
nalezy wpia¢ do drenazu znajdujacego si¢ na wyzszym poziomie.

Scieki deszczowe z istniejacych odwodnien liniowych z podpiwniczonej czesci klatki schodowej
budynku odprowadzane beda do projektowanej przepompowni $ciekdw deszczowych
P z pojedyncza pompa zatapialng do sciekbw np. typ Rexa FIT V06 DA-212/
EADI1-2-T0011-540-A (karta doboru w zalaczniku) np. prod. Wilo lub réwnowazna
o niegorszych parametrach - do uzgodnienia z Inwestorem 1 Projektantem. Przepompownia
sciekéw stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uktad regulacji poziomu $ciekéw, system
zabezpieczen awaryjnych oraz sterownik.

Komory przepompowni zaprojektowano z kregébw =z betonu B45 typu cigzkiego
z uszczelkami chemoodpornymi.

W przepompowni zaprojektowano pionowy przewdd ttoczny z rur ze stali nierdzewnej
o srednicy DN 65.

Scieki deszczowe z przepompowni beda odprowadzane poprzez przewéd ttoczny PE 90 mm do

projektowanej studni rozpreznej kanalizacji deszczowej @ 600 (D9).

3.1. Opis drenazy wzdluz budynku

Wzdtuz budynku Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie od strony potudniowe;j
projektuje si¢ drenaz z rur drenarskich z filtrem z widkna syntetycznego o srednicy @110 PVC,
z ktorego Scieki drenazowe odprowadzane beda poprzez studzienki rewizyjne drenarskie @315
do studni kanalizacyjnej zbiorczej betonowej w budowie @ 1200 mm nr D2 (rzedna wierzchu

324,03 m n.p.m., rzedna dna 318,61 m n.p.m.).



Wzdtuz budynku Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie od strony pdinocne;j

projektuje si¢ drenaz z rur drenarskich z filtrem z wtdkna syntetycznego o $rednicy @110 PVC,

z ktorego Scieki drenazowe odprowadzane beda poprzez studzienki rewizyjne drenarskie @315

do studzienki drenazowej (w budowie) @ 600mm nr Ol (rzedna wierzchu 329,30 m n.p.m.,

rzedna dna 323,04 m n.p.m.), a nastgpnie do studni kanalizacyjnej zbiorczej betonowej

(w budowie) @ 1200 mm nr D1 (rzedna wierzchu 324,48 m n.p.m., rzegdna dna 322,70 m n.p.m.).

Zaprojektowane przewody drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,5%. Projektowane

studnie drenarskie beda usytuowane na zatamaniach drenazu. Zaprojektowany drenaz podzielony

zostal na dwie czgsci. Wokot drenazu nalezy wykonac obsypkg filtracyjng ze zwiru o grubosci

warstwy min. 30cm.

3.2. Wytyczne wykonania i odbioru robét

1.
2.

Przytacze winno by¢ poddane inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem wykopu.

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami wykonania i odbioru, rob6t zwracajac uwage na
bezpieczenstwo pracy.

Montaz i uktadanie rurociagéw wykonaé zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wszelkie napotkane w trakcie robot niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie terenu,
natychmiast zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przy odbiorze przytaczy nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wuzytych materiatéw, starannos¢
wykonanych potaczen, wymiary, rz¢dne, prostolinijnos¢ osi w planie oraz przeprowadzic¢
proébe szczelnosci.

Zaprojektowane przytacza nalezy wykona¢ z materialtéw dopuszczonych i atestowanych przez
wlasciwe instytucje panstwowe do tego uprawnione.

W  przypadku wystapienia nieprzewidzianych probleméw realizacyjnych w trakcie
wykonywania robét, decyzje o sposobie ich rozwigzania beda podejmowane w ramach

nadzoru autorskiego.

4.0. Uwagi koncowe

1.

2.

Odwodnienia liniowe przy wejsciach do budynku nalezy wpia¢ do drenazu znajdujacego sig
na wyzszym poziomie.

Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia musza posiadac¢ stosowne aktualne dokumenty



potwierdzajace jako$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi budowy i odbioru robét
budowlano — montazowych oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur. Catos¢
robot prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i normatywami, przy zachowaniu
rezimu technologicznego 1 obowiazujacych przepisow BHP i p.poz. oraz pod stalym nadzorem
0sOb posiadajacych stosowne uprawnienia.

4. Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej 1 przytacze winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia
branzowe zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa. Wszelkie straty wynikle
z wykonania we wlasnym zakresie ponosi Inwestor.

5. Przyjgte w projekcie urzadzenia i1 materialy moga by¢ zastapione innymi, spetniajacymi

warunki techniczne oraz posiadajacymi atesty 1 certyfikaty jakosci

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawet Smiech

SWK/0057/P00S/07 KL-56/2002



Kielce, dn.: 29.04.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze
projekt budowlano-wykonawczy pod nazwa:

,»Projekt nowego obiektu wystawienniczego mauzoleum wraz z instalacjami sanitarnymi,
elektrycznymi, teletechnicznymi, przebudowy istniejacego Domu Pamigci Narodowej,
budowy parkingéw na 31 miejsc parkingowych wraz z drogami dojazdowymi, obiektami
malej architektury, ciggami pieszymi, murami oporowymi, dojsciami i objazdami oraz
infrastruktura techniczna wg decyzji B-7331/P/1/09 Burmistrza Miasta i Gminy
Suchedniow o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zakres: drenaze wzdluz
budynku oraz odprowadzenie wod opadowych od istniejacych odwodnien”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Iwona Zalinska mgr inz. Pawet Smiech

SWK/0057/P00S/07 KL-56/2002



