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TEMAT:

MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA:

MICHNIOW
DZIALKI NR EW. 297,298,299,300,301,302
INWESTOR;
MUZEUM WSI KIELECKIEJ
UL. JANA PAWLA 11 6
25-025 KIELCE
GENERALNY PROJEKTANT:
TEEEne  NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
MIROSEAW NIZIO

i UL. INZYNIERSKA 3/ 4
I_l | Z | I:l 03-410 WARSZAWA

PROJEKTANT BRANZOWY - SANITARNY:

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH

ul. 1 Maja 191; 25-655 Kielce

SAN' PR® [EIK? {el. +48 41 346 35 39; fax + 48 41346 35 39

biuro@saniprojekt.pl

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. INONA ZALINSKA  upr. SWK-0057/PO0S/07

OPRACOWAL:

mgr inz. MONIKA PRZEPIORKA

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. PAWEL SMIECH upr. KL-5612002

FAZA PROJEKTU:
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Srednice, materiat
Spadek

J160PVC
85,7 %o

J160PVC
61,17 %o

J160PVC
21,35 %o

J160PVC
76,52 %o

TRESC RYSUNKU:

@110PVC
67.5 %o

Dtugos¢ trasy [m]

0,00
46,58

84,82

116,20

127,38
143,25
150,56
155,24

PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA KAN. DESZCZOWEJ

OD ODWODNIEN LINIOWYCH Z PLYTY FUNDAMENTOWEJ
PO STRONIE POLUDNIOWEJ OBIEKTU

SKALA: DATA.:

2% 25-04-2014

TEMAT: ‘ BRANZA: GRUPA: ‘ NR RYS.: ‘ REWIZJA:
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