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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano- wykonawczego — odwodnienia terenu w Muzeum
Martyrologii Wsi Polskiej w Michniowie.

Inwestor : Muzeum Wsi Kieleckiej Kielce ul. Jana Pawta Il 6
1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa

- projekt zagospodarowania terenu
- projekt drogowy

- wizja lokalna

- normy i literatura

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje rozwigzanie techniczne dotyczace
odprowadzenia wod deszczowych z powierzchni gérnego terenu objetego zadaniem
inwestycyjnym w |l etapie ,

Stadium opracowania PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zakres opracowania zawiera niezbedne rozwigzania techniczne z w/w tematyki, ktére
pozwalajg na zgtoszenie oraz wykonawstwo w/w robot.

3. Dane ogodlne
Odwodnienie terenu |l etapu inwestycji bedzie systemem kanalizacji podziemnej do
istniejacej kanalizacji deszczowej na terenie oraz odwodnien liniowych
przechwytujacych wody z powierzchni . Obecnie wody opadowe odprowadzane sg

systemem kanalizacji podziemnej do kanatu burzowego ¢ 500 mm na szerokosci
dziatki , a odbiornikiem jest réw przydrozny.

4. Zewnetrzna kanalizacja deszczowa

4.1 Opis sieci

Wody opadowe z powierzchni terenu odprowadzone bedg w sposdb zorganizowany
odwodnieniem liniowym oraz siecig kanalizacji podziemnej.

Odbiornikiem w/w wéd deszczowych bedzie jak wczeéniej nadmieniono jest kanat
burzowy ¢ 500 mm na szerokosci dziatki oraz réw przydrozny

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-u firmy Wawin. Na zatamaniach
tras przewidziano studzienki rewizyjne z kregdéw zelbetowych srednicy 1200 mm z
wtazami zeliwnymi typu ciezkiego kl. D — 400 . Przed wpuszczeniem wody
powierzchniowej z odwodnienia liniowego typ KS-1 oraz liniowego zostang
podczyszczone w osadniku piasku. Odwodnienie to przewidziano jako docelowe dla
Il etapu inwestycji. W niniejszym opracowaniu przewidziano réwniez odwodnienie



liniowe typu WT-5 na okres przejsciowy do czasu realizacji Il etapu. Wody z w/w
odwodnienia przewidziano odprowadzi¢ do wodocieku wzdtuz budynku , a nastepnie
na powierzchnie parkingu.

4 2 Bilans wéd deszczowych

Obliczenia ilosci wod opadowych dokonano na podstawie danych ze staciji
meteorologicznych z wielolecia: z Kielc , Borkéw i Machocice oraz literatury
Kanalizacja Tom | aut. W. Btaszczyka.

Q=q-F-¢-y[dm%s]
gdzie:
g - natezenie deszczu;
F - powierzchnia zlewni;
¢ - wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju powierzchni;
y - wspotczynnik opdznienia sptywu.

dane ze stacji meteorologicznych
z Kielc , Borkéw i Machocice

- minimalny opad roczny z lat 1951 — 1967 ; h = 480 mm/rok
- $redni opad roczny z lat 1951 — 1967 ; h = 662 mm/rok
- maksymalny opad roczny z lat 1951 — 1967 ; h = 941 mm/rok

\ deszcz miarodajny

opad 10 min 15 min 60 min 1440 min
Sredni 662mm/rok 103,3 65 31 3,6
maksym. 941mm/rok 130,3 81,7 39 4,6

| deszcz nawalny

dap=20%;C=5

opad 10 min 15 min 60 min 1440 min
$redni 662mm/rok 175 110 53 6,3
maksym. 941mm/rok 221 139 66,6 8




Powierzchnie zlewni F = 1,17 ha
w tym:

- pow. Dachéw = 1300 m?
- pow. zieleni  =10400 m?

sredni wspétczynnik sptywu

- pow. dachéw =0,90
- pow. zieleni =0,10
¢=0,19

wspoétczynnik opdznienia

¥ =0,98

| Obliczenie ilosci opadu

| opad |10 min |15 min | 60 min | 1440 min

miarodajny

I/s m3/d I/'s m3/d I/s m3/d l/'s m3/d

Sredni 22,5 13,5 14,1 12,7 6,7 24,2 0,78 67,5

maksym. | 28,2 16,9 17,7 15,9 8,4 30,4 1,0 86,4

| opad (10 min |15 min | 60 min [ 1440 min
nawalny
I/'s m3/d I/'s m3/d /s m3/d /s m3/d
$redni | 38,0 22,8 23,8 21,5 11,5 41,4 1,3 118,0
maksym. | 47,9 28,7 30,1 27,1 14,4 52,0 1,7 150,0

Predkos¢ przy spadku 6% moze wynies ca 4,5 m/s

4 .3 Bilans jakosciowy $ciekéw deszczowych.

Wody z powierzchni terenu beda nie zanieczyszczone produktami ropopochodnymi,
a jedynie ziemig niesiong przez sptywajgca wode.



4.4 Materiat i wykonawstwo

Do wybudowania kanalizacji deszczowej proponuje sie rury PVC-u kanalizacyjne.

Rury w wykopie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr.0.20m. szerokos¢ wykopu

winna wynosi¢ minimum

b>D +2x0.30m.

obsypka rurociggu winna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami producenta rur i

spetnia¢ podstawowe warunki jakosciowe {j.:

- materiat nie spoisty

- nie zamrozony

- nie moze zawierac czastek wiekszych niz 60mm

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie powinna przekracza¢ 10% srednicy montowanej
rury.

Najlepiej pierwszg warstwe 20cm nad przewodem zastosowac piasek.

Wymagany stopien zageszczenia ls = 90 + 95%.

Jako studzienki rewizyjne proponuje sie kregi zelbetowe ¢ 1200mm z wtazami

zeliwnymi typ ciezki klasy D - 400 w/g PN-87/H-74051/02. W studzienkach nalezy

zamontowac stopnie ztazowe w dwdch rzedach co 30cm w pionie i 30cm w poziomie.

Stopnie ztazowe nalezy stosowac¢ w/g PN-64/H-74086. W zwigzku z poziomem woéd

gruntowych studzienki winny posiadac izolacje zewnetrzng na ztgczach. Jako izolacje

proponuje sie Eurolan 3k firmy Deiterman. Szczelno$¢ studzienek powinna spetniac

wymogi PN-92/B-10735 p.6.1.1 1 6.1.2. Ponizej przedstawiono zestawienie materiatu

(przedmiar)

- osadnik piasku proponuje sie wykonac¢ w postaci kregéw betonowych ¢ 1500 mm
jak pokazano na rysunku.

ZESTAWIENIE MATERIALU

L.p | Wyszczegdlnienie Jedn. |llosc.jedn. | Producent
norma
1 2 3 4 5
1 | Rurociag kanalizacyjny PCV ¢ 200 mm mb 12,0 PCV
2 |jw.lecz ¢ 400 mm mb 2,6 "
3 | Osadnik piasku kregi bet. ¢ 1500 mm szt 1 Zelbet
4 | Studzienki rewizyjne ¢ 1200 mm z wtazami szt 1 Zelbet
zeliwnymi typ ciezki
5 |Korytka typ KS-1 mb 62,6
6 | Odwodnienie liniowe mb 11,5 hauraton
7 | Odwodnienie liniowe typ WT-5 mb 6,0




4.5 System odwodnienia.

Odwodnienie liniowe ACO DRAIN LUB HAURATON

System liniowy jest potaczony z ciggiem odwodnienia korytkowego KS-1

odprowadzajgcej wody opadowe do projektowanego urzadzenia podczyszczajacego.

Podczas wbudowywania korytek nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad

postepowania:

- uwzgledni¢ rbznice powstajgce w wyniku wtérnego dogeszczania
wbudowanego materiatu przy montazu przylegtej nawierzchni;

- elementy ACO nalezy uktadac na tawie fundamentowej o konsystencji pétsuchej
, ewentualnie gestoplastycznej;

- ukfadanie kolejnych elementow winno sie odbywaé od skrzynki odptywowej w
kierunku zakonczenia. W trakcie montazu korytek nalezy pamieta¢ o zdjeciu
rusztu i ustawienia rozpérek;

- po doktadnym ustawieniu korytek w tawie fundamentéw i wypoziomowaniu
nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje boczng , polegajaca na obustronnym
wypetnieniu przestrzeni wzdtuz kanatu do wymaganej wysokosci;

- ukfadanie korytek winno by¢é zgodne z kierunkiem strzatki wyttoczonej na
korytkach;

- nawierzchnia przylegajaca do kanatu powinna zosta¢ obrobiona w sposéb
zapewniajacy skuteczng ochrone przed poslizgiem i mechanicznym
uszkodzeniem korytek;

- potaczenie systemu liniowego z siecig kanalizacji deszczowej wykonane jest przy
pomocy skrzynek odptywowych

Skrzynki posadowione sg na ptytach betonowych. Przed wykonaniem wypetnienia

bocznego betonem nalezy je potaczyé¢ z kanalizacja.

Poszczegoblne elementy skrzynki odptywowej taczone sg ze soba przy pomocy kleju

poliestrowego.

Rodzaj rusztu pozostawia sie w gestii Inwestora.

Wszystkie elementy wybranego systemu wykona¢ zgodnie z zaleceniami

szczeg6towymi producenta. Uszczego6towienie i zestawienie korytek nastgpi w

projekcie wykonawczym.

Odwodnienie liniowe z korytek KS-1

System ten nalezy posadowi¢ stabilnie na podtozu  zgodnie z zaleceniem

producenta.

Odwodnienie liniowe typ WT-5

Odwodnienie to bedzie tymczasowym odwodnieniem do czasu realizacji Il etapu

inwestycji. Prefabrykaty nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu. Niniejszy wodociek ma

za zadanie zabezpieczy¢ budynek istniejacy przez wody naptywowe z gdérnego

terenu muzeum oraz zabezpieczy¢ powierzchnie z kostki przed podmywaniem , a w

okresie wczesno wiosennych roztopdw i nocnych temperatur minusowych do ich

rozsadzenia.



5. Odbiornik

Jak wczesniej nadmieniono odbiornikiem wéd opadowych z powierzchni omawiane;j
zlewni jest kanat fi 500 mm na szerokosci dziatki, a nastepnie row.

Przeptyw przy spadku = 0,75% napetnieniu 0,70 dla rur fi 500
Q=1501/s

W czasie ogledzin odbiornika czyli rurociggu fi 500 mm (mozna go potraktowac jak
przepust drogowy) stwierdzono jego zamulenie siegajace okoto 50%.co ogranicza
jego mozliwosci przeptywowe.

7. Whnioski i zalecenia koncowe.

- catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe oraz zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta rur.

- zwraca sie uwage na staranne wykonanie ztaczy w zwigzku

- zgodnie z Dz. U. Nr 24 z dn. 23.01.1994r. o prawach autorskich — korzystanie lub
wykorzystywanie w catosci lub czesci materiatdbw zawartych w niniejszym
opracowaniu bez zgody projektanta bedzie traktowac jako naruszenie wyzej
wymienionej ustawy.

- w przypadku stwierdzenia rozbieznosci w rzednych w projekcie, a z
rzeczywistymi w terenie nalezy powiadomi¢ projektanta lub biuro projektowe

- przed przystgpieniem do robdét montazowych nalezy miejsca kolizji z innymi
mediami odkry¢ i sprawdzi¢ rzedne posadowienia oraz poréwnac z projektem

UWAGA DO UZYTKOWNIKA

Biuro Projektow oraz projektant kanalizacji deszczowej nie biorg odpowiedzialnosci
za zalanie omawianego terenu w przypadku wystgpienia deszczu o natezeniu
przekraczajacym 210 l/s/ha przy deszczu ekstremalnym lub nawatnicy nastepujacej
jedna po drugiej.

Inwestor winien mie¢ na uwadze nastepujace parametry na ktére biuro nie ma
wptywu:

- odbiornik rurociag fi 500 mm , a nastepnie row przydrozny

W przypadku deszczu ekstremalnego moze wystgpi¢ zjawisko powstania zasuwy
wodnej na kanale odptywowym lub rowie.



Opracowat:
Wit Wozniak



