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PROFIL STALOWY 45x45x4
MOCOWANY DO KRATY WEMA

PREFABRYKAT ZELBETOWY
DO UMACNIANA - DNA ROWU KST

STABILIZUJACA PODSYPKA
PIASKOWA

TEMAT:

MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKICH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

PROJEKT ODWODNIENIA TERENOWEGO
ZABEZPIECZJACEGO | ETAP

WYKONANYCH ROBOT!

LOKALIZACJA:

MICHNIOW
DZIALKI NR EW. 297,298,299,300,301,302

INWESTOR:

MUZEUM WSI KIELECKIEJ
UL. JANA PAWLA 11 6
25-025 KIELCE

ANTYEROZYJINA
SIATKA ZABE/ZPIECZAJACA S/ZER. 2M

OPRAWA /2
LINEALED 700 / 1050 / 1400
MONTOWANA DO PODEOZA

PROFIL STALOWY 45x45x4
MOCOWANY DO KRATY WEMA

SPOCZNIK = PEYTY GRANITOWE
PLOMIENIOWANE GR 3CM
SPOINA Zmm
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REW.1.(07.10.2011) - USYTUOWANIE ODWODNIENIA
LINIOWEGO

GENERALNY PROJEKTANT:

TR NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
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UL. INZYNIERSKA 3/ 4
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PROJEKTANT:
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FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY
TRESG RYSUNKU:
DETALE ELEMENTOW ODWODNIENIA
POWIERZCHNIOWEGO
SKALA: DATA.:
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