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1. WSTEP

Opracowanie wykonano dla projektu Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskiej w
Michniowie.

Celem opracowania byto przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan
w dziedzinie ochrony przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji
projektowej budynku ( koncepcja ) w zakresie:

budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkoéw ewakuacji,

- zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
- usytuowania,

- drég pozarowych,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.

2. PRZEPISY, NORMY | ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ DOTYCZACE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ WYKORZYSTANE DO WYKONANIA
OPRACOWANIA

2.1.

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich u
sytuowanie.(Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr 80, poz. 563 ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. (Dz.U. Nr 121, poz. 1139).

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementdéw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja nr 409/2005 |Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie
elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosc¢ ogniowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-N-01256/04:1992 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki
przeciwpozarowe.

PN-N-01256/05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czes¢ 5: Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Arkusz 56: Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-EN 671-1:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem pétsztywnym.



2.14. PN-EN 671-2:1999 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.
2.15. PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
2.16. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie,
zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja instalacji.
2.17. PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalo
wania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
2.18. PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta.
Czes$¢ 6: wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien.
Zestawy urzadzen.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA WARUNKOW

Niniejsze warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaty na podstawie
zlecenia Nizio Design International, ul. Inzynierska 3 / 4, 03-410 Warszawa.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTOW.
Wedtug opisu architektonicznego.

5. USTUOWANIE

Wedtug opisu architektonicznego.

6. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW.

W obiektach wystepowac¢ bedg przede wszystkim state materiaty palne (
papier, drewno, opakowania, tkaniny, tworzywa sztuczne). Nie przewiduje sie
mozliwosci magazynowania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo jak gazy, ciecze
palne, czy materiaty pirotechniczne.

7. PRZEWIDYWANA GESTOS$C OBCIAZENIA OGNIOWEGO.

Zakfadana gestosc obcigzenia ogniowego w magazynach, pomieszczeniach
gospodarczych, itp. ksztattuje sie w przedziale 1000-2000 MJ/m?.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w obrebie pomieszczen technicznych nie
przekracza 500 MJ/m?.



8. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB W
BUDYNKU.

Projektowany obiekt Mauzoleum kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Ze
wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkdéw sredniowysokich.

Zaktada sie, ze w zadnym z pomieszczen obiektu z wyjatkiem kaplicy nie bedzie
przebywacé jednorazowo powyzej 100 oséb.

Istniejacy budynek administracyjno-biurowy kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL lll, budynek niski.

9. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

W przedmiotowych obiektach nie wystepuja pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

10. PODZIAL BUDYNKOW NA STREFY POZAROWE

Dzopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku mauzoleum wynosi
5000 m~.
Budynek mauzoleum stanowi jedng strefe pozarowag z wydzielonymi pozarowo
pomieszczeniami technicznymi, magazynowymi i gospodarczymi ( wydzielenie
elementami o klasie odpornosci ogniowej REl 120 i drzwiami El 60, z
samozamykaczami).
Budynek administracyjno-biurowy stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
mniejszej od dopuszczalnej, tj. 8000 m?.

11. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKOW, KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Obiekt mauzoleum zaprojektowano w klasie B odpornosci pozarowe;.
Dla klasy B odpornosci pozarowej budynku jego elementy spetniajg nastepujace
warunki co do minimalnej klasy odpornosci ogniowej w minutach:
- gtéwna konstrukcja nosna / sciany, stupy , podciagi / - R 120 ( stupy, podciagi
lub REI 120 (Sciany )
-stropy - co najmniej REI 60
-Sciany wewnetrzne — El 30 ( $ciany wydzielajgce pomieszczenia dla ktorych
tacznie okresla sie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w
zakresie odpornosci ogniowej),
- Sciany zewnetrzne — El 60 ( dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
wysokosci co najmniej 0.8 m ) lub REI 120 jezeli $ciana zewnetrzna jest
elementem konstrukcji gtéwnej budynku,
- konstrukcja dachu — R 30
- przekrycie dachu - E 30.



Klasa odpornosci ogniowej elementéw klatek schodowych — R 60,

Ponadto wszystkie elementy budynku sg elementami nie rozprzestrzeniajgcymi
ognia.

W zakresie wykonczenia wnetrz przewidziano wytacznie:

- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,

- wykfadziny podtogowe i okfadziny $cienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne",

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne", nie kapiace i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

Dylatacje przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
zabezpieczone sg do klasy odpornosci ogniowej tych oddzieleh. Przejscia
instalacyjne (kabli, kanatéw, rur) przez Sciany i stropy oddzieleh przeciwpozarowych
uszczelnione zostaty certyfikowanymi $rodkami. Przejscia te posiadajg odpornosé
ogniowa jak przegrody, w ktorych sg wykonywane.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez
Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych wyposazono w certyfikowane klapy
odcinajace (w klasie odpornosci ogniowej réwnej, co najmniej odpornosci tych
oddzielen) sterowane samoczynnie sygnatem z systemu sygnalizacji pozaru.

Istniejgcy budynek administracyjno-biurowy spetnia wymagania dla klasy C
odpornosci pozarowe;.

Dla klasy C odpornosci pozarowej budynku jego elementy spetniajg nastepujace
warunki co do minimalnej klasy odpornosci ogniowej w minutach:

- gtéwna konstrukcja nosna / sciany, stupy , podciagi / - R 60 ( stupy, podciagi

lub REI 60 (Sciany )

-stropy - co najmniej REI 60

-Sciany wewnetrzne — El 15 ( $ciany wydzielajgce pomieszczenia dla ktorych

tacznie okresla sie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w

zakresie odpornosci ogniowej),

- Sciany zewnetrzne — EI 30 ( dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o

wysokosci co najmniej 0.8 m ) lub REI 60 jezeli $ciana zewnetrzna jest

elementem konstrukcji gtéwnej budynku,

- konstrukcja dachu—R 15

- przekrycie dachu - E 15.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw klatek schodowych — R 60,

Ponadto wszystkie elementy budynku sg elementami nie rozprzestrzeniajgcymi
ognia.

Nieuzytkowe poddasze w budynku administracyjno-biurowym oddzielone jest
od kondygnacji uzytkowych stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 120.



12.  WARUNKI EWAKUACJI

taczna szeroko$¢ wyjs¢é ewakuacyjnych dostosowana jest do ilosci osob
mogacych przebywaé w poszczegdllnych pomieszczeniach obiektu. Zapewniono
odpowiednie techniczne warunki ewakuacji ludzi z poszczegdélnych kondygnacii.
kaczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m na kazde 100
0s6b mogacych przebywac¢ w danej strefie lub na kondygnaciji.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku Mauzoleum nie przekracza
dopuszczalnej wynoszacej 40m.

Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 10
m przy jednym oraz 40 m przy dwoch lub wiecej kierunkach ewakuacji.

Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne nie zawezajg ich
ponizej wartosci wymaganych. Zachowano minimalne wymiary szerokosci
wynoszace odpowiednio dla biegéw klatek schodowych 1,2 m, spocznikéw 1,5 m
oraz korytarzy 1,4 m. Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki
ewakuaciji) odpowiadajgce wymaganiom normowym (PN-92/N-01256/02) w zakresie
szczegoétowych rodzajow i wymiarow.

Z kazdego poziomu obiektu zapewniono wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz ( nie wystepuja ewakuacyjne klatki schodowe, ktére wymagatyby
pozarowego wydzielenia ).

W budynku administracyjno-biurowym przewiduje sie prace nie wiecej niz 10 oséb.
Dopuszczalna minimalna szerokos$¢ biegu i spocznika klatki schodowej wynosi 0,9 m.
Ewakuacja odbywa sie gtéwnie na zasadzie przejscia ewakuacyjnego.

13. INSTALACJE UZYTKOWE

1) Instalacja elektryczna.

Instalacja elekiryczna w budynkach wyposazona zostata w gtéwny tzw.
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodoéw,
poza zwigzanymi z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku. Wytgcznik ten po zadziataniu nie pozbawia zasilania
pomp statej instalacji hydrantowe;,

Kable zasilajgce pomp hydrantowych przeciwpozarowych posiadajg 90 minut
odpornosci ogniowe;j.

Przepusty instalacyjne  przechodzace przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych sg zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych
oddzielen.



2) Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynkach przewidziane jest oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne), zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Oprawy przewidziano w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi i
drogach komunikacji wewnetrznej (korytarze, klatki schodowe) oswietlonych
wytgcznie $Swiattem sztucznym, jak rowniez w pomieszczeniach, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w trakcie awarii podstawowego zasilania, to jest w
pomieszczeniach technicznych, pompowni hydrantowej, rozdzielniach,
pomieszczeniu ochrony budynku (monitoringu). Zapewniono natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Czas
samoczynnego zataczenia wynosi do 2 s, a czas dziatania nie jest krétszy niz 2
godziny.

Kierunki ewakuacji oznakowane beda za pomocg podswietlonych znakow
ewakuacyjnych o czasie pracy minimum 2 h.

3) Instalacja odgromowa.

Zapewniono ochrone budynku mauzoleum instalacjg odgromowg w
wykonaniu podstawowym.

4) Wentylacja i klimatyzacja

Kanaty wentylacyjne wykonano wytacznie z materiatdw niepalnych. Jako otuliny
termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzaciji
zastosowano wytgcznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

W miejscach przej$¢ kanatdow wentylacyjnych przez elementy oddzielen
przeciwpozarowych zastosowano klapy odcinajagce o odpornosci ogniowej réwnej
odpornosci elementu oddzielenia.

14. INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

14.1. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU.

System sygnalizacji pozaru w obiekcie mauzoleum nie jest formalnie wymagany.
Przewidziano go ze wzgledu na brak zgodnej z przepisami drogi pozarowej do
budynku.

Na system skfada sie centrala pozarowa, optyczne czujki dymu oraz reczne
sygnalizatory pozaru.



14.2. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Dzwiekowy system ostrzegawczy w obiekcie mauzoleum nie jest wymagany.
Nagtosnienie technologiczne budynku bedzie mogto by¢é wykorzystane przez
personel do wspomagania procesu ewakuacji ( mikrofon zainstalowany w
pomieszczeniu ochrony).

14.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA PRZECIWPOZAROWA

Przewidziano hydranty 25 z wezami o dtugosci 30 m i zasiegu 33,0 m.
Wszystkie szafki hydrantowe posiadajg miejsca na gasnice.
Instalacja zasilana jest z sieci wodociggowej oraz przez zespét pompowy.
Maksymalna wydajno$é instalacji: 2,0 dm?/s, przy ci$nieniu 0,2 MPa.
W budynku administracyjno-biurowym hydranty wewnetrzne nie sg wymagane.

15. WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynki wyposazone beda w gasnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilosci po
jednej sztuce na kazde 900 m? powierzchni, z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia
do sprzetu. W pomieszczeniach technicznych zastosowano dodatkowo gasnice
$niegowe GS 5X i koce gasnicze.

Czesc¢ gasnic rozmieszczono w szafkach hydrantowych (oznakowanych zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy PN-92/N-01256/01). Przewidziano wylacznie
gasnice posiadajace certyfikat CNBOP.

16. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Dla projektowanego obiektu mauzoleum wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm®/s. llo$é taka jest zapewniona przez
hydranty zewnetrzne 80 mm usytuowane w odlegtosci 5+75 m od budynku, a do 150
m miedzy soba ( 1 hydrant na istniejacej sieci wodociggowej i 1 hydrant
projektowany, zasilany przez pompownie ze zbiornika o pojemnosci 72 m®.

17. DROGA POZAROWA.

Do budynku mauzoleum zapewniono droge pozarowag w odlegtosci przekraczajacej
30 m od wejscia do obiektu z ktdrego mozliwy jest dostep do wszystkich stref
pozarowych. Odlegtos¢ ta wynosi ok. 60 m. W zwigzku z powyzszym niezbedne jest
uzyskanie pozytywnej opinii Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w przedmiotowym zakresie przy zastosowaniu takich rozwigzan
zastepczych jak system sygnalizaciji pozarowej ( SSP) oraz przystosowanie
nagtosnienia technologicznego do nadawania komunikatow ewakuacyjnych.



