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Opis techniczny 9%k Lie
do projektu budowlanego dworku z Suchedniowa

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rekonstrukcja dworku z Suchedniowa na terenie Parku Etnograficznego Muzeum Wsi
Kieleckiej w Tokarni.

2. Charakterystyka ogéina obiektu.

Dworek z Suchedniowa z drzewa modrzewiowego w konstrukcji wegltowej na zamek, dach pokryty dwoma warstwami
gontu. Dach czterospadowy, famany, polski, kat nachylenia potaci 33-34st. Strop z desek 1 1/2 (3,6cm) calowych na
zaktadke. Podioga z desek 1 1/2 (3,6cm) calowych na legarach, cata heblowana. SzerokoS¢ desek 24cm. Okna z
okiennicami spagowymi, dwurozdziatowymi z okuciem. Sciany odeskowane pionowo. W elewacji tylnej dobudowana
sionka mieszczaca tylne wejscie do budynku oraz schody na strych.

3. Dane charakterystyczne:
Wymiary:
diugos¢: 10,95 m
szeroko$¢: 10,11m
- wysokos¢ od terenu do kalenicy: 7,89 m
- powierzchnia uzytkowa: 83,57 m2
powierzchnia zabudowy: 115,82m2
kubatura: 324,27 m3

Budynek nie przeznaczony na pobyt ludzi, nie wyposazony w instalacje wod-kan, co, elekiryczna, zabezpieczony
instalacjg odgromowa,

4, Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.
Posadowienie

Fundamenty obiektu zaprojektowano w postaci muréw z kamienia famanego lub polnego na zaprawie wapienno-
piaskowej. Dla podmuréwki Scian zewnetrznych przyjeto, Ze jej dolna cze$¢ o wysokosci ok. 40-50 cm zostanie
wykonana w postaci zelbetowej tawy z betonu min. C20/25, zbrojonego podtuznie czterema pretami $12 i strzemionami
$6 co 30 cm ze stali kl. A-IlIN B500 SP lub zamiennej. Belka podwalinowa spoczywa na fundamencie kamiennym, od
ktérego oddzielona jest dwiema warstwami papy.

Sciany
Sciany z belek modrzewiowych gr.19-20cm, obciosanych z obu stron na debowych przyciesiach o wym.12x20. Sciany

zewnetrzne obite deskami min. 20cm szerokosci w ukiadzie pionowym z listwami. Wewnetrznie Sciany uszczelnione
mchem, oblepione gling i obielone wapnem.

Otwory okienne.

Okna skrzynkowe dwuskrzydtowe , sze$ciodzielne, jedno okno czterodzielne. Zewnetrzne okiennice dwudzielne
spagowe na zawiasach pasowych kutych, zabezpieczone metalowymi sztabami.
Drzwi

Drzwi jednoskrzydiowe. Wewnetrzne ptycinowe na zawiasach esowych. Drzwi zewnetrzne spagowe na zawiasach
pasowych kutych.

Podioga.
Wykonana jest z desek na legarach 15x16 cm, na gruncie. Deski strugane szeroko$ci ok. 24cm, gr. 3.6cm.
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Strop Aontnd B
Sporzadzony jest z desek wspartych na konstrukcji drewnianej w postaci belek stropowych. Deski szerokosci ok. 24cm,
gr. 3.6cm. Okap na wystajacych tragarzach.

Dach

Dach czterospadowy tamany polski, o konstrukcji krokwiowo-stupowej, pokryty dwukrotnie gontem tupanym. Kat
nachylenia ptaci dachowych 33-34st.

Wiezba dachowa z drewna kl. min C24 - impregnowana dwukrotnie w kapieli min. 20 min (w catkowitym zanurzeniu)
kolejno $rodkiem przeciwogniowym, $rodkami wodochronnymi i biochronnymi. Zachowac kolor naturalnego drewna,
konstrukcja zlaczy - ciesielska, bez uzycia wspoiczesnych taczen, takich jak np. $ruby, ptytki kolczaste, pierscienie
zebate, dopuszcza sie pojedyncze gwozdzie, gwozdzie kowalskie i kotki drewniane. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
wiezby z nowych elementow. Gont impregnowany dwukrotnie w kapieli min. 20 min (w catkowitym zanurzeniu) - kolejno
srodkiem przeciwogniowym, $rodkami wodochronnymi i biochronnymi. Wymiary gontu : dt. min. - 50 cm, szer. 8 - 12 cm,
minimalna grubo$¢ w najszerszym miejscu — 2,5 cm, fugowany w trojkat. Marka preparatu do uzgodnienia i
zatwierdzenia, kolor gontu — naturalne drewno. Probka gontu do akceptacii przez Inwestora.

Urzadzenia ogniowe

Centralny komin kamienny faczy ceglany piec piekarniczy, kuchnie z blachami i kapg oraz
2 ceglane piece ogrzewcze i dwa kominki. Komin ponad dachem z cegty, tynkowany.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Dla przedmiotowego obiektu nie wykonano badania podtoza gruntowego. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, ze w
podiozu wystepuja grunty spaiste (gliny piaszczyste) i ze do projektowane] rzednej posadowienia nie stwierdzano przy
poprzednich inwestycjach wod gruntowych, moga sie natomiast trafia¢ potki skalne. Z punktu widzenia Rozporzadzenia
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (dz.U.2012,poz.463) stwierdza sig Ze na omawianym terenie wystepujg
proste warunki gruntowe.

Biorgc pod uwage warunki gruntowe i projektowany prosty obiekt, zalicza sig obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia. Strefa przemarzania hz = 1,00mppt.

6. Odprowadzenie wod opadowych z dachu.

Obiekt rekonstruowany, bez odwodnienia wspoiczesnego w postaci sytemu odwadniajacego. Odwodnienie zgodnie ze
staropolska sztukg budowlang — bezposrednio na teren wiasny, zielony Inwestora.

7. Ochrona p.poz i drogi p.poz.

Obiekt budowlany, rekonstruowany, niebedacy budynkiem przeznaczonym na potrzeby uzytecznosci publicznej fub
zamieszkania zbiorowego ,w ktérym znajduje sie strefa pozarowa o powierzchni do 1000 m2 lub przeznaczony do
jednoczesnego przebywania do 50 osdb . Budynek jest eksponatem przeznaczonym do krotkotrwaiego zwiedzania
przez grupe mniejsza niz 50 osob. Nie miesci sie w kategoriach ZLI do ZLV zagrozenia ludzi.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.) obiekt nie
podlega obowigzkowi zapewnienia zewnetrznej ochrony p.poz ani drog ewakuacyjnych ze wzgledu na brak w wykazie
powyzszego rozporzgdzenia.

Obiekt chroniony istniejacymi hydrantami zewnetrznymi na sieci p.poz.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r.
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w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

D) A

(Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) obiekt nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ze wzgledu na
brak w wykazie powyZzszego rozporzadzenia.

Opracowali:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska
nr up. bud. SW-5/2003

-

mgr inz. Stanistaw Janyst
nr up. bud. KL-217/86
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