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SWIETOKRZYSKI WO]EWODZKI O ,
KONSERWATOR ZABYTKOW >
W KIELCACH ) W Q:/
. . . N1 / &
Znak: ZN.AiB.5142.44.2020 Kielce, dnia /. 03 2020 r.
V)
DECY ZJANRO92 A/2020

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz.282.), art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256), § 17 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dn. 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i
badaf konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.
U. 2018 r. poz. 1609),

- po rozpatrzeniu wniosku Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, z dn. 02.03.2020 r. (data wplywu:
03.03.2020 r.) o wydanie pozwolenia realizacj¢ ,,Programu dzialan — rekonstrukcja stupowej
dzwonniczki przeciwburzowej z Kakonina”, zal. 1-2, na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni
(Sektor Budownictwa Swietokrzyskiego),

Swigtokrzyski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Kielcach
pozwala
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawla II/6, 25-025 Kielce

na dzialania na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, dzialka nr 1682, Sektor Budownictwa
Swietokrzyskiego w zakresie jak ponizej:

1. Realizacja w/w ,,Programu dziatan”, czyli:

— wykonanie rekonstrukeji wiejskiej, dzwonniczki przeciwburzowej z Kakonina (slup
drewniany o wysokosci 6,20 m graniasty, obrobiony ciesielsko, zakoficzony rosochatym
rozwidleniem i dwuspadowym daszkiem gontowym. W czesci gérnej zamocowany
ruchomy dzwonek uzywany do rozpedzania chmur burzowych);

- montaz dzwonniczki przy Chalupie z Okotu (Sektor Budownictwa Swietokrzyskiego).
czgé¢ dolna stupa o $rednicy 30 cm, wkopana w kamienisty grunt na gleboko$¢ 1,50 m;
miejsce lokalizacji oznaczone na zalaczonej mapie.

Opieczetowany w/w ,,Program dzialan”, stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.

PONADTO:

- informuje sig¢, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione a nastgp-
nie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 cyt. ustawy o ochronie
zabytkow;

- jako termin waznosci niniejszej decyzji wyznacza sig 31.12.2021 r. VERTE



UZASADNIENIE
Teren Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni zostal wpisany do rejestru zabytkéw woj.
swigtokrzyskiego pod nr A. 269, w dniu 09.03.2009 r. (w rejestrze woj. kieleckiego wpis pod nr A
1187, decyzja zdn. 17.07.1995 r.).

Zakres prac objetych niniejszym zezwoleniem, polegajacy na rekonstrukcji drewnianej
dzwonniczki przeciwburzowej z Kakonina o wysokosci ok. 6,20 m, wkopanej na glgbokosé 1,50 m,
usytuowanej w Sektorze Budownictwa Sw:e;tokrzysklego nie narusza wartosci zabytkowej terenu.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie!
Niniejsza decyzja nie zwalania od obowigzku uzyskania pozwolenia wymaganego przez
przepisy Prawa Budowlanego oraz inne przepisy szczegélne.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie, za posrednictwem Sw1¢tokrzysk1ego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Kielcach, w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania kazda ze stron moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Swigtokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach.

Z dniem doreczenia organowi o$wi

zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez strone (lub ostatnia ze stron) dec 5 i

Otrzymuja (za zwrotn. potw. odbioru);,
1. Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawla I1 6
25-025 Kielce
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Zatacznik Nr 1. PROGRAM DZIALAN

Wykonanie rekonstrukcji wiejskiej, stupowej dzwonniczki przeciwburzowej z Kakonina. Stup
drewniany o wysokosci ok. 6.20 m, graniasty, obrobiony ciesielsko, zakonczony rosochatym
rozwidleniem i dwuspadowym daszkiem gontowym. W czesci gérnej zamocowany ruchomy
dzwonek uzywany do rozpedzania chmur burzowych.

Montaz dzwonniczki przy chatupie z Okotu (Sektor Budownictwa Swietokrzyskiego), na
terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Cze¢$¢ dolna stupa o srednicy 30 cm wkopana w
kamienisty grunt na glgbokos$é 150 cm. Miejsce lokalizacji oznaczone na dolgczonej mapie.
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ZALACZNIK Nr 2. Dzwonniczka przeciwburzowa z Kakonina. Szkic projektowy.
Rysunek zawierajgcy wymiary rekonstruowanej dzwonniczki przekrdj dolnej czgsci wkopanej w

ziemieg.
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