
 

 

Kielce, dn. 04.06.2025 r. 

Znak postępowania.: MMW.271.49.2025 

 

Wykonawcy 

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

 w postępowaniu znak: MMW.271.49.2025 

 

do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”  

na zadanie pn. „Dostawa do Muzeum Wsi Kieleckiej gablot ekspozycyjnych na potrzeby wystaw 

czasowych”. 

 

Muzeum Wsi Kieleckiej jako Zamawiający, nawiązując do przesłanych przez Wykonawcę pytań  

o niżej cytowanej treści, udziela następujących wyjaśnień: 

 

Gablota niska stolikowa – 7 szt. 

1. W gablocie wskazano, że kopuła ma być uchylana. Czy Zamawiający wymaga aby uchylona 

pokrywa górna była przytrzymywana w pozycji otwartej za pomocą podnośników gazowych? Czy woli 

aby była przytrzymywana w pozycji otwartej ręcznie? Proszę o jednoznaczne wskazanie sposobu 

przytrzymywania otwartej pokrywy górnej. 

ODP.: Zamawiający wymaga aby pokrywa górna była podtrzymywana w pozycji otwartej. Dopuszcza 

się podnośniki gazowe. 

2. Oświetlenie wewnętrzne w formie paska LED. Czy oświetlenie ma być wykonane w formie 

przyklejonego paska LED do profilu gabloty? Czy jednak Zamawiający wymaga aby pasek LED był 

osadzony w delikatnym profilu aluminiowym z możliwością regulacji kąta padania światła tak aby była 

możliwość precyzyjnego oświetlenia eksponatu? 

ODP.: Zamawiający wymaga oświetlenia wewnętrznego w formie paska LED przyklejonego do profilu 

gabloty. Dopuszcza się możliwość regulacji, jednak nie jest ona wymagana. 

 

3. Czy oświetlenie ma być wykonane z 4 stron gabloty? Czy tylko z jednej po dłuższym boku? 

ODP.: Zamawiający wymaga oświetlenia przy dłuższym boku. Dopuszcza się oświetlenie z 4 stron. 

 



 

 

 

4. Czy oświetlenie ma mieć możliwość regulacji natężenia? (regulacja jasności)  

ODP.: Zamawiający nie wymaga możliwości regulacji natężenia światła. 

5. Jakiej barwy ma być oświetlenie? Barwa ciepła 3000 K czy naturalna 4000 K? Jaki ma być 

współczynnik oddawania barw tzw. CRI czy >90? Ma to wpływ na oświetlenie i wizualny odbiór 

oglądanego eksponatu. 

ODP.: Zamawiający wymaga światła o barwie naturalnej, dopuszcza CRI powyżej 90. 

6. Czy gablota ma być wyposażona we włącznik oświetlenia? Włącznik zamontowany w profilu 

poziomym gabloty? 

ODP.: Zamawiający wymaga włącznika światła w gablocie, dopuszcza się włącznik zamontowany w 

profilu. 

 

Gablota niska stolikowa spełniająca wymogi ministerialne – 1 szt. 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra MKiDN zastosowane szkło do budowy gablot powinno być 

to szkło bezpieczne P4 (czyli szkło składające się z 2 tafli szkła 4 mm i 4 folii), grubość 9,5 mm, w klasie 

PN-EN 356. Czy Zamawiającemu chodzi o takie szkło? Proszę o jednoznaczne wskazania typu szkła. 

ODP.: Tak, Zamawiający wymaga zastosowania szkła bezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem MKiDN 

min. w klasie P4 (zgodność z PN-EN 356). 

2. Zamek antywłamaniowy dostosowany do zastosowania w gablotach muzealnych to zamek 

atestowany - zamek dyskowy w systemie klucza centralnego, spełniający wymagania podwyższonej 

oporności na włamanie, z certyfikowaną w klasie B odporności na włamanie, 6 klasa zabezpieczeń wg 

PN-EN 1303 – posiadający certyfikat). Proszę o potwierdzenie czy mamy zastosować zamek 

certyfikowany antywłamaniowy. (Norma wskazana w rozporządzeniu MKiDN jest błędna ponieważ 

odnosi się do typów zamków stosowanych w drzwiach wejściowych oraz oknach).  

ODP.: Zamawiający wymaga zamka certyfikowanego, zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu MKiDN 

oraz opisanego w przedmiocie zamówienia. 

 

 

 

 



 

 

 

3. W gablocie wskazano, że kopuła ma być uchylana. Czy Zamawiający wymaga aby uchylona 

pokrywa górna była przytrzymywana w pozycji otwartej za pomocą podnośników gazowych? Czy woli 

aby była przytrzymywana w pozycji otwartej ręcznie? Proszę o jednoznaczne wskazanie sposobu 

przytrzymywania otwartej pokrywy górne  

ODP.: Zamawiający wymaga aby pokrywa górna była podtrzymywana w pozycji otwartej. Dopuszcza 

się podnośniki gazowe. 

4. Oświetlenie wewnętrzne w formie paska LED. Czy oświetlenie ma być wykonane w formie 

przyklejonego paska LED do profilu gabloty? Czy jednak Zamawiający wymaga aby pasek LED był 

osadzony w delikatnym profilu aluminiowym z możliwością regulacji kąta padania światła tak aby była 

możliwość precyzyjnego oświetlenia eksponatu?   

ODP.: Zamawiający wymaga oświetlenia wewnętrznego w formie paska LED przyklejonego do profilu 

gabloty. Dopuszcza się możliwość regulacji, jednak nie jest ona wymagana. 

5. Czy oświetlenie ma być wykonane z 4 stron gabloty? Czy tylko z jednej po dłuższym boku? 

ODP.: Zamawiający wymaga oświetlenia przy dłuższym boku. Dopuszcza się oświetlenie z 4 stron. 

6. Czy oświetlenie ma mieć możliwość regulacji natężenia? (regulacja jasności) ODP.: 

Zamawiający nie wymaga możliwości regulacji natężenia światła. 

7. Jakiej barwy ma być oświetlenie? Barwa ciepła 3000 K czy naturalna 4000 K? Jaki ma być 

współczynnik oddawania barw tzw. CRI czy >90? Ma to wpływ na oświetlenie i wizualny odbiór 

oglądanego eksponatu 

ODP.: Zamawiający wymaga światła o barwie naturalnej, dopuszcza CRI powyżej 90. 

8. Czy gablota ma być wyposażona we włącznik oświetlenia? Włącznik zamontowany w profilu 

poziomym gabloty? 

ODP.: Zamawiający wymaga włącznika światła w gablocie, dopuszcza się włącznik zamontowany w 

profilu. 

 

Gablota wysoka wolnostojąca – 1 szt. 

1. Czy gablota może mieć profil aluminiowy poziomy dolny oraz górny o wysokości 8 cm? 

Zamawiający wskazuje wysokość gabloty 190 cm (to niska wysokość jak na gablotę wysoką) W opisie 

gabloty wskazany jest cokół dolny oraz fryz górny. Brakuje dokładnych wymiarów. Wnioskując 

wysokość ze zdjęcia poglądowego, możemy cokół i fryz przyjąć po 15-20 cm. Przy takim założeniu 

pozostaje przestrzeń ekspozycyjna w wysokości około 150 cm. Gablota ma być wyposażona w 4 półki, 



 

 

odstęp pomiędzy półkami będzie wynosił około 29 cm. Przy założeniu, że profil dolny (cokół) będzie 

wynosił 8 cm i górny fryz 8 cm, przestrzeń ekspozycyjna wyniesie 174 cm odstęp między półkami około 

34 cm. Może warto rozważyć zmianę wysokości gabloty na 200 cm? Proszę o jednoznaczne wskazanie 

wysokości gabloty.  

    ODP.: Zamawiający dopuszcza wysokość profilu górnego i dolnego 8 cm. Zamawiający dopuszcza 

wysokość gabloty 200 cm. 

2. Czy szkło w gablocie ma być osadzone w profilach aluminiowych pionowych oraz poziomych? 

ODP.: Zamawiający dopuszcza osadzenie szkła w profilach poziomych i pionowych, jeśli wymaga tego 

stabilność gabloty i bezpieczeństwo jej użytkowania. 

3. Zamawiający daje możliwość zastosowania różną grubości półek od 5 do 8 mm. Nie znając 

ciężaru eksponatów sugerowałbym zastosowania szkła o gr 6 mm i jednoznaczne wskazanie grubości 

półki. Jeżeli będzie możliwość wyboru oferenci wybiorą tańsze rozwiązanie a przy tych wymiarach 

półka o gr. 5 mm może się uginać. Proszę o wskazanie grubości półek. 

ODP.: Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis.  

4. Oświetlenie paski LED, czy mają być przyklejone do profilu aluminiowego? Czy osadzone w 

delikatnym profilu aluminiowym z możliwością regulacji kąta padania światła? Czy oświetlenie ma być 

z dwóch stron gabloty? 

ODP.: Zamawiający wymaga oświetlenia wewnętrznego w formie paska LED przyklejonego do profilu 

gabloty z dwóch stron. Dopuszcza się możliwość regulacji, jednak nie jest ona wymagana. 

5. Zamawiający daje możliwość zastosowania dwóch typów rozwiązań oświetlenia: oświetlenie 

boczne paski LED oraz podświetlany fryz. Jakiego typu ma być to podświetlenie fryzu? 

ODP.: Zamawiający nie ma szczegółowych wymagań co do typu podświetlenia fryzu. 

6. Drugim typem oświetlenia jest zastosowanie bocznych reflektorków. Proszę o jednoznaczne 

określenie, czy  gablota ma mieć oświetlenie po obu stronach i każdej z półek. Ilość reflektorków 5 szt. 

na stronę razem 10 szt. 

ODP.: Zamawiający wymaga podświetlenia w formie paska LED a dodatkowo jedną z dwóch opcji: 

podświetlenie fryzu lub reflektory. W przypadku reflektorów wymagane są min. dwa reflektory 

doświetlające po obydwu stronach gabloty. W opcji podświetlenia reflektorami Zamawiający wymaga 

pary reflektorów przy każdej półce (po jednym z każdej strony). 

 

 



 

 

 

8. Jakiej barwy ma być oświetlenie? Barwa ciepła 3000 K czy naturalna 4000 K? Jaki ma być 

współczynnik oddawania barw tzw. CRI czy >90? Ma to wpływ na oświetlenie i wizualny odbiór 

oglądanego eksponatu.  

ODP.: Zamawiający wymaga światła o barwie naturalnej, dopuszcza CRI powyżej 90. 

9. Czy gablota ma być wyposażona we włącznik oświetlenia? 

ODP.: Zamawiający wymaga włącznika światła w gablocie.  

10. Czy gablota ma być wyposażona w uszczelki przy drzwiach szklanych (uszczelki osadzone w 

profilach poziomych oraz pionowych) uszczelnienie przed wnikaniem kurzu. 

ODP.: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga uszczelek. 

 

Gablota wysoka wolnostojąca spełniająca wymogi ministerialne – 1 szt. 

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra MKiDN zastosowane szkło do budowy gablot powinno być 

to szkło bezpieczne P4 (czyli szkło składające się z 2 tafli szkła 4 mm i 4 folii), grubość 9,5 mm, w klasie 

PN-EN 356. Czy Zamawiającemu chodzi o takie szkło? Proszę o jednoznaczne wskazania typu szkła. 

ODP.: Zamawiający wymaga zastosowania szkła bezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem MKiDN min. 

w klasie P4 (zgodność z PN-EN 356). 

2. Zamek antywłamaniowy dostosowany do zastosowania w gablotach muzealnych to zamek 

atestowany - zamek dyskowy w systemie klucza centralnego, spełniający wymagania podwyższonej 

oporności na włamanie, z certyfikowaną w klasie B odporności na włamanie, 6 klasa zabezpieczeń wg 

PN-EN 1303 – posiadający certyfikat). Proszę o potwierdzenie czy mamy zastosować zamek 

certyfikowany antywłamaniowy. (Norma wskazana w rozporządzeniu MKiDN jest błędna ponieważ 

odnosi się do typów zamków stosowanych w drzwiach wejściowych oraz oknach) 

ODP.: Zamawiający wymaga zamka certyfikowanego, zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu MKiDN 

oraz opisanego w przedmiocie zamówienia. 

3. Czy gablota może mieć profil aluminiowy poziomy dolny oraz górny o wysokości 8 cm? 

ODP.: Zamawiający dopuszcza wysokość profilu górnego i dolnego 8 cm.  

4. Zamawiający wskazuje wysokość gabloty 190 cm (to niska wysokość jak na gablotę wysoką) W 

opisie gabloty wskazany jest cokół dolny oraz fryz górny. Brakuje dokładnych wymiarów. Wnioskując 

wysokość ze zdjęcia poglądowego, możemy cokół i fryz przyjąć po 15-20 cm. Przy takim założeniu 

pozostaje przestrzeń ekspozycyjna w wysokości około 150 cm. Gablota ma być wyposażona w 4 półki, 



 

 

odstęp pomiędzy półkami będzie wynosił około 29 cm. Przy założeniu, że profil dolny (cokół) będzie 

wynosił 8 cm i górny fryz 8 cm, przestrzeń ekspozycyjna wyniesie 174 cm odstęp między półkami około 

34 cm. Może warto rozważyć zmianę wysokości gabloty na 200 cm? Proszę o jednoznaczne wskazanie 

wysokości gabloty.  

ODP.: Zamawiający dopuszcza wysokość gabloty 200 cm. 

6. Czy szkło w gablocie ma być osadzone w profilach aluminiowych pionowych oraz poziomych? 

ODP.: Zamawiający dopuszcza osadzenie szkła w profilach poziomych i pionowych, jeśli wymaga tego 

stabilność gabloty i bezpieczeństwo jej użytkowania. 

7. Zamawiający daje możliwość zastosowania różną grubości półek od 5 do 8 mm. Nie znając 

ciężaru eksponatów sugerowałbym zastosowania szkła o gr 6 mm i jednoznaczne wskazanie grubości 

półki. Jeżeli będzie możliwość wyboru oferenci wybiorą tańsze rozwiązanie a przy tych wymiarach 

półka o gr. 5 mm może się uginać. Proszę o wskazanie grubości półek. 

ODP.: Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis.  

8. Oświetlenie paski LED, czy mają być przyklejone do profilu aluminiowego? Czy osadzone w 

delikatnym profilu aluminiowym z możliwością regulacji kąta padania światła? Czy oświetlenie ma być 

z dwóch stron gabloty? 

ODP.: Zamawiający wymaga oświetlenia wewnętrznego w formie paska LED przyklejonego do profilu 

gabloty z dwóch stron. Dopuszcza się możliwość regulacji, jednak nie jest ona wymagana. 

9. Zamawiający daje możliwość zastosowania dwóch typów rozwiązań oświetlenia: oświetlenie 

boczne paski LED oraz podświetlany fryz. Jakiego typu ma być to podświetlenie fryzu? 

ODP.: Zamawiający wymaga podświetlenia w formie paska LED a dodatkowo jedną z dwóch opcji: 

podświetlenie fryzu lub reflektory. W przypadku reflektorów wymagane są min. dwa reflektory 

doświetlające po obydwu stronach gabloty.  

10. Drugim typem oświetlenia jest zastosowanie bocznych reflektorków. Proszę o jednoznaczne 

określenie, czy gablota ma mieć oświetlenie po obu stronach i każdej z półek. Ilość reflektorków 5 szt. 

na stronę razem 10 szt.  

ODP.: W opcji podświetlenia reflektorami Zamawiający wymaga pary reflektorów przy każdej półce (po 

jednym z każdej strony) 

11. Jakiej barwy ma być oświetlenie? Barwa ciepła 3000 K czy naturalna 4000 K? Jaki ma być 

współczynnik oddawania barw tzw. CRI czy >90? Ma to wpływ na oświetlenie i wizualny odbiór 

oglądanego eksponatu. 

ODP.: Zamawiający wymaga światła o barwie naturalnej, dopuszcza CRI powyżej 90. 



 

 

 

12. Czy gablota ma być wyposażona we włącznik oświetlenia? 

ODP.: Zamawiający wymaga włącznika światła w gablocie. 

13. Czy gablota ma być wyposażona w uszczelki przy drzwiach szklanych (uszczelki osadzone w 

profilach poziomych oraz pionowych) uszczelnienie przed wnikaniem kurzu. 

ODP.: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga uszczelek. 

 

W związku z powyższym termin składania ofert wskazany w Punkcie IX. Zapytania ofertowego 

MMW.271.49.2025 ulega zmianie z dnia 06.06.2025 r. na dzień 10.06.2025 r. do godziny 10:00 

 

Dyrektor Muzeum  

(-) 

Katarzyna Korus 

 


