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Opis przedmiotu zamówienia -  

Dostawa do Muzeum Wsi Kieleckiej gablot ekspozycyjnych na potrzeby wystaw czasowych  

Wymagania ogólne: 

1. Sprzęt powinien być wysokiej jakości, solidny i niezawodny. 

2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, w stanie nie uszkodzonym, wolnym od wad oraz posiadać 

niezbędne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku a przewidziane 

prawem.    

3. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres 

wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego systemu winny mieścić się we wskazanych 

przez Zamawiającego zakresach. 

4. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczone urządzenia na okres minimum  

60 miesięcy licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru Przedmiotu umowy bez 

zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje sprzęt wraz ze wszystkimi ich elementami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 

7.00-15.00 z możliwością zmiany godzin po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania powyższych czynności bez pobrania z tego tytułu dodatkowych opłat. 

6. Miejsce dostawy: Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, Michniów 38, 26-130 Suchedniów 

 

Dostawa gablot ekspozycyjnych 

I: Gablota niska stolikowa – 7 szt. 

Przeznaczenie: na eksponaty, 

Kolor: profile w jednolitym kolorze czarnym; 

Wymiary:  wysokość całkowita x szerokość x głębokość: 120 x 70 x 50 cm - wysokość pokrywy szklanej 45 

cm 

Materiał: profile aluminiowe malowane, podest ażurowy; 

Możliwość poziomowania, 

Dodatkowa wkładka tapicerowana pochyła w kolorze czarnym; 

Kopuła ze szkła hartowanego (tzw. bezpieczne szkło), uchylna, zamykana na klucz; 

Oświetlenie wewnętrzne w formie paska LED. 

 

II: Gablota niska stolikowa spełniająca wymogi ministerialne (Rozporządzenie Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240) – 3 szt. 

Przeznaczenie: na eksponaty, muzealia; 

Kolor: profile w jednolitym kolorze czarnym; 

Wymiary:  wysokość całkowita x szerokość x głębokość: 120 x 70 x 50 cm - wysokość pokrywy szklanej 45 

cm 

Materiał: profile aluminiowe malowane, podest ażurowy; 

Dodatkowa wkładka tapicerowana pochyła w kolorze czarnym; 
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Kopuła ze szkła hartowanego (tzw. bezpieczne szkło), uchylna, zamykana na klucz; zamki z certyfikatem 

potwierdzającym posiadanie jednej z klas odporności na włamania (zgodnie z PN-EN-12209); 

Oświetlenie wewnętrzne w formie paska LED; 

Możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu sygnalizacji włamania i 

napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem; 

Możliwość przymocowania do podłoża i poziomowania. 

 

Zdjęcie poglądowe 

 
 

III: Gablota wysoka wolnostojąca – 1 szt. 

Przeznaczenie: na eksponaty  

Gablota szklana, wysoka, wolnostojąca z dolnym cokołem dolnym i górnym fryzem; 

Materiał: profil aluminiowy malowany, szkło hartowane (tzw. bezpieczne szkło), płyta laminowana 

Kolor: profile w jednolitym kolorze czarnym; 

Wymiary:  wysokość x szerokość x głębokość:  190 x 100  x 50  cm; 

Ilość półek min. 4 - półki szklane o grubości od 5 do 8 mm z regulacją wysokości 

Gablota dwudrzwiowa z zamkiem na klucz; 

4 półki szklane o grubości od 5 do 8 mm z regulacją wysokości; 

Oświetlenie gabloty: paski LED + podświetlony fryz lub boczne reflektory; 

Możliwość poziomowania. 

 

 

IV: Gablota wysoka wolnostojąca spełniająca wymogi ministerialne (Rozporządzenie Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 1240)) – 1 szt. 

Przeznaczenie: na eksponaty i muzealia 

Gablota szklana, wysoka, wolnostojąca z dolnym cokołem dolnym i górnym fryzem; 

Materiał: profil aluminiowy malowany, szkło hartowane (tzw. bezpieczne szkło), płyta laminowana 

Kolor: profile w jednolitym kolorze czarnym; 

Wymiary:  wysokość x szerokość x głębokość:  190 x 100  x 50  cm; 

Ilość półek min. 4 - półki szklane o grubości od 5 do 8 mm z regulacją wysokości 

Gablota dwudrzwiowa z zamkiem na klucz; zamki z certyfikatem potwierdzającym posiadanie jednej z klas 

odporności na włamania (zgodnie z PN-EN-12209); drzwi w ramie aluminiowej; 

4 półki szklane o grubości od 5 do 8 mm z regulacją wysokości; 

Oświetlenie gabloty: paski LED + podświetlony fryz lub boczne reflektory; 
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Możliwość zainstalowania zabezpieczeń elektronicznych będących częścią systemu sygnalizacji włamania i 

napadu lub urządzeń działających autonomicznie poza tym systemem; 

Możliwość przymocowania do podłoża i poziomowania. 

 

 

 

  

Zdjęcie poglądowe 

 


